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運転を始める前の確認 CT 5 TO 

•運転前にフロントシートの位置、ヘッドレス 
卜、ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節し 
ます。 



•正しい運転姿勢でシートべ 
ルトを着用してください。 
•同乗者にも必ずシートべル 
卜を着用させます。 

•妊娠中のかたは腹部を圧迫 
しないようにシートベルト 
を着用してください。 



シートべルト CT 5 TO 

排気ガスについて C 3 Z 9 

•車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれ 
ているため、ガレージなどの密閉された場所 
ではエンジンを始動しないでください。 




エアバッグ CT 5 TO 

•万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和する 
ために、エアバッグが装備されています。 


ンを始動しプ 


お子さまの安全 

•シートべルトを正しく着用できない 
小さなお子さまを乗せるときは、 

チャイルドシートをお使いくださ 
し、。お子さまの安全のために、チャ 
イルドシートはリヤシートに取り付 
けてください。 
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この「+」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。 5 


























計器の見 P た t =】8 BB 羼 

警告灯表示灯メーター 


警告灯/表示灯 


^エンジンオイル 
^ メンテナンス表示灯+ 

« VSA 警告灯 

贫 VSAOFF 警告灯 

■ 令 Honda スマ _ トキ _ 

^システム警告灯 

^イモビライザー 
°システム表示灯 

^低水温表示灯(ブルー） 

^ 高水温警告灯（レッド） 

/7 N アイドリング'ストッフ° 

W システム警告灯^* (オレンジ) 

アイドリンク''ストッフ° 
表示灯”グリーン） 

スターター システム 
警告灯 

セキュリティ 
• アラーム システム 
作動表示灯 

H セレクトポジション0 
} 移動警告灯 

KEY Honda スマートキー 
mm 電池消耗警告灯 


( A ) 

CD 


タコメーター 


インフォメーションディスプレイ 
スピードメーター 



警告灯/表示灯 


燃料計 

アンビエントメーター 

•運転操作の状態に応じて、アンビエントメーターの色が変化します。 

b^AllliEH I3T1BBWBW3HBHHBWSBIH1 

スピードメーターの外周が点灯します。スピードメーターの中央が点灯します。 
運転操作の状態に応じて、メーター照明運転操作の状態に応じて、メーター照明 
の色が白色から緑色に変化します。省!:然の色が白色から緑色に変化します。省燃 
費状態のときは緑色になります。 費状態のときは緑色になります。 

警告灯/表示灯 


ライト表示灯 


!• 

ハイビーム表示灯 


ライト点灯表示灯 

V 

フォグライト 
点灯表示灯+ 


關 


セレクトポジション表示灯 
(トランスミッション警告灯） 

シフトインジケーター/關 
(7 速マニュアルシフトモー 
ド)表示灯+ 


(@) 

©! 


ABS 警告灯 
ECON 表示灯 
EPS 警告灯 
方向指示器表示灯 
シー トべルト 
非着用警告灯 

エアバッグシステム 
警告灯 

^油圧警告灯 

〇 PGM-FI 警告灯 

Q 充電警告灯 

LIGHT オートライト 
CONTROL コント□—ル警告灯+ 

クルーズメイン表示灯< 

■ rj ： iiiMd | クルーズコント□—ル 
mm 表示灯+ 

ブレーキ警告灯 
(レッド） 

ブレーキシステム 
警告灯(オレンジ） 


(①) 

(①) 

分 

m 


ドア/テールゲート 
開閉警告灯 

燃料残量警告灯 


ブレーキ踏み込み 
brake 不足表示灯+ 


|クイックガイド 
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各部の操作 


時刻を合わせる gnsa 


ディスプレイオーディオ（スマートフォン 
接続対応 • リヤワイドカメラ付)装備車 




ENGINE START/STOP 

人づツナ C 2 EI 

スイッチを押すと、パワーモードが切り換わ 
ります。 



ウインカー grea 

方向指示器（ウインカースイツチ) 


左折 



右折 


フイト 

ライトスイツチ 



この「+」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。 





















ワイパー CTSEa 

ワイノ\°—/ウオツシヤースイッチ 



• OFF 停止 

• INT 間欠(雨量が少ないとき） 

• L 0 低速(普通の雨量のとき) 
• HI 高速(雨量の多いとき） 


ハンドル位置の調節 

•ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハン 
ドルの位置を調節します。 


卜，ミ•フー as ® 

•パワーモードが ON モードのとき、ドアミ 
ラーの格納または角度の調節ができます。 



了 ールケート 

•テールゲートは、テールゲートハンドルを 
引いて開きます。 




八ワーウィンドー CZMM 

•パワーモードが ON モードのとき、ウイン 
ドーの開閉ができます。 



• ON 運転席以外のウィンドーが非作動 

• OFF 全てのウインドーが作動 



























エアコン 


籲 RUTOI を押すと、オートエアコンが作動します。 
• r 典を押すと、止まります。 

•前面ガラスの曇りを取るには、_を押します。 


V 

上半身送風 


足元送風、足元送風 
上半身送風 






[ A / c ] スィッチ 

フアンスピード 
切り換えスイッチ 


足兀送風、 
窓ガラスの 
曇り取り 


hUTO ] スイッチ 
^3スイッチ 


温度調節スイッチ 


内外気切り換え 
スイッチ 
























才ーテイオ+ 亡】 S 1 I.M 

テイスフレイオーティオ(スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付 r aa ® 


CD 挿入口 


® スイッチ 


マィク- 



画面 


[ N ◄>[►►11スイッチ 


_スイッチ 


_ポタン—— 
| SOURCE | スイッチ- 


& DI スイッチ- 




~スイッチ 




■■ 

画面 

¥ 


- IVOL ] スイッチ 


定]スイッチ 


國圃スイッチ 


降）スイッチ 


I クイックガイド 











































運転 




オートマチック車 euMi 

•セレクトレバー_に入れプレーキを S 皆みながらエンジンを始動します。 

セレクトレバー 

セレ クト レバーの 操作 


善會 

0介 


ブレーキ ペダルを右足で 
踏み、ボタンを押して 
操作 

ポタンを押して操作 


ボタンを押さずそのまま 
操作 


7速マニュアル 
シフトモード 
装備車 


7速マニュアル 
シフトモード 
非装備車 


P 

善 

會 

P 

R 

N 

D 

S 

み 

み 

黍 

會 

仓 

仓 

R 

N 

D 

L 



P 


R 


N 

百 


7速マニュアルシフトモードゃ 

• 八ンドルから手を放さずシフトスイッチを引いて、自在にシフト操作 
ができます。 

セレクトレバーが IS I 4 ■のとき 

• 八ンドルにあるシフトスイッチを引くと、7速マニュアルシフトモー 
ドになります A IMI (7 速マニュアルシフトモード)表示灯が点灯し、 
シフトインジケーターにギヤ位置が表示されます。 

セレクトレバーが ID I のとき 

• 八ンドルにあるシフトスイッチを引くと、一時的に7速マニュアルシ 
フトモードになります。シフトインジケーターにギヤ位置が表示され 
ます。 


■表示灯 


—シフトスイッチ 
(シフトダウン） 


+シフトスイッチ 
(シフトアップ） 


パーキング 

駐車またはエンジンの始動 

リバース 

車を後退 

ニュートラル 

アイドリング状態 

ドライブ 

• 通常走行 

• 一時的に7速マニュアルシフトモード*にするとき 

ドライブ (sr 
• 高回転領域を有効に使用 
• 上り坂や下り坂を走行するとき 
• 7速マニュアルシフトモードにするとき 

1~1 —+ 

• 強いエンジンブレーキが必要なとき 
• 上り坂や下り坂を走行するとき 


1S 


シフトインジケーター 



スイッチ4 

この「+」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。 
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VSA OFF スイッチ 

癱 VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制 
しようとする装置です。 

癱 エンジンを始動すると自動的に VSA は 
ON になります。 

癱 VSA を停止 (OFF) 状態にするには、_を 
「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再 
度、使用（〇 N ) するには_を「ピッ」とブ 
ザーが鳴るまで押します。 

CRUISE スイッチ* 

癱 クルーズコント□—ルは、高速道路などを 
定速で運転するとき、アクセルペダルを踏 
まなくても車速を一定に保つ装置です。 

癱 クルーズコントルを使用しないとき 
は、安全のために | CRUISE | を押して〇 FF 
にしてください。 


|クイックガイド 
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ガソリンを入れる 


指定 燃料： 

無鉛レギュラーガソリン 

レギュラーバイオ混合ガソリン （ E 1 0/ ETBE 22) 

タンク容量： 

35リットル 
30リツトル 


2 WD 車 


4 WD 車 


❶ 


フユー エルリツ ド オープナーを引いて、 フユー エルリツ ドを 開ける。 



❷ ツマミをゆっくり回し 
てキャップを開ける。 


❸ キャップをホルダーに 
かける。 































メンテナンス 


亡】 SMK 儒 



ワイ八ーブレート CZMi% 

•拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換します。 

エンソン)レーム glJJHHbl 


•冷却水、ウォッシャー液の補給を行います。 
•バッテリーを点検します。 

〇運転席足元のボンネット解除ノブを引く 0 
ポンネッ ト 解除ノブ 



Q レバーを上げてボンネットを開ける。 


タイヤ 

#タイヤ、ホイールを点検します。 
•降雪地域では、スノータイヤ、 
タイヤチェーンが必要です。 


フづ卜 

•ヘッドライト、フォグライト電球' テー 
ルライト電球などの点検または交換を行 
います。 

•電球の交換については、「メンテナンス」 
を参照してください。 

•ヒューズの交換については、「万一の場合 
には」を参照してください。 



|クイックガイド 


この「+」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。 13 




























万一の場合には 

パンクした CyMVM 

籲安全な場所に停車し、パンク修理キットで 
応急修理します。 



警告灯が点灯した a _ 

籲詳細を確認し、取扱説明書にしたがってく 
ださい。 


か Q Cd (①） ©! 


閥 


エンジンが始動しない 

CZM^M 

•バッテリーあがりが考えられます。救援車 
のバッテリーを利用してエンジンを始動し 
ます。 



ヒューズが切れた 

•室内とエンジンルー厶内にヒューズボック 
スがあります。切れているヒューズを取り 
換えます。 



才ーバーヒートした 

•安全な場所に停車し、蒸気が出ていなけれ 
ばボンネットを開けてください。 


\技 


けん引してちらいたい 

#必ず専門業者に依頼してください。やむを 
えず四輪を接地したままけん引される場合 
は、取扱説明書にしたがってください。 


II 


クイックガイド 
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こんなときは 


© [ENGINE START/STOP I のバヮー 

モードが OFF モードか5 
アクセサリーモードにならない 


❹ 


• 八ンドルがロックされていませんか？ 

• 八ンドルを左右に回しながら、 

[ENGINE START/STOP I を押してください。 



© I ENGINE START/STOP | のバワ _ 

モードが OFF モードにならない 



セレクトレバーが0以外の位置になってい 
ませんか？ 



© ブレーキペダルを踏んだら 
ガタガタと振動した 


© • ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあ 
ります。 

これは ABS が作動しているときの現象で異常ではありません。 
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。 


❾ 


後席ドアが車内から開けられない^^ • 

❹ 


チヤイルドプルーフが施錠の位 
置になっていませんか？ 

後席ドアを外から開け、チヤイ 
ル ド プルーフのレバーを 解錠の 
位置にしてください。 
























© キーレスエントリーでドアを解錠 • 
したはすなのに施銳されている 


Honda スマー トキーで解錠してか 
ら、約30秒以内にドア、テール 
ゲートを開けなかった場合は、自動 
的に再度施鍉されます。 



❾ 


運転席ドアを開けるとブザーが鳴る • 

〇 


「ピピピピ」と鳴るときはパワーモードを 
OFF モード以外にしていませんか？ 
「ピー」と鳴るときはライトを消し忘れて 
いませんか？ 

アイドリングストップ+中に運転席ドア 
を開けると「ピー ッ ピー ッ ピー ッ • • •」と 
鳴ります。 



© 走行するとブザーが鳴る • 運転席または助手席シートべルトを着用していますか？ 

• パーキングブレーキを完全に戻していますか？ 


走行中にブレーキを踏むと金属的^^ • ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあり 
な摩擦音がする ます。 HondaP 及売店で点検を受けてください。 


© レギュラーガソリン仕様車にプレ^^ • プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場 
ミアム(八イオク)ガソリンを使用 合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。 

しても大丈夫ですか？ 









安全に関する表示 


「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法 
と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですの 
で、しっかりお読みください。 



その他の表示 


下記の表示を使つて記載しています。 


アドバイス 


お車が故障 • 破損するのを防ぐためのアドバイスや、環境へ 
の配慮のために守っていただきたいこと。 

V _ ) 


サービス診断記録装置について 


この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載 
されており、次の内容をデータとして記録します。 

• エアバッグシステムの故障診断情報 
• エアバッグの作動に関する情報 
• 動力伝達機構の状態 
• 運転状態 

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータ 
を技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、 
利用することがあります。 

なお、会話等の音声や映像は記録されません。 


この「+」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。 17 





データの開示について 


Honda および Honda が委託した第三者は、取得したデータを以 
下の場合を除き、第三者へ開示、提供することはありません。 

• お車の所有者または使用者の同意がある場合 
• 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合 
• 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように 
加工したデータを、研究機関等に提供する場合 


18 
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車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承くださし、。 
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安全なドライブ 


この 章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。 
運転を始める前によくお読みいただき、運転者と同乗者の安全を 
確保してください。 




— ^ — 


安全なドライブのために . 21 

シー トべルト 

シートべルトについて . 22 

シートベルトの着用 . 25 
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サイドカーテンエアバッグ+ . 32 

エアバッグシステム警告灯/表示灯 .... 34 
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お子さまの安全 . 36 
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大きなお子さまの安全 . 46 

排気ガスの危険性 

—酸化炭素について . 48 
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<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
















安全なドライブのために 


安全のための確認事項 


安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。 

• ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？ 

►すべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていること 
を確認してください。 

H 車内での施錠/解錠 P .71 

• 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか？ 

►正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やへッドレストの調節をしてく 
たさい。 

H フロントシート P .92 

• 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？ 

►ダッシュポードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。 

B フロントシート P .92 

• 乗員全員が正しくシートベルトを着用しているか？ 

►運転者と乗員全員が正しくシートベルトを着用していることを確認してく 
ださい。 

H シートべルトの着用 P .25 

• エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか？ 

►エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置など 
を調節してください。 

H エアバッグ P .27 

• お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用して 
いるか？ 

►お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長 • 体重に応じてチャイ 
ルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。 

B お子さまの安全 P .36 

• 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをに 
しているか？ 

►さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。 

H シフト操作 P . 182,184 


B 安全のための確認事項 

ドア/テールゲート開閉警告灯が点灯している 
場合は、完全に閉まっていないドア、テール 
ゲートがあります。 

ドア、テールゲートをもう一度正しく閉め直し 
てください。「ドア/テールゲート開閉警告灯」 
は消灯し、正常な状態に戻ります。 

H ドア/テールゲート開閉警告灯 P .53 


■安全なドラィブ 
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シートべルト 


シートべルトについて 

シートべルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。 

■三点式シートべルト 

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとべルトが自動的にロックします。 
全ての席に三点式シートベルトが装備されています。 

■シートべルトの着用 

シートべルトの着用にあたっては、以下の点に注意してください。 

• 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用 
• 同乗者にも必ずシートベルトを着用 

• シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ず 
チャイルドシートを使用 
• 1本のシートベルトを2人以上で使用しない 
• ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない 


|安全なドラィブ 
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0シ 卜べルトについて 


匕警告 


シートべルトは乗員全員が必ず正しく着用する。 

シートベルトを正しく着用しないと、エア 
バッグが装備されていても、衝突したとき 
に重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡 
につながるおそれがあります。 

乗車中は正しい姿勢を保つ。 

正しい姿勢ですわらないと、衝突したとき 
に傷害を受ける危険性が高くなります。 


シートべルトを着用した状態で事故にあった 
ときは、 Honda ，販売店で点検を受け、ベルト 
が破損していたり、正しく作動しない場合 
は、ベルトを交換してください。 









コシートべルトリマインダー 



パワーモードを〇 N モードにしたときや走行 
したとき、運転席または助手席のシートべ 
ルトを着用するまでシートベルトリマイン 
ダーが作動し、ブザーと警告灯でお知らせ 
します。 


次ページに続く 


►► シートべルト ► シートべルトについて 


S シー トべルトリマイン ダー 
• 運転席または助手席シートベルトを着用せず 
に走行した場合、停車するとブザーは止まり 
ます。また、走行している場合でも一定時間 
を超えるとブザーは止まります。 

• セレクトレバーを0に入れたときは後遐位 
置警報装置のブザーが鳴るため、シートべル 
卜非着用の警告ブザーは鳴りません。 

以下のような場合、助手席側シートベルトリマ 
インダーが正常に作動しないことがあります。 

• お子さまや小柄な方を乗せているとき 
• 重い荷物などを置いているとき 
•クッションを使用したり、正しい姿勢で乗車 
していないとき 


■安全なドラィブ 
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►► シートべルト►シートべルトについて 


シートべルトプリテンシヨナー 

安全性をより高めるために、フロントシートにはシートベルトプリテンシヨ 
ナーを装備しています。 

シートベルトプリテンシヨナーは、一定以上の前方向からの衝撃を受けると自 
動的にシートベルトを引き込み、拘束効果を高めるための装置です。 



0シ 卜べノレトプリテンシヨナ 


M 王意 


シートべルト引き込み装置の取り外し、分 
解などはしない。 

誤作動や故障の原因となります。 


シートべルトプリテンシヨナーは、一度作動 
すると使用できません。 

衝突によりシートべルトプリテンシヨナーが 
作動するとエアバッグシステム警告灯が点灯 
します。 

衝突したときは、 Honda 販売店で点検を受 
け、作動済みの場合は交換してください。 


サイドカーテンエアバッグ装備車 


側面からの衝突により、シートベルトプリテ 
ンシヨナーが作動します。 


SRS エアバッグとシートベルトプリテンシヨナー 
はかならずしも同時に作動しません。 


















シートべルトの着用 


三点式シートべルト 


ゆっくり引く 
正しい姿勢 




1. 正しい姿勢でシートにすわる。 

2. シートベルトをゆつくり引き出す。 


3.タングプレートをバックルに差し込む。 
►このとき、ベルトにねじれや引つかか 
りがないように注意します。 


4. ベルトを、腰骨のできるだけ低い位置に 
かかるように合わせる。 

5. ベルトを引っ張り、バックルが固定され 
ていることを確認する。 


次ページに続く 


►► シートべルト ► シートべルトの着用 


0シ 卜べルトの着用 


注意 


肩べルトは腕の下に通したり、首の後ろに 
回さない。 

シートベルトを正しく着用しないと、本来 
の機能を果たさず衝突時などに、けがをす 
るおそれがあります。 

シートべルト着用時にアームレストに引つ 
かけない。 

万一のときにシートベルトの機能が発揮でき 
ず、重大な傷害を負うおそれがあります。 


シートべルトを外すには、バックルの赤色 
の [PRESS |を押してください。 

そのとき、ベルトが完全に収納されるようベ 
ルトに手を添えてください。 


シートべルトを十分に機能させるため、バッ 
クルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を 
入れないようにしてください。 

シートべルトの分解、改造はしないでくださ 
い。正常に作動しないおそれがあります。 


























►► シートべルト ► シートべルトの点検 


妊娠中のかたのシートべルト着用のしかた 


妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、 
常に三点式シートベルトを着用してください。 


腰ベルトは腹部を避けて、必ず 
腰骨のできるだけ低い位置に 
ぴったり着用 



シートべルトの点検 


シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。 
点検の確認ポイントは下記のとおりです。 

• すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切 
れがないか7 

• バックルが確実に固定されるか7 
• ベルトが スムーズに 巻き取られるか？ 


注意 


B 妊娠中のかたのシートべルト着用のしかた 

妊娠中のシートべルト着用は、医師に確認 
する。 

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫 
を受けることがあります。 

妊娠中のかたは以下の点を注意してくださ 
し、。万一の衝突時にフロントエアバッグに 
よって、ご自身と赤ちゃんが傷害を受ける危 
険性が軽減されます。 

•運転するときは上体を起こして、運転に支障 
のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる 
•助手席にすわる場合も、シートはできるだけ 
後ろに下げる 

B シートべルトの点検_ 

ベルトが スムーズに 巻き取られない場合、ベル 
卜が汚れていないことを確認してください。 

ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られ 
ない場合があります。まず、ベルトに汚れが 
ないか確認してください。汚れを落とすと動 
きが元に戻ることがあります。 

ベルトが破損していたり、正しく作動しない 
場合は、ベルトを交換してください。 


|安全なドラィブ 
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エアバッグ 


エアバッグの種類 


エアバッグは、パワーモードが〇 N モードのときに車体が衝突による衝撃を受け 
ると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。 

エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なり 
ます。 

• SRS エアバッグ： フロントシートの前方向エアバッグ 

• サイドエアバッグ*: フロントシートの横方向エアバッグ 

• サイドカーテンエアバッグ + :窓側の天井部両側についたエアバッグ 


SRS エアバッグ 


運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、 SRS エアバッグが 
膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。 

SRS :サプリメンタルレストレイントシステム （Supplemental Restraint 
System) の略で、シートベルトの補助拘束の意味。 


格納場所 


運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格 
納されています。どちらも 「SRS AIRBAG」 と表示されています。 


作動のしくみ 


SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときで 
す。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コント□ールユ 
ニットのはたらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。 


S エアバッグの種類 


警告 


エアバッグ装備車でもシートべルトは必ず 
使用する。 

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシス 
テムで、シートベルトの補助拘束具です。 
エアバッグ装備車であっても、必ず正しく 
シートベルトを着用してください。シート 
ベルトを着用しないと、衝突時にエアバッ 
グの効果が十分に発揮されず、重大な傷害 
や死亡などの危険性が高くなります。 


，注意 


エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に 
触れない。 

エアバッグの構成部品が熱くなっているた 
め、やけどなどの思わぬけがをすることが 
あります。 


エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。 

エアバッグとの接触により、すり傷、やけ 
ど、打撲などを受けることがあります。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


次ページに続く 


安全なドライブ 
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►► エアバッグ ► SRS エアバッグ 


■ SRS エアバッグの作動 


SSRS エアバッグの作動 



前方向から衝突すると、シートベルトが乗 
員の下半身と胴体を拘束し、 SRS エアバッグ 
が頭と胸部を保護します。 

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の 
邪魔にならないように、 SRS エアバッグは膨 
らんだあとすぐにしぼみます。 


SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。 

• 20〜 30 km/h 以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真 
正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき 
• 車両の前方左右約30度以内の方向から強い衝撃を受けたとき 
衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの）に衝突した場 
合、作動するときの車速は高くなります。 

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。 

• 縁石や地面の突起物に衝突したとき 
• 深い溝や穴に落ちたとき 
• 高いところから落ちたとき 


、警告 


インストルメントパネルに手をついたり頭 
や胸を近づけた状態で乗車しない。 

SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受 
け重大な傷害を受けるおそれがあります。 


注意 


八ンドルやインストルメントパネル上面 
に、ステッカーを貼つたり、ものを置いた 
りしない。 

S R S エアバッグが正常に機能しなくなった 
り、エアバッグが膨らんだときに置いたも 
のが飛んで運転者や同乗者がけがをする原 
因になります。 


エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞う 
ことがあります。 

この粉は無害ですが、場合によっては一時的 
に不快感をおぼえることがあります。 

安全を確認後、ただちに車外に出てください。 


|安全なドラィブ 
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►► エアバッグ ► SRS エアバッグ 


次のような場合、 SRS エアバックが作動しないことがあります。 

• 電柱、立ち木などへの衝突 
• トラックなどへの潜り込み 
• 部分的な衝突や斜め方向からの衝突 

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小と 
SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。 

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場 
合、乗員保護の効果がないので作動しません。 

• 横方向からの衝突 
• 後部からの衝突 
• 横転または転覆 

事故の状況、形態によっては、 SRS エアバッグが作動することがあります。 


注意 


SSRS エアバッグの作動 

SRS エアバッグの分解、取り外しはしない。 

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因と 
なります。 

車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システ 
厶は作動しません。 


■安全なドラィブ 
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►►エアバッグ►サイドエアバツグ+ 


サイドエアバッグ令 

フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。側面からの衝突により、 
エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。 


■格納場所 



運転席、助手席ともにシートの背もたれ外 
側に格納されています。 

どちらも 「SIDE AIRBAG 」 と表示されています。 


■作動のしくみ 



サイドエアバッグは、約 30 km / h 以上の速 
度で自車と同等の車が真横から衝突したと 
きと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき 
に運転席または助手席のサイドエアバッグ 
が膨らみます。 


車両側面に斜めから衝突された場合、サイドエアバッグが作動するときの車速 
は高くなります。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


S サイドエアバッグ' 


王意 


ドアやその周辺にアクセサリーなどを取り 
付けたり、ものを置いたりしない。 

正常に作動しなかったり、作動時にこれら 
のものが飛ぶことがあります。 

サイドエアバツグ収納部に衝撃や無理な力 
を加えない。 


サイドエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動 
します。 

サイドエアバッグは側面からの衝突に対して 
作動するため、衝撃を受けた側のみ作動しま 
す。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、 
助手席側に乗員がいないときでもサイドエア 
バッグが作動します。 


サイドエアバッグは、シートべルトを着用し 
上体を起こしてシートに深く腰かけていると 
きに保護効果を発揮します。 

サイドエアバッグの保護効果を維持するため 
に、シートベルトは正しく着用してください。 

サイドエアバッグが シー トカバーによって 
は、正常に機能できなくなります。 

フロントシートへのシートカバー装着にあ 
たっては Honda 販売店にご相談ください。 



























►►エアバッグ►サイドエアバツグ+ 


■作動条件 

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。 

• 縁石や地面の突起物に衝突したとき 
• 深い溝や穴に落ちたとき 
• 高いところから落ちたとき 

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。 

• 乗員付近以外の側面への衝突 

サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになって 
いますので、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致 
しません。 

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。 

• 正面衝突 
• 後部からの衝突 
• 横転または転覆 

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。 


S サイドエアバツグ* 


注意 


ドアに寄りかからない。 

サイドエアバツグの格納部に手や顔を必要 
以上に近づけない。 

後席の同乗者は、フロントシートの背もた 
れを抱えない。 

サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を 
受け傷害を受けるおそれがあります。 

サイドエアバックの分解、取り外しはしない。 

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因と 
なります。 


エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞う 
ことがあります。 

この粉は無害ですが、場合によっては一時的 
に不快感をおぼえることがあります。 

安全を確認したら、ただちに車外に出てくだ 
さい0 


+:タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 







►► エアバッグ ► サイドカーテンエアバッグ+ 


サイドカーテンエアバッグ+ 

窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨 S サイドカーテンエアバッグ 4 * 

らみ、乗員の頭部への衝撃を緩和します。 


■格納場所 

サイドカーテンエアバッグ収納部 運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に 

格納されています。 

どちらも 「SIDE CURTAIN AIRBAG 」 と表示 
されています。 


サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側 
のみ作動します。 

サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突 
に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ 
作動します。また、助手席側が衝撃を受けた 
場合は、助手席側に乗員がいないときでもサ 
イドカーテンエアバッグが作動します。 

サイドカーテンエアバッグは、シートべルト 
を着用し上体を起こしてシートに深く腰かけ 
ているときに保護効果を発揮します。 

サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持 
するために、シートベルトは正しく着用して 
ください。 



注意 


サイドカーテンエアバッグが正常に作動し 
なかったり、作動時にものが飛んだりする 
ことがあるので、以下のことに注意する。 

•フロン トガラス、ドアガラス、 フロン 
卜、 センター、 リヤの各ピラーまわり 
にアクセサリーなどを取り付けない 
• グラブレールにものをかけない 
正常に作動しなかったり、作動時にこれら 
のものが飛ぶことがあります。 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 

























►► エアバッグがサイドカーテンエアバッグ 


■作動のしくみ B サイドカーテンエアバッグ+ 

サイドカーテンエアバッグが作動するの 
は、一定以上の衝撃で側面方向から衝突し 
たときです。運転席側または助手席側のサ 
イドカーテンエアバッグが膨らみます。 

■作動条件 

サイドカーテンエアバッグの作動条件は、 

サイドエアバッグと同じ条件です。 

H 作動条件 P .31 

■前方向から衝突したときの作動 

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、 SRS エアバッグが膨 
らんだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。 



注意 


サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を 
加えない。 

収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあ 
るときは、 Honda 販売店で交換してくだ 
さい0 

サイドカーテンエアバッグの分解、取り外 
しはしない。 

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因と 
なります。 


安全なドライブ 
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►► エアバッグがエアバッグシステム警告灯/表示灯 


エアバッグシステム警告灯/表示灯 

エアバッグやシートベルトプリテンシヨナーの異常などを、警告灯や表示灯で 
知らせます。 


■エアバッグシステム警告灯 

■パワーモードを ON モードにしたとき 

パワーモードを〇 N モードにすると、エア 
バッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消 
灯すれば正常です。 


■異常が発生したとき 

エアバッグシステムまたはプリテンシ ヨナー 
システムに異常があるときに点灯します。 
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S エアバッグシステム警告灯 


、警告 


エアバッグシステム警告灯を無視しない。 

エアバッグシステム警告灯を無視すると、 
エアバッグシステム、プリテンシ ョナー シ 
ステムが正しく機能せず、重大な傷害を受 
けたり死亡したりするおそれがあります。 
エアバッグシステム警告灯が点灯する場合 
は、ただちに Honda 販売店で点検を受け 
てください。 


エアバッグシステム警告灯が点灯状態のとき 
は、 Honda 販売店で点検を受けてください。 

パワーモードを〇 N モードにしたときにエア 
バッグシステム警告灯が点灯しない場合も、エ 
アバ ッ グシステムまたはプリテンシ ヨナー シス 
テムに異常がある可能性があります。ただちに 
Honda 販売店で点検を受けてください。 























エアバッグのお手入れ 


►► エア バッグ ►エア バッグのお手入れ 


エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありま 
せん。ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。 

■エアバッグが作動し、膨らんだとき 

一度作動したエアバッグは、コント□ールユニットやその他の関連部品ととも 
に必ず交換する必要があります。 

また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交 
換する必要があります。 


■安全なドラィブ 
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お子さまの安全 


お子さまの安全を守るために 

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保し 

てください。 

• お子さまはリヤシートに乗せる 

►お子さまを助手席に乗せると、不意の 
動作が気になったり、スイッチ類をい 
たずらしたりするなど運転の妨げにな 
るおそれがあります。 

また、 SRS エアバッグが膨らむ際、強 
い衝撃があるため危険です。 

• お子さまにも必ずシートベルトを着用させる 

►お子さまを抱えたり、ひざの上に乗せないでください。衝突したときに支 
えることができず危険です。正しい着用方法でお子さまにもシートベルト 
をしてください。 

• 乳幼児にはチャイルドシートを使用する 

►乳幼児を乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。 

• 窓から手や顔、ものを出さない 

►走行中や一時停止時などに、お子さまが窓から手や顔、ものなどを出さないよ 
うに注意してください。思わぬ障害物により事故のおそれがあり危険です。 

• ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う 

►思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンド ー、 シー 
卜などの操作をさせないでください。 

• 車を離れるときは、お子さまを連れて出る 

►お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温に 
なり危険です。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの 
思わぬ事故につながるおそれがあります。 
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S お子さまの安全を守るために 


\警告 


チヤイルドシートは後席に設置する。 

助手席に設置すると SRS エアバッグが作動 
したときの衝撃で、重大な傷害を受けた 
り、死亡するおそれがあります。 




警告 


㉞ 


シート前部のエアバッグで保護されたシー 
卜には、後向きの幼児拘束装置を使わない 
でください。 


お子さまを助手席に乗せないほうが良い理由 
は下記の通りです。 

• お子さまが助手席のシートに正しく乗車でき 
ないと、 SRS エアバッグが膨らんだときに重 
大な傷害を負うおそれがある 
•サイドエアバッグシステム装備車は、お子さ 
まの体の一部がサイドエアバッグの作動範囲 
に入ると、サイドエアバッグが膨らんだとき 
に重大な傷害を負うおそれがある 
















乳幼児の安全 


■乳児のチャイルドシート 

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せ 



■後ろ向きのチヤイルドシートの設置 
場所 

リヤシートに設置することができます。 
推奨するのは、助手席の真後ろの席への設 
置です。その場合、助手席には人を乗せず 
助手席のシートをできるだけ前に出してく 
ださい0 


次ページに続く 


►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


E 乳児のチャイルドシート 


匕警告 


後ろ向きのチヤイルドシートを前向きにし 
て使わない。 

前向きにして使うと前方から衝突したとき 
に、乳児が重大な傷害を負うおそれがあり 
ます。 

後ろ向きのチヤイルドシートは助手席に設 
置しない。 

助手席の SRS エアバッグが膨らんだとき 
に、チャイルドシートの背面にエアバッグ 
が当たり、乳児が重大な傷害を負ったり死 
亡したりするおそれがあります。 
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►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■幼児のチャイルドシート 

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きのチャイルド 
シートを正しく固定し、乗せてください。 



■前向きのチヤイルドシートの設置場所 

リヤシートへの設置を推奨します。 


S 幼児のチャイルドシート 


匕警告 


助手席に前向きのチヤイルドシートを設置 
しない。 

助手席に前向きのチャイルドシートを設置 
すると、助手席のシートが前に出すぎてい 
たり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ 
出されると SRS エアバッグで強い衝撃を受 
けるため、重大な傷害を負ったり死亡した 
りするおそれがあります。 

やむをえず助手席に前向きのチャイルドシー 
卜を設置する場合は、助手席のシ _ 卜をでき 
るだけ後ろに下げて設置してください。 












►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■チヤイルドシートの選びかた 


チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシー 
卜または汎用型 ISOFIX チャイルドシートをお選びください。 

シートべルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固 
定します。 

テ凡用型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシートに付属している□アアンカレッ 
ジとトップテザーアンカレッジで固定するため取り付けが簡单です。 

■チャイルドシート選択の条件 

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の3つの条件を満 
たしている必要があります。 

• —覧表に案内されているチャイルドシートであること 

H 選択の目安 P .40,42 

• チャイルドシートがお子さまに合ったタイプとサイズであること 
• チャイルドシートが取り付ける車の座席にあったものであること 


B チャイルドシートの選びかた 

汎用型 ISOFIX チャイルドシートは取り付けが 
簡単です。 

汎用型 ISOFIX チャイルドシートは取り付けを 


で起きる傷害を減らすために開発されたもの 
です。 

Honda 純正のチャイルドシートをご用意して 
います。ご購入、ご使用に際しては Honda 販 
売店にご相談ください。 


次ページに続く 
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►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■シートべルトで固定するチャイルドシートについて 

この車には様々なタイプのチャイルドシートが利用可能ですが、すべてのタイ 
プが適当であるというわけではありません。 

次の表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用でき 
るかを選択してください。 


■選択の目安 

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。 


ベルト固定タイプ 
チヤイルドシート 
重量区分 

前席 
助手席 

座席位置 

後 席 
左右席 

グループ 0 

〜 10 kg 

X 

U 

グループ 0+ 

〜 13 kg 

X 

U 

グループ丨 

9 kg 〜 18 kg 

UF 

U 

グループ II 

1 5 kg 〜 25 kg 

UF 

U 

グループ III 

22 ka 〜 36 kq 

UF 

U 


記号の説明 

UF :沢用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。 
U :汎用（ユニバーサル）チャイルドシートを備えることができることを示す。 
X :チャイルドシートを装備できないことを示す。 


0シ_卜べルトで固定するチャイルドシートにつ 
いて 

チャイルドシートに関する国連の安全基準で 
ある ECE R 44 に適合しているチャイルドシー 
卜には、シートベルトで固定する機構が付い 
ています。 


チャイルドシートをご購入する際は、重量グ 
ループに一致したものをお選びください。 


U と UF の チャイルド シートには 、 ECE R 44 
認可表示と取扱説明書に UNIVERSAL (汎用） 
と案内されているものもあります。 


EC 認可表示(例) 


^法規番号 

ECE R44/04 - .— 十 , 

UNIVERSAL^ — 力丁 」 U — 

—体重範囲^ 

(g) —:-- 

1234564-1 胃 RJ 胃 5 



汎用型 ISOFIX チャイルドシート以外のチャイ 
ルドシートを使用するときは、シートの種類 
や取り付けの向きにより固定金具（□ツキング 
クリップ)が必要になる場合があります。 


詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明 
書をご覧ください。 

















►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■汎用型 ISOFIX チャイルドシートについて 

この車のリヤシートには、汎用型 ISOFIX チャイルドシートを取り付けるための 
□アアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備しています。 

次ページの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使 
用できるかを選択してください。 


S 汎用型 ISOFIX チャイルドシートについて 

Honda 純正のチャイルドシートをご用意して 
います。ご購入、ご使用に際しましては 
Honda ，販売店にご相談ください0 


次ページに続く 







►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■ ■選択の目安 

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。 

I 汎用型 ISOFIX 座席位置 

菸 チャイルドシート 固定具 前席 後席 

今 重量区分_寺敝_ 助手席_左右席 


キャリコット 


F 

ISO/LI 

X 


G 

IS 0/ L 2 

X 

グループ〇 



IS 0/ R 1 — 

IL 

〜1 0 ka 以下 

E 

グループ〇+ 


E 

IS 0/ R 1 

IL 

〜 13 kg 以下 

D 

C 

IS 0/ R 2 一 

IS 0/ R 3 

X 

X 



D 

IS 0/ R 2 

X 

グループ丨 


C 

IS 0/ R 3 

X 

9 kg 〜 18 kg 

B 

B 1 

IS 0/ F 2 一 

IS 0/ F 2 X 

IUF 

IUF 



A 

IS 0/ F 3 

IUF 

グループ II 

1 5 kg 〜 25 kg 

— 

— — 

X 

グループ III 

22 kq 〜 36 kq 

— 

— — 

X 


記号の説明 

IUF :汎用（ユニバーサル） ISOFIX チャイルドシートを前向きに備えることが 
できることを示す。 

IL : Honda Baby ISOFIX チャイルドシートまたは Honda ISOFIX Neo チャ 
イルドシートを備えることができることを示す。 

X : ISOFIX チャイルドシートを装備できないことを示す。 


S 汎用型 ISOFIX チヤイルドシートについて 
チャイルドシートをご購入する際は、 ISOFIX 
サイズ等級に一致したものをお選びください。 


固定具 

お子さま 
の大きさ 

使用の向き 

形状、 

大きさ 

IS 0/ L 1 

乳児 

左 

寝台式 

IS 0/ L 2 

乳児 

右 

寝台式 

IS 0/ R 1 

乳児 

後ろ 

— 

IS 0/ R 2 

幼児 

後ろ 

小型 

IS 0/ R 3 

幼児 

後ろ 

大型 

IS 0/ F 2 

幼児 

前 

低型 

IS 0/ F 2 X 

幼児 

前 

低型 

IS 0/ F 3 

幼児 

前 

全高 


IL は ECE R 44 に適合した、 Honda 純正 Honda 
Baby ISOFIX または Honda ISOFIX NEO のみ取 
り付けることができます。ご購入は Honda 販売店 
にご相談ください。 

旧 F のチャイルドシートには、 ECER 44 認可表 
示と取扱説明書に UNIVERSAL ISOFIXGM ® 
と案内があります。 


EC 認可表示(例） 

法規番号 

カテゴリー/^ \ 
体童範^ ^卜 Qj 

認可番号 

国番号 


ECE R44/0〆 
UNIVERSAL♦— 
0 - 18 kg Y、_ 

(g)— 

1234564— 
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■シートべルトでの取り付け 



1. リヤシートの背もたれが、手前の位置に 
なっていることを確認する。 

B 背もたれの調節 P.94 

2. チャイルドシートを座席に置く。 

3_シートベルトをチャイルドシートに通し、 
タングプレートをバックルに差し込む。 
►このとき、バックルが「カチッ」という 
音がするまできちんと差し込んでくだ 



さい 。 

4.チャイルドシートに付属の取扱説明書に 
したがって取り付ける。 

5■チャイルドシートを前後左右にゆすり、 
しっかり固定されていることを確認する。 


■チヤイルドシートの取り外し 

バックルを外し、シートべルトをチヤイルドシートから引き抜きます。 


次ページに続く 


►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


0シ 卜べルトでの取り付け 




注意 


チヤイルドシートが確実に固定されている 
か確認する。 

確実に固定されていないと、ブレーキや衝 
突のときなどにチャイルドシートが飛び出 
し、傷害を受けるおそれがあります。 


チヤイルドシートに付属の取扱説明書をよく 
読んでください。 


チヤイルドシートの種類によりシートべルト 
の固定に固定金具（ロツキングクリツプ)が必 
要になります。 


■安全なドラィブ 
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►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■汎用型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け 

テ凡用型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシートに設置できます。チャイルド 
シートは、□アアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。 



1. マークの下にあるシートの切れ目から口 
アアンカレツジを確認する。 

2 _ リャシートの背もたれが、手前の位置に 
なっていることを確認する。 

H 背もたれの調節 P.94 


3_ チャイルドシートを座席に置き、チャイ 
ルドシートの取扱説明書にしたがって口 
アアンカレツジに取り付ける。 
►取り付けの際に、異物やシートベルト 
などが□アアンカレツジにかみ込まな 
いようにしてください。 


S 汎用型 ISOFIX チヤイルドシートの取り付け 



ロアアンカレッジ周辺に、異物やシートべ 
ルトのかみ込みがないか確認する。 


異物やシートべルトをかみ込むとチャイル 
ドシートが確実に固定されず、ブレーキや 
衝突のときなどにチャイルドシートが飛び 
出し、傷害を受けるおそれがあります。 


汎用型 ISOFIX チャイルドシートは、シートべ 
ルトで固定する必要はありません。 

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく 
読んでください。 
























4 .ヘッドレストを調節して最上段で固定 
し、トップテザーストラップをへッドレ 
ストの下側に通す。 

►このときトップテザーストラップがね 
じれないように注意してください。 

5■カバーを開きながら、トップテザースト 
ラップをトップテザーアンカレッジに 
引っかけ、ストラップを締める。 

6■チヤイルドシートを前後左右にゆすり、 
しっかり固定されていることを確認する。 


►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


S 汎用型 ISOFIX チヤイルドシートの取り付け 



チヤイルドシートが確実に固定されている 
か確認する。 


確実に固定されていないと、ブレーキや衝 
突のときなどにチャイルドシートが飛び出 
し、傷害を受けるおそれがあります。 


■安全なドラィブ 
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►► お子さまの安全 ► 大きなお子さまの安全 


大きなおチさまの安全_ 

■シートの使用について 

幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、リヤシートに乗せ 
て三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわら 
せ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必 
要です。 

■確認項目 

• お子さまのひざがシートの前端で無理な 
く曲がっているか？ 

• 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にか 
かっているか"？ 

•腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの 
太ももに触れているか7 
• 乗車中、無理なくすわっていられるか7 


■ジュニアシートについて 

三点式シートベルトを使用できず、ジュニ 
アシートを用いる必要があるお子さまは、 
ジュニアシートをリヤシートに設置して使 
用してください。 

安全のため、お子さまがジュニアシートの 
使用に適した範囲に入っているか確認して 
ください。 




|安全なドラィブ 
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S 大きなお子さまの安全 


匕警告 


お子さまは助手席に乗せない。 

お子さまを助手席に乗せると、 SRS エア 
バッグが膨らんだときに、重大な傷害を負 
うおそれがあります。 

やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合 
は、できるだけシートを後方に下げ、必要なら 
ばジュニアシートを使用し、適切にシートべル 
卜を着用してすわらせてください。 


やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、 
次ページの注意事項を厳守してください。 


S ジュニアシートについて 

ジュニアシートの取り付けについては、ジュ 
ニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、 
正しく取り付けてください。 

ジュニアシートには、座高の高いものと低い 
ものがあります。お子さまが適切にシートべ 
ルトを着用できるものを選沢してください。 






















►► お子さまの安全 ► 大きなお子さまの安全 


■やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合 

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さま 
が守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の 
項目を守ってお子さまを乗車させてください。 

• この取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分 
に理解する 

• 助手席を一番後ろまで下げる 

• 上体を起こし、シートに深く腰かけ、足をフロアーにつけるよう指示する 
• お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する 
• お子さまの行動を見守る 


■安全なドラィブ 
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排気ガスの危険性 


一酸化灰素について 

車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれ S — 酸化炭素について 

ば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。 

以下の場合は、気ガスのもれがないか Honda 販売店で点検を受けてください。 

■点検が必要な場合 

• 排気音に異常を感じたとき 

• 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき 


ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭 
素が急に充満するおそれがあります。 

ガレージのドアを閉めたままエンジンを始動 
しないでください。ドアが開いている場合で 
も、ガレージから車を出す直前にエンジンを 
始動してください。 


匕警告 


-酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を 
避ける。 

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い 
込むと意識不明になったり、死亡したりす 
るおそれがあります。 

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を 
吸い込む危険性のある作業はしないでくだ 
さい0 

降雪時や積雪のある場所では、エンジンを 
かけたままにしない。 

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し 
車内に入ってくると、重大な傷害や死亡に 
いたるおそれがあります。 


I 安全なドラィブ 
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計器の見かた 


この章では、運転中に使用するスイツチや警告灯 • 表示灯、 
メーター類に関する情報を記載しています。 



警告灯と表示灯 

警告火7 . 50 

表小灯 . 55 

メーターとインフォメーション ディスプレイ 

メーター . 59 

インフオメーシヨンディスプレイ . 60 
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警告灯と表示灯 


警告灯 


警告灯 

名称 

点灯/点滅する状況 

知識 



ブレーキ 警告灯 
(レッド） 


ブレーキシステム 
警告灯(オレンジ） 


油圧警告灯 


パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯(パーキングブレーキを 
かけているときは点灯） 

ブレーキフルード量が低下したときに点灯 


パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 

ブレーキスイッチまたは ABS が異常のと 
きに点灯 

パワーモードを〇 N モードにすると点灯し、 
エンジン始動で消灯 

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑して 
いるオイルの圧力が低下すると点灯 


走行中に点灯したりパーキングブレーキを解除 
しても点灯するときは、ブレーキフルードを点 
検し、下限より減っている場合はただちに 
Honda 販売店で点検を受けてください。 

ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちに 
Honda 販売店で点検を受けてください。 

B ブレーキ警告灯が点!！:了した P .265 

走行中に点灯したときは、ただちに Honda 販売 
店で点検を受けてください。 


走行中に点灯 =ただちに安全な場所に車を停車 
し、対処してください。 

H 油圧警告灯が点灯した P .264 


計器の見かた 
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►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告灯 


名称 


点灯/点滅する状況 


知識 



PGM - FI 警告灯 





充電警告灯 


トランスミ 
シヨン警告灯 


シートベルト 
非着用警告灯 


パワーモードを〇 N モードにすると点灯し、 
エンジン始動で消灯 

エンジンを始動していないときは数十秒後 
消灯 

エンジンの排気ガス制御システ厶に異常が 
あると点灯 

エンジン各気筒の失火状態を検知したとき 
に点滅 

パワーモードを〇 N モードにすると点灯し、 

エンジン始動で消灯 

バッテリーが充電されていないと点灯 


パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 

トランスミツシヨンが異常のときに点滅 

運転席または助手席のシートベルトを着用 
しないと点灯 

パワー モー ドを〇 N モー ドにしたときや走 
行中、運転席または助手席のシートベルト 
を着用していないとブザーが鳴り、ブザー 
が鳴っている間は警告灯が点滅 


走行中に点灯 =高速走行を避けてただちに Honda 
販売店で点検を受けてください。 

走行中に点滅： 枯草などの可燃物のない安全な場所 
に停車し、10分以上エンジンを止めて冷えるまでお 
待ちください。 

H PGM-FI 警告灯が点灯/点滅した P.265 


走行中に点灯 =電気の消費量を減らすため、エ 
アコンやリヤデフ□スターなどを OFF にし、対 
処してくださぃ。 

H 充電警告灯が点灯した P.264 

運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避 
けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 

シートベルトを正しく着用するとブザーがや 
み、警告灯が消灯します。 

シートベルトを正しく着用してぃても警告灯が 
点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因 
が考えられます。 

H シートべルトリマインダー P.23 


■計 S 見かた 
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►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告灯 

名称 

点灯/点滅する状況 

知識 



Honda スマート 
キーシステム 
警告灯 





燃料残量警告灯 


ABS (アンチ□ツク 
ブレーキシステム） 
警告灯 


エアバッグ 
システム警告灯 


パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 

Honda スマートキーシステムが異常のと 
きに点灯 


燃料の残量が少なくなると点灯 

点灯するのは、タンクに残っている残量が 

およそ 4 L になったときです。 

燃料計に異常があるときは点滅 

パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 

灯したあと、消灯 

ABS が異常のときに点灯 

パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 
下記の異常を検出すると点灯 
• エアバッグ システムの 異常 
• プリ テンシヨナーシステムの 異常 


下記のような場合、ただちに Honda 販売店で点 
検を受けてください。 

• 運転中に点灯した 
• エンジン始動後も消灯しない 
• パワーモードが〇 FF モードのときに数秒間点 
灯した 

• パワーモードを〇 FF モードにしたときに数秒 
間点灯した 

点灯したら早めに給油してください。 

点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてください。 

HABS (アンチロックブレーキシステム） P .196 

常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてください。 


J 計器の見かた 
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►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告灯 


名称 


点灯/点滅する状況 


知識 



CONTROL 



问ノ」ゝノ皿言□灯 

(レッド） 


VSA (ビークルスタ 
ピリテイアシスト） 
警告灯 


VSA OFF 警告灯 


オー トライト 
コント□—ル 
警告灯* 1 * 


ドア/テールゲート 
開閉警告灯 


パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 

エンジン冷却水の温度が上がると点滅し、 
さらに上がると点灯 

パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 

灯したあと、消灯 

VSA が作動しているときは点滅 

ヒル スター ト アシス ト、発進捕助 ブレーキ 機 

能气ブレーキアシストシステム、 VSA システ 

厶のいずれかが異常のときに点灯 

パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 

灯したあと、消灯 

VSA を〇 FF にすると点灯 

パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 

オートライトコント□—ルシステムが異常 
のとき点灯 

ドア、テールゲートが閉まっているとき 
は、パワーモードを〇 N モードにすると数 
秒点灯したあと、消灯 
ドア、テールゲートが完全に閉まっていな 
いとき点灯 


走行中に点滅 =ゆっくり走行してください。 

走行中に点灯 =ただちに安全な場所に車を停車し、 
エンジンを冷やしてください。 

E 才ーバーヒート P .263 

運転中に点灯した場合は、ただちに Honda 販売 
店で点検を受けてください。なお、点灯の場合 
でも通常のブレーキ機能としての性能は確保さ 
れています。 

HVSA (ビークルスタビリテイアシスト） P .192 


HVSA (ビークルスタビリテイアシスト） P .192 

運転中に点灯した場合は、ライトの点灯、消灯は手動 
で行い、ただちに Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい 0 


ドア、テール ゲ- 
が消灯します。 


卜を完全に閉めると、警告灯 


■計 S 見かた 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告灯 

名称 

点灯/点滅する状況 

知識 

©! 

EPS (エレクト 

リックパワーステ 
アリング)警告灯 

• パワーモードを〇 N モードにすると点灯し、 
エンジン始動で消灯 

• EPS システムの機能に異常があると点灯 

•常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてください。 

H EPS 警告灯が点灯した P .266 

0) 

スターターシス 
テム警告灯 

• パワーモードを〇 N モードにすると点灯し、 
エンジン始動で消灯 

• スターターシステムが異常のときに点灯 

• ブレーキを踏んだまま |ENGINE START/STOP |をエ 

ンジンが始動するまで約15秒間押し続けてくださ 
し、。消灯しないときや再び点灯した場合は、ただち 
に Honda 販売店で点検を受けてください。 

(A) 

アイドリング 
ストップ 3 システム 
警告灯 +( オレンジ） 

• パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 

• アイドリングストップシステムに異常が 
あるときに点灯 

•点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 



セレクト 
ポジションが 
移動警告灯 


セレクトレバーがぱ]以外のときに、パ 
ワーモードが〇 N モードからアクセサリー 
モードになると表 7J\ 


Honda スマート • Honda スマートキーの電池残量が少なく 


キー電池消耗 
警告灯 


なったときに、ブザーと同時に点灯 


パワーモードを OFF モードにしたいときは、 
セレクト レバー をして、ブレーキを踏まずに 

[ENGINE START / STOP | を2回押してください。 
エンジンを始動させたいときは、通常のエンジ 
ンの始動操作をしてください。 

H エンジンの始動 P .176 

B 電池交換のしかた P .237 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


計器の見かた 
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►► 警告灯と表爪灯 ► 表爪灯 


表示灯 


表示灯 

名称 

点灯/点滅する状況 

知識 



方向指示器 
表示灯 


ハイビー厶表示灯 


ライト点灯 
命、灯 

フォグライト 
点灯表示灯* 1 * 


方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅 
非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同 
時に点滅 

へッドライトを上向きにしたときに点灯 


ライトスイッチが OFF 以外のときに点灯 
(AUTO* のときは車幅灯点灯時に点灯） 

フォグライトを点灯させると点灯 


点滅しない/点滅の周期が速いときは、方向指示器 
の電球が切れています。ただちに電球を交換して 
ください。 

B 電球の交換 P .222, 224, 225 


ライトを点灯したままパワーモードを OFF モード 
にすると、運転席のドアを開けたときにライト消 
し忘れ警告ブザーが鳴ります。 


■計 S 見かた 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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►► 警告灯と表示灯 ► 表示灯 


表示灯 

名称 

点灯/点滅する状況 

知識 



イモビライザー 
システム表示灯 




低水温表示灯 
(ブルー） 

セキュリティ 
アラーム システム 
作動表示灯 

ECON 表示灯 


パワーモードを 〇 N モー ドに すると一 瞬点 
灯し、すぐに消灯 

イモビライザーシステ厶がキーの情報を認 
識できないと点滅 


エンジン冷却水の温度が低いときに点灯 


セキュリティ アラーム システムがセットさ 
れているときに点滅 

パワーモードを〇 N モードにすると点灯 
ECQN スイッチを押して、 ECQN を〇 FF に 
すると消灯 


一瞬の点灯は異常ではありません。 

点滅しているときは、エンジンを始動すること 
はできません。パワーモードをいったん〇 FF 
モードにしてから、もう一度〇 N モードにしてく 
ださい。 

頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システ 
厶の異常が考えられますので Honda 販売店で点 
検を受けてください。 

エンジンスイッチのそばに、別のキーや金属が 
あるとイモビライザーシステ厶がキーの情報を 
読み取れないことがあります。 

暖機を十分にした状態で、表示灯が点灯したまま 
のときは、温度センサーなどの異常が考えられま 
す。 Honda 販売店で点検を受けてください。 

H セキュリティアラームシステム P.75 


HECOINI スイッチ P.188 


J 計器の見かた 
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►► 警告灯と表示灯 ► 表示灯 


表示灯 

名称 

点灯/点滅する状況 

知識 








セレクトポジシヨ 
ン表示灯 


シフトインジケー 
ター/刚 （7 速マ 
ニユアルシフト 
モー ド)表示灯+ 

クルーズメイン 
表示灯* 1 * 

クルーズコント 
□ール表示灯* 

アイドリング 
ストップ表示灯* 1 * 
(グリーン） 

フ''レーキ 
踏み込み不足 
表示灯* 1 * 


現在のセレクトレノ \'一 のポジシヨンが点灯 


セレクトレバーがで、7速マニュアル 
シフトモードのとき®表示灯が点灯 
7速マニュアルシフトモードのとき、ギヤ 
位置を表示 

クルーズ スイッチを押して、 クルーズ コン 
卜□—ルを〇 N にすると点灯 

クルーズコント□—ルで自動定速走行して 
いるときに点灯 

アイドリングストップシステムが作動し、 
アイドリングストップしたときに点灯 

ブレーキペダルの踏み込みが足りないため、 
アイドリングストップしないときに点滅 


H シフト操作 P .182, 184 


H 7 速マニュアルシフトモードとは P .186 


B クルーズコント□ール* P .189 


B クルーズコント□ール* P .189 


B アイドリングストップシステム* P .201 


ブレーキぺダ J レを踏み込んでください。 


■計 S 見かた 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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►► 警告灯と表示灯 ► 表示灯 



パワーモードを〇 N モードにすると数秒点 
灯したあと、消灯 

エンジンオイルの交換時期が近づくと点滅 
エンジンオイルの交換時期が過ぎると点灯 


エンジンオイル 
メンテナンス 
表示灯令 


約10秒間点滅した後に消灯 =表示灯をリセット 
してから4,500 km 以上走行したことを示します。 
消灯しない =表示灯をリセットしてから 
5, OOOkm 以上走行したことを示します。すみや 
かにエンジンオイルを交換してください。エン 
ジンオイルを交換した後は、表示灯をリセット 
してください。 

H 表示灯のリセット P .210 

この表示灯は、走行距離を積算してエンジンオ 
イルの交換時期をお知らせします。前回エンジ 
ンオイル交換後、リセットしてからの走行距離 
が5,000 km 未満であっても、6ヶ月が経過した 
場合はエンジンオイルを交換してください。 

H ターボ車* について P .209 


表示灯 

名称 

点灯/点滅する状況 

知識 



計器の見かた 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 











メーターとインフオメーシヨ 


メーター 

メーターには、スピードメーター、燃料計などの種類があります。 

スピ ー ド メーター 

走行速度を km/h で表示します。 


■燃料計 

燃料タンクに残っている燃料の量を表示します。 
パワーモードが〇 N モードのとき表示されます。 


タコメーター 

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。 


S 燃料計 



燃料計が 「 E 」 に近づいたら、早めに給油してく 
ださい。 

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくな 
り、触媒装置を損傷することがあります。 

美際の燃料残量と、メ _夕一に表される量は 
異なる場合がありますので、ご注意ください。 


S タコメ 夕 



エンジン故障の原因となりますので限界回転 
数以上（レツドゾーン）に入らないよう運転し 
てください。 


特に、高速走行時にシフトダウンするときに 
は、注意してください。 

セレクトレバーが g のときや、空ぶかしをし 
たときは、エンジンの限界回転数より低い回 
転数でも、トランスミッション保護のため燃 
料供給が停止されます。 


■計 S 見かた 
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►►メーターとインフォメーションディスプレイ►インフオメーシヨンディスプレイ 


インフォメーションディスプレイ 

インフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーター、外 
気温表示などが表示されます。 


■表示の切り換えかた 

セレクト/リセツトノブを押すごとに、表示が下記のように切り換わります。 



J 計器の見かた 
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►►メーターとインフオメーシヨンディスプレイ►インフォメーションディスプレイ 


■オドメーター 

走行距離の累計を km で表示します。 


トリップ メーター 

リセットしてからの走行距離を km で表示します。 


S トリップ メーター 

トリップメーターは走行距離が9999.9 km を 
超えると、〇 .Okm に戻ります。 


■トリップ メーターを リセットするには 

トリップメーターが表示されている状態で、セレクト/リセットノブを押し続け 
てください。トリップメーターが0.0にリセットされます。 


■外気温表示 

外気温を測定し表示します。 

■外気温表示を補正するには 

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、±3 °c の範囲で補正することがで 
きます。 

補正するには、セレクト/リセットノブを押し続け、設定したい補正値が表示さ 
れたら指を離します。 


B 外気温表示 _ 

温度センサーはフロントバンパー付近に付い 
ています。 

速度がおよそ 30km/h 以下のときは、表示され 
る温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車 
の排気ガスの影響を受けることがあります。 

また、温度の読み取り値が安定するまで更新 
されないため、温度表示の更新に数分かかる 
ことがあります。 


■平均燃費表示 ( AVG ) 

トリップメーターと連動し、平均燃費を一定時間ごとに更新して km/I で表示します。 
トリップ メーター をリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。 


外気温表示の補正は、温度が安定してから 
行ってください。 

パワーモードを〇 N にしたとき、外気温が 3°C 以 
下の場合は、外気温表示が数秒点滅します。 


■航続可能距離表示 ( RANGE ) 

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。 


B 航続可能距離表示 (RANGE) 

表示される航続可能距離は、実際に航続可能 
な距離とは異なる場合があります。 





















各部の操作 


この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。 






0寺刻の設定 + . 63 

ドアの施錠と解錠 

キーの種類と機能 . 64 

車外でのドアの施錠/解錠 . 67 

車内での施錠/解錠 . 71 

チャイルドプルーフ . 72 

テールゲー トの開閉 . 74 

セキュリティシステム 

イモビライザーシステム . 75 

セキュリティアラー厶システム . 75 

ウインドーの開閉 . 77 


八ンドルまわりのスイッチ操作 

ENGINE START/STOP スイッチ . 79 

方向指示器（ウィンカースイッチ） . 82 

ライトスイッチ . 83 

フォグライトスイッチ* . 84 

ワイパー/ウォツシヤー . 85 

へッドライトレべリングダイヤル+ ...... 87 

リヤデフ□スター/ヒーテッドドアミ 

ラー*スイッチ . 88 

ハンドルの調節 . 89 

ミラー類の調節 . 90 


シートの調節 . 92 

へッドレスト . 97 

アー厶レスト . 99 

室内灯/室内装備品 . 100 

エアコン 

エアコンの吹き出し口 . 105 

オートエアコンの使いかた . 106 

オートエアコンのセンサー . 108 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 




























時刻の設定+ 


時計の時刻を合わせる 


ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付)装備車 


S 時計の時刻を合わせる 


時計はオーディオ装置の画面に表示されます。 



時計表示画面のデザインや背景色などを変更 
することができます。 

H 画面の設定 P .115, 120 


スマートフォンとの時計同期機能をオンにし 
ている場合、時計設定後に同期機能をオフに 
するか確認画面が表示されます。 

H 時計機能の同期 P . 153 


1. 陶定 |を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2 . _を回して「日時設定」を選択し、國を押す。 

3. _を回して「手動設定」を選択し、_を押す。 

4. _を回して調整したい項目を選択し、_を押す。 

►年、月、日、時、分、 12h/24h 表示を変更できます。引を回して調整 
し、庫行 1を押して決定します。 

5 . 最後に「決定」を選択し、 p?] を押す。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 




























































ドアの施錠と解錠 


キーの種類と機能 


S キーの種類と機能 


この車には、以下のキーが付いています。 

エンジンの始動、停止のほかに、すべての 
ドア、テールゲートの施錠/解錠に使用でき 
ます。 

キーについているボタンで、すべてのド 
ア、テールゲートの施錠/解錠の操作ができ 
ます。 



すべてのキーには、イモビライザーシステムが 
ついています。イモビライザーシステムは、車 
両を盗難から守るためのシステムです。 

B イモビライザーシステム P .75 

キーには、精密な電子部品が組み込まれてい 
ます。 

故障を防ぐため、下記の点をお守りください。 

•直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に 
置かない 

•キーを落としたり、重いものをのせない 
• キーに液体をかけない 
•分解をしない 
• 火であぶ'らない 

•テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の 
近くに置いたりしない 


キーの電子部品が故障すると、エンジンの始 
動やリモート発信が作動しなくなることがあ 
ります。 

キーが正常に作動しなくなった場合は、 
Honda 販売店で点検を受けてください。 















►► ドアの施錠と解錠 ► キーの種類と機能 


■ Honda スマートキー 

Honda スマートキーの電池が切れたときや 
車のバッテリーがあがったときは、内蔵 
キーを使用してください。 

収納するときは、「カチッ」と音がするまで 
差し込みます。 

Honda スマートキーの電池の消耗や故障した 
ときのことを考慮して、内蔵キーは Honda ス 
マートキーに収納しておいてください。 



■キーナンバータグ 


キーナンバータグには、キーを購入する際 
に必要となる番号が記載されています。 


0 H ◦门 da スマートキー 

Honda スマートキーは、特定小電力無線設備 
の技術基準適合証明を受けています。以下の 
ことをお守りください。 

• 日本国内でのみ使用する 
• 電池交換時以外は分解しない 
• 改造しない 

• キーの内部にある技術基準適合表示を故意に 
消去、改ざんしない 

分解、改造したものを使用することは法律で 
禁止されています。 

B Honda スマー ト キーの 電池が切れたとき 

P .258 

落下した時は内蔵キーが抜けていないか確認 
してください。 

S キーナンバータグ 

キーナンバータグは、キーとは別に車両以外 
の場所に大切に保管してください。 

キーナンパータグには、キーを購入する際に 
必要となる番号が記載されています。キーと 
一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保 
管してください。キーを紛失したときや、追 
加購入したいときは、 Honda 販売店に依頼し 
てください。 


























►► ドアの施錠と解錠 ►Honda スマートキーの微弱電波 


Honda スマートキーの微弱電波 


Honda スマートキーを使用してドア、テールゲートの施錠/解錠操作をすると 
きやエンジンをかけるとき、 Honda スマートキーとの電子照合を行うために車 
両から電波が発信されます。 

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったり 
することがあります。 

• 近くに強い電波を発する設備があるとき 

• 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマート 
キーを携帯しているとき 

• Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき 


ァ外！! 1 % m タノト ㈣ ?-内) 


車室内発信機 
(リヤフロア内部) 



車室内発信機 

(インストルメントパネル内） 


m タノト既内) 


ァ外！! 1 % 



車室内発信機 
(リヤフロア内部) 


車室内発信機 

(インストルメントパネル内) 


SHonda スマートキーの 微弱電波 


王意 


植え込み型心臓べースメーカーおよび植え 
込み型除細動器を使用しているかたは、車 
雨に搭載されている発信機から 22 cm 以 
内に近づかない。 

Honda スマートキーシステムで発信され 
ている電波が、機器の作動に影響を与える 
可能性があります。医療用電子機器を使用 
しているかたは、医師や医療用機器製造者 
に影響を確認してからご使用ください。 


Honda スマートキーは車両との通信のために 
常時受信動作をしているため、常に電池を消 
耗しています。電池寿命は、使用状況により 
異なりますが約2年間です。 

また、強い電波を受信し続けると電池を著し 
く消耗することがあります。テレビやバソコ 
ンなどの電化製品の近くには置かないでくだ 
さい0 
































►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


車外でのドアの施錠/解錠_ 

■キーレスエントリーでの施錠/解錠 

■施錠 

施錠ボタンを押します。 

►非常点滅表示灯が1回点滅し、すべての 
ドア、テールゲートが施§定されます。 

■解錠 

解錠ボタンを押します。 

►非常点滅表示灯が2回点滅し、すべての 
ドア、テールゲートが解 S 定されます。 



インジケーター 


[T 


⑥?器ン以 


B 車外でのドアの施錠/解錶 
パワーモードが OFF モード以外のときはキー 
レスエントリーおよび Honda スマートキーに 
よる施錠/解錠はできません。 

这キ レスエントリーでの施錠/解鍵 
30秒以内にドア、テールゲートを開けてください。 
キーレスエントリーで解錠操作をした場合、3〇 
秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び 
自動的に施§定されます。 

解錠ポタンを押すと、室内灯が点灯します。 

室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあると 
き、觸定ボタンを押すと室内灯が点灯します。 

約30秒点灯し、徐々に暗くなります。30秒以 
内にキーレスエントリーで施錠すると、室内灯 
はただちに消灯します。 

H 室内灯 P .100 

キーレスエントリーは微弱電波を使用しているた 
め、周囲の状況により作動範囲が変化することが 
あります。 

ドア、 テールゲー トが開いているときは、 キーレ 
スエントリーで施錠できません。 

作動距離が不安定になった場合は、電池の消 
耗が考えられます。 

ボタンを押したときにインジケーターが点灯 
しない場合は、電池切れです。 

H 電池交換のしかた P .237 


次ページに続く 



















►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


■ Honda スマートキーでの施錠/解錠 





] 施錠/解錠の作動範囲 


□ツク/アン□ツクボタン 


ロック/- 

アン□ツクボタン 


Honda スマートキーを携帯し、□ツク/ア 
ンロツクボタンを操作することでドア、 
テールゲートの施錠や解錠を操作します。 

ドア、テールゲートの施錠/解錠が作動する 
のは、運転席ドアハンドル、助手席ドアハ 
ンドル、テールゲートハンドルから周囲約 
80 cm 以内です。 


■施錠するには 

運転席ドア、助手席ドアまたはテールゲー 
トハンドルのロック/アンロックボタンを押 
します。 

►「ピッ」というアンサーバック音が鳴り 
非常点滅表示灯が1回点滅し、すべての 
ドア、テールゲートが施§定されます。 


SHonda スマートキーでの 施錠/解錠 
30秒以内にドア、テールゲートを開けてください。 

Honda スマートキーで解錠操作をした場合、 
3〇秒以内にドア、テールゲートを開けないと、 
再び自動的に施§定されます。 


• Honda スマートキーは運転者が携帯し、車 
内に残したまま降車しないでください。 

• ロック/アンロックボタンを押した直後にド 
アハンドルまたはテールゲートハンドルを引 
くと、ドアが開かないことがあります。ボタ 
ンをもう一度押し直して、解錠されているこ 
とを確認してからドアハンドルまたはテール 
ゲートハンドルを引いてください。 

• ドアハンドルまたはテールゲートハンドルよ 
り約 80 cm 以内の距離でも、 Honda スマー 
トキーが地面の近くや高い位置にあるときは 
作動しないことがあります。 

• ドアやドアガラス、テールゲートに近づきす 
ぎていると作動しないことがあります。 

• 革製やスキー用の手袋などを着用していると 
きは、ドアハンドルでの解錠操作が遅れたり 
できなかったりすることがあります。 

• 作動範囲内に Honda スマートキーがあるとき 
は、大雨や洗車などで大量の水がドアハンド 
ルにかかると、解錠されることがあります。 






























□ツク / アン□ツクボタン 


□ック翟- 

アン□ツクボタン 


■解錠するには 

運転席 ドア、 助手席 ドア または テールゲー 
トハンドルのロック/アンロックボタンを押 
します。 

►「ピピッ」というアンサーバック音が鳴り 
非常点滅表示灯が2回点滅し、すべての 
ドア、テールゲートが解錠されます。 


次ページに続く 


►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


SHonda スマートキーでの施錠/解錠 
カスタマイズ機能について 

施錠/解錠時に鳴るアンサ_バックブザーの設 
定は、変更することができます。 

カスタマイズ機能の詳細は Honda 販売店にご 
相談ください。 


カスタマイズ機能 

選択できる設定内容 

アンサーパック 
ブザー音量 

大气小 

アンサーバック 
ブザー作動 

作動气非作動 


※：工場出荷時の設定 
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►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


■キーを差し込んでの施錠/解錠 



キーを確実に差し込んで回します。 

内蔵キーを取り出して操作してくださし、。 


B キーを差し込んでの施錠/解錦 
運転席ドアでのキー操作 

運転席ドアにキーを差し込んで施錶/解錠する 
と、ほかのすべてのドア、テールゲ_卜も同 
時に施錠/解錠されます。 


■キーを使わないでの施錠 



■運転席のドアの施錦 

ノブ❹を押し込み、夕卜側のドアハンドル©を 
引いたままドアを閉めます。 

■運転席以外のドアの施錠 

ノブを押し込み、ドアを閉めます。 


B キーを使わないでの施錦 
運転席ドアで施錠すると、ほかのすべてのド 
ア、テールゲートも同時に施§定されます。 


キー閉じ込み防止のため、キーを持っている 
ことを確認してから施錠しましよう。 


■キー閉じ込み防止装置 

Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。 



















車内での施錠/解錠 



■施錠するには 

ノブを押し込みます。 

■解錠するには 

ノブを引き出します。 


►► ドアの施錠と解錠 ► 車内での施錠/解錠 


B ノブでの施錠/解鍵_ 

運転席ドアのノブで施錠/解錠すると、ほかの 
すべてのドア、テールゲートも同時に施旋/解 
錠されます。 


■各部の操作 
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►► ドアの施錠と解錠►チャイルドプルーフ 


チャイルドプルーフ 


チャイルドプルーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを 
防止するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができ 
ないようにする機能です。 

お子さまをリヤシートに乗せるときなどにお使いください。 


B チャイルドプルーフ_ 

チャイルドプルーフセツト時に車内から開け 
たい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィ 
ンドーを下げ、窓から手を出して外側のドア 
ハンドルを引いてください。 


■チャイルドプルーフのセツト 



後席ドアについているレバーを、施錠の位 
置にしてドアを閉めます。 

■ ドアを開ける場合 

外側のハンドルで開けます。 














衝撃感知ドアロック解除システム 


►► ドアの施錠と解錠►衝撃感知ドアロック解除システム 


車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドア、テールゲートを解錠す 
るシステムです。 

作動するのは以下の場合です。 

• 正面からの衝撃： SRS エアバッグが作動したとき 

• 側面からの衝撃：サイドエアバッグ/サイドカーテンエアバッグ装備車の場合 
で、サイドエアバッグ/サイドカーテンエアバッグが作動したとき 
• 後面からの衝撃：衝撃が大きいとき 

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約10秒後に解錠します。 


B 衝撃感知ドアロック解除システム_ 

衝撃の加わりかたや大きさによつては解錠し 
ない場合があります。 





F_ ルゲートの開閉 


テールゲート開閉時の注意 

テールゲート開閉をするときは、下記の点に注意してください。 

■テールゲートを開けているとき 

• テールゲートは上までしっかりと開ける。 

►途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。 

• 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。 

• テールゲートを開けたまま走しない。 

►車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。 

■テールゲートを閉めるとき 

• Honda スマートキーを、力ーゴスペース内に置き忘れないように注意する。 

テールゲートを開ける 

解錠されているときに、ハンドルを引き上 
げます。 



■各部の操作 
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S テールゲート開閉時の注意 


王意 


テールゲートを閉めるときは、頭をぶつけ 
たり手をはさまないよう注意する。 

エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れ 
するときは、排気管の後方に立たないよう 
にする。 

やけどなどの思わぬけがをすることがあり 
ます。 


B テールゲートを開ける_ 

施銳されているときに Honda スマートキーを 
携帯してロック/アンロックボタンを押すと、 
解錠されますのでテールゲートハンドルを引 
き上げて開けることができます。 

B Honda スマートキーでの施錠/解錠 P.68 


運転席ドアを施錠したあとに、テールゲート 
を閉めると施錠されます。 


















セキュリティシステム 


イモビライザーシステム 


イモビライザーシステムとは、キーに信号を発信する電子部品が組み込まれて 
あり、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにし 
たシステムです。 

イモビライザーシステムでは、車両とキーの電子照合を行うときに微弱な電波を使用 
します 。 [ENGINE START / STOP 」 を押すときは、下記の点に注意してください0 


「ENGINE START / STOP |ボタンの近くに強い電波を発するものを近づけない 
キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない 
ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない 
磁気を帯びたキーホルダーなどをキーと一緒に取り付けない 


S イモビライザーシステム 


システムを改造したりしないでください。 

エンジンシステムが故障するおそれがあります。 


セキュリティアラームシステム 


セキュリティアラー厶システムは、 Honda スマートキーまたは内蔵キーを使わ 
ずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動するシステ 
厶です。 

■作動すると 

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯がすべて点滅します。 


S セキュリティアラームシステム 


警報装置はセキュリティアラームシステムを 
停止させるまで、最大5分間作動します。 

ホーンおよび非常点滅表示灯は、1回の作動に 
つき約30秒間作動し、その警報作動が最大1〇 
回行われます。 


■停止させるには 

Honda スマートキーまたは内蔵キーで解錠するか、パワーモードを〇 N モードに 
してください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。 


次ページに続く 


各部の操作 


5 

7 












►►セキュリティシステム►セキュリティアラームシステム 


■セツトするには 

セキュリティ アラー 厶システムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。 

• パワーモードが〇 FF モードになっている 
• ボンネットが閉まっている 

• Honda スマートキーまたは内蔵キーで車外からすべてのドアとテールゲート 
が施錠されている 

■セツトされると 

メーター 内にある作動表示灯が点滅し、約15秒後に点滅間隔が長くなります。 

■セットを解除するには 

Honda スマートキーまたは内蔵キーで解錠するか、パワーモードを〇 N モード 
にすると解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。 


S セキュリティアラームシステム 

車内に人が乗っているときやウィンドーが開 
いているときでも、セキュリティアラームシ 
ステムは作動します。 

警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が 
乗っていたりウィンドーが開いているときに 
は、セキュリティアラームシステムをセット 
しないでください。 

セキュリティアラームシステムをセットした 
後にバッテリーがあがり、バッテリーの充 
電、交換をすると、警報装置が作動すること 
があります。 

そのときは、 Honda スマートキーまたは内蔵 
キーでドアを解錠し、セキュリティ アラー 厶 
システムを解除してください。 




ウインドーの開閉 


パワーウインドーの開閉 


パワーモードを〇 N モードにしたときに、パワーウインドーの開閉操作を行うこ S パワーウィンドーの開閉 


とができます。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。運転席のス 
イッチでは、すべてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。 

運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のパワーウィンドー□ックボタンを 
OFF にしてから行います。 

パワーウィンドー□ックボタンを〇 FF にすると、スイッチにある表示灯が消灯 
します。 

パワーウィンドーロックボタンを〇 N (表示灯点灯）にしておくと、運転席以外の 
ウィンドーは作動しません。お子さまを乗せているときなどは、パワーウィン 
ドー□ックボタンを〇 N にしておいてください。 


自動開閉機能付きのウィンドーの開閉 


パワーウインドー□ツクボタン 



運転席用 
スイッチ 


■手動開閉 

開けるとき： スイッチを軽く押す 
閉めるとき： スイッチを軽く引き上げる 
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を 
調節します。 

■自動開閉 

開けるとき： スイッチを強く押す 
閉めるとき： スイッチを強く引き上げる 
自動的に全開/全閉します。途中で止めるには、 
スイッチを反対側に軽く上げ/下げします。 




警告 


パワーウインドーを閉めるときは、同乗者 
が窓から手や顔などを出していないことを 
確認する。 

手や顔などをパワーウィンドーにはさむ 
と、重大な傷害を負うおそれがあります。 
特にお子さまには気をつけてください。 


注意 


指などをはさみ込まないように注意する。 

確実に閉めるため、閉め切る直前の部分 
に、はさみ込みを検知しないエリアがあり 
ます。 


自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動 
で閉めているときに障害物を検知すると、は 
さみ込み防止機構によりウィンドーの動きが 
逆転し止まります。 


次ページに続く 
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►►ウインドーの開閉►パワーウインドーの開閉 


■自動開閉機能なしのウィンドーの開閉 

開けるとき： スイッチを押す 
閉めるとき： スイッチを引き上げる 
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を 
調節します。 




B パワーウインドーの開閉 

故障などではさみ込み防止機構が作動し、自 
動でウインドーを閉めることができなくなつ 
たときは、スイッチを軽く引き上げ続けると 
閉めることができます。 

路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込 
み防止機構が作動することがあります。 

後席(左、右)のウィンドーは、全開しません。 


















八ンドルまわりのスイッチ操作 


ENGINE START/STOP スイッチ 


I パワーモードの切り換えかた 



OFF モード 

•インジケーター消灯 

•ハンドルが□ックされ、全ての電源が OFF に 
なります 


アクセサ U —モード 

•インジケー々一占、灯 

•インジケーター点滅 ( ON モードからアクセサ 
リーモードにしたとき） 

•エンジンを始動させずに、オーディオシステム 
などのアクセサリーを使用するときの位置 


ON モード 

•インケー々一占、灯 
•すべてのアクセサリーが使用可能 


(ブレーキぺダルを踏んでいない状態) 


□" S スイッチを押す 


セレクトレバーが0以外のときに、スイッチを押す 


セレクトレバ-が0のときに、スイッチを押す 


SENGINE START/STOP スイッチ _ 

Honda スマートキーが車内にある場合エンジ 
ンを始動できます。エンジン始動の機能が作 
動する範囲は、インストルメントパネル上、 
力ーゴスべースやグローブボックス、ドアポ 
ケットなどの各種小物入れを除く車内です。 



■エンジン始動の作動範囲 


Honda スマートキーが車外にあっても、ドア 
やドアガラスに近づきすぎていると、エンジ 
ンの始動ができることがあります。 

ON モード： 

エンジンが始動しているときは、インジケー 
ターが消灯します。 


[ENGINE START/STOP I のパワーモードが OFF 
モードからアクセサリーモードに切り換わら 
ないときは、八ンドルロックを解除します。 

ハンドルを左右に回しながら、 

[ENGINE START/STOP I を押してください。 
ハンドル□ックが解除されます。 


次ページに続く 



























►►ハンドルまわりのスイツチ操作 ►ENGINE START/STOP スイツチ 


パワーモードオートオフ機能 

セレクトレノ \'一がでノ \°ワーモードがアクセサリーモードのときに30分〜6〇 
分経過すると、バッテリー保護のため自動的にパワーモードが〇 FF モードにな 
ります。 

このときはハンドルはロックされません。またキーレスエントリーおよび 
Honda スマートキーによる施錠/解錠ができなくなります。 

[ENGINE START/STOP | を押してパワーモードを再度 OFF モードに切り換えてく 
ださい。 


SENGINE START/STOP スイッチ 


Honda スマートキーの電池が消耗したとき 
は、ブザーとともにインフォメーションディ 
スプレイに警告が表示されます。 

B Honda スマートキーの電池が切れたとき 

P.258 


パワー モー ド警告ブザー 

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴ります。 
• パワーモードがアクセサリーモードのとき 












►►八ンドルまわりのスイッチ操作 ►ENGINE START/STOP スイッチ 


■ Honda スマートキー持ち去り警告 



警告ブザーには、車内警告ブザー（ピーッ 
ピーッピーッピーッピーッピーッ）と車外警告 
ブザー（ピピピピビビ)の2種類があります。 
警告状態が続くときは、 Honda スマート 
キーの携帯位置を変更してください。 

■パワーモードが ON モードのとき 

Honda スマートキーを車外に持ち出しドア 
を閉めると、メーター内に警告を表示する 
とともに、車内警告ブザーと車外警告ブ 
ザーが鳴ります。 


SHonda スマートキー持ち去り警告 
エンジン始動の作動範囲内に Honda スマート 
キーを戻してドアを閉めると、警告が解除さ 
れます。 


Honda スマートキーを、インストルメントパネ 
ル、グローブボックスなどに置いた場合、電波 
状態により警告ブザーが鳴ることがあります。 


Honda スマートキーを持ち出した状態で、パ 
ワーモードを OFF モードにすると、パワーモー 
ドの操作ができなくなります。 

パワーモードを操作するときは、 Honda スマー 
トキーを持っていることを確認してください。 


■パワーモードがアクセサリーモードの 
とぎ 

Honda スマートキーを車外に持ち出しドア 
を閉めると、車外警告ブザーが鳴ります。 


窓からの受け渡しでは、 Honda スマートキー持 
ち去り警告は作動しません。 

Honda スマートキーがエンジン始動の作動範囲 
内にあっても、周囲の環境や電波状態により 
Honda スマー トキー持ち去り警告が行われるこ 
とがあります。 

故障ではありませんので、 Honda スマートキー 
を持っていることを確認してください。 


















►►ハンドルまわりのスイッチ操作 ► 方向指示器（ウインカースイッチ) 


方向指示器(ウインカースイッチ) 



パワーモードが〇 N モードのときに使用でき 
ます。 







ライトスイッチ 


►►八ンドルまわりのスイッチ操作 ► ライトスイッチ 


前方 

ハイビー厶 


回す 



手前 

□—ビーム 


尨シング 




車幅灯、尾灯、番号灯が 
点灯 


^ 尾灯、番号灯が点灯' 


pUTO] +パワーモードが ON モー 
ドのとき車外の明るさに 
応じて車幅灯、尾灯、番 
号灯、ヘッドライトが自 
動で点灯/消灯 


スイッチを回すとパワーモードの位置に関 
係なく、点灯/消灯します。 

■八イビーム 

「カチッ」と音がするまでレバーを前方に押 
します。 

■ロービーム 

ハイ ビームの ときは、 レバーを 手前に引き 
ます。 

■追越合図(パッシング） 

レバーを手前に引き、離します。 


S ライトスイッチ 


ライトを点灯したまま〇 FF モードにすると、運 
転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告 
ブザーが鳴ります。 

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯 
が点灯します。 

H 表示灯 P .55 


デイスチャージへッドライトの電球は、点 
灯、消灯を繰り返すと電球の寿命が短くなる 
特性があります。 

エンジンが停止しているときにライト類を点 
灯したままにしていると、バッテリーあがり 
の原因となります。 

照度感知部は、図の位置にあります。感知部 
の上にものを置かないでください。 



+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


















►►八ンドルまわりのスイツチ操作►フォグライトスイツチ 4 * 


フオクライトスイッチ 


❖ 




ライトスイッチが OFF 以外のとき（ライトス S フォグライトスイッチ 4 
イッチを &UTOI にしているときは、車幅灯 + 

やへッドライトが点灯しているとき）に、 

フォグライトスイツチを回して点灯するこ 
とができます。 


フォグライトが点灯すると、メーター内の表 
示灯が点灯します。 

H 表示灯 P .55 


各部の操作 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 









►►八ンドルまわりのスイッチ操作►ワイパー/ウォッシャー 


ワイパー/ウオツシヤー 


パワーモードが〇 N モードのときに使用できます。 


フロントワイパー/ウオツシヤー 



〇 MIST :(レバーを操作してい 
る間作動） 

® OFF :停止 

0 INT ： 間欠(雨量が少ないとき） 
® L 0 :低速(普通の雨量のとき） 
OHI :高速(雨量が多いとき） 

❼ウォッシャー 


■MIST 

レバーを押し上げている間、作動します。 

霧や小雨のときに使用します。 

■ワイパースイッチ ( OFF 、 INT 、 LO 、 HI ) 

パワー モー ドが〇 N モー ドのときに使用でき 
ます。 

■ウオッシャースイッチ 

レバー を手前に引くと、 ウォッシャー 液が 
噴射します。 

レバーを引いている間はワイパーが作動 
し、レバーを離すと数回ワイパーが作動し 
て止まります。 


S ワイパー/ウォッシャー 


注意 


寒冷時はフロントガラスが暖まるまで 
ウォッシャー液を噴射させない。 

ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとな 
り、思わぬ事故につながるおそれがあります。 


ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを 
切ってください。 

ポンプ故障の原因となります。 

寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラ 
スに張りつくことがあります。 

ワイパー故障の原因となりますので、デフ□ス 
ターでフロントガラスを暖めてから、ワイパーを 
作動させてください。 


ワイパーを乾拭きさせないでください。 

ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めた 
りします。 


次ページに続く 


各部の操作 
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►►ハンドルまわりのスイッチ操作►ワイパー/ウォッシャー 


リヤワイノ（一/ウオッシヤー 


❹ 

■リヤワイパースイッチ 

パワーモードが〇 N モードのときに使用でき 

ます。 


■ウオッシャースイッチ 


スイッチを| Cp |まで回すと、ウォッシャー 
液が噴射します。 

スイッチを回している間はワイパーが作動 

© ON :低速作動 

し、スイッチを離すと数回ワイパーが作動 

〇 INT ： 間欠作動 
® OFF :停止 

® ffi :ウォッシャ— 

して止まります。 


S ワイパー/ウォッシャー 

ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが 
停止したときは、安全な場所に停車してくだ 
さい。 

ワイパースイッチを OFF 、 パワーモードをアク 
セサリ_モードまたは OFF モードにしてから、 

ワイノヽ°—が作動できるように障害物を取り除い 
てください。 

ワイパーモーターには、保護機能としてブ 
レーカーを 内蔵しています。 

ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続い 
たときなどは、ブレーカーが作動し一時的に 
ワイノ、°一 が停止することがあります。 

数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常 
通り使用できるようになります。 


■リバース連動モード 

フロントワイパー作動中にセレクトレバーを出に入れるとリヤワイパーが作動 
します。 


フロントワイパーのレバー位置と作動モード 

リヤワイパーの作動モード 

1 NT (間欠) 

間欠作動 

L 0 (低速） 

HI (高速） 

連続作動 
















へッドライトレべリングダイヤル* 


►►八ンドルまわりのスイッチ操作►へッドライトレべリングダイヤル 



パワーモードが〇 N モードのとき、ヘッドラ 
イトの照らす方向(光軸)を下向きに調節す 
ることができます。 

ダイヤルの数字が大きいほど光軸は下向き 
になります。 


■ダイヤル位置の目安 

乗員の人数や荷物の量に応じて、下表を目安にダイヤル位置を選択してください。 


乗員やカーゴスペースの積載状況 

ダイヤル位置 

運転席のみ乗車時 
運転席と助手席に乗車時 

〇 

4名乗車時 

1 

4名乗車でカーゴスペース満載時 

2 

運転席のみ乗車でカーゴスペース満載時 

3 


S へッドライトレべリングダイヤル 4 * 

車検などで光軸調節をするときは、ダイヤル 
を I 0 I の位置に戻してから行ってください。 


ディスチヤージへツドライト装備車 


重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に _ 

応じてへッドライト光軸の上下方向を自動的 
に調整するオート レべ リング機能が付いてい 
ます。 _ 

へッドライト光軸の異常を感じたときは の 

Honda 販売店で点検を受けてください。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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►►ハンドルまわりのスイッチ操作►リヤデフ□スター/ヒーテツドドアミラー*スイッチ 


リヤデフ□スター/ヒーテッドドアミラー*スイツチ 



パワーモードが〇 N モードのときに、リヤガ 
ラスとドアミラーを暖め、曇りをとりたい 
ときに使用します。 

スイッチを押すとシステムが〇 N になりま 
す 0 


S リヤデフ□スター/ヒーテッドドアミラー*ス 
イッチ_ 

リヤガラスの内側を清掃するときは、電熱線 
を傷付けないよう注意してください。 

必ず、デフ□スターの電熱線に沿って左右方 
向に拭いてください。 

この装置は消費電力が大きいので、曇りが取 
れたら OFF にしてください。 

また、エンジンの回転数が低いときに長時間使 
わないでください。パッテリー容量が低下し、 
エンジン始動に影響することがあります。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
























►►八ンドルまわりのスイッチ操作►八ンドルの調節 


ハンドルの調節 


適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節す 
ることができます。 



1_ハンドル位置調節レバーを押し下げる。 
►ハンドル位置調節レバーは、ステアリ 
ングコラ厶の左側にあります。 

2. ハンドルの位置を調節する。 

►調節した位置で、メーターや表示灯が 

見えることを確認してください。 

3. ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハ 
ンドルを固定する。 


S 八ンドルの調節 


注意 


走行中に八ンドル位置を調節しない。 

走行中に調節すると、ハンドル位置が動 
き、正確なハンドル操作ができないことが 
あり、衝突して重大な傷害を負うおそれが 
あります。ハンドルの調節は、必ず停車中 
に行ってください。 


位置調節後、八ンドルに上下前後方向の力を 
加え、ハンドルがしっかり固定されているこ 
とを確認してください。 

















ミラー類の調節 


ルームミラー 



ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢です 
わつた位置でミラーを調節してください。 


ドアミラー 



格納スイッチ 

ミラーの 

の状態 

状態 


ON 


OFF 


ジ I 






ドアミラーの操作は、パワーモードが〇 N 
モードのときに行 1 います。 

■角度調節 

左右切り換えスイッチ： 右か左を選択する 

スイッチです。角度調節後、中央の位置に 
民します。 

角度調節スイッチ： 上下左右に鏡面を動か 
すスイッチです。 

■格納 

格納スイッチを押すごとに〇 N と OFF が切 
り換わります。 


■各部の操作 
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B ミラー類の調節 _ 

ミラー類の調節は、走行前に行ってください。 


S ドアミラー 

パワーモードが OFF モードまたはアクセサ 
リーモードのときは、手動で格納、開放をす 
ることもできます。 






























►► ミラー類の調節 ► ドアミラー 


■アクアクリーンミラー+ 

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親 
水効果を持つコーティングを施しています。 


■親水効果の回復 

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を 
行うことにより効果が回復します。 

1 _ ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。 

2. 水を含ませたきれいな布で拭き取る。 

►汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して 
洗浄後、十分な水で洗い流してください。 

3. 5〜9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。 


S アクアクリーンミラー* 



ミラーの親水効果が失われますので、以下の 
点にご注意ください。 


• ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない 
• 砂の付いた布や油膜取り剤（コンパウンドな 
ど）でミラー表面をこすらない 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 








フロント シー ト 

運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。 

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すこ 
となくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。 


■フロントシート/ヘッドレストの動かしかた 

■へッドレストの調節 

•高くするときは、引き上げる ■背もたれの角度調節 



+:タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


S フロントシート/へッドレストの動かしかた 


N 注意 


走行中にシートの調節はしない。 

走行中に調節するとシートが必要以上に動く 
ことがあり、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。調節は走行前に行い、確実に固定 
されていることを確認してください。 

シートを操作するときは、手や足などをは 
さまないように十分注意する。 

フロントシートの下にものを置かない。 

ものがはさまってシートが固定されず、思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


フロントシートは、エアバッグからなるべく 
離れた位置に調節してください。 

同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから 
背を離さないようにしてください。 


フロント シー トに純正以外の シー ト カバーを 
取り付けないでください。 




































■フロントシートの調節 




■シート位置の調節 

運転者とハンドルとの間に十分な距離をと 
れるように、シートをできるだけ後ろに下 
げます。 

助手席の同乗者のシートも同様に、ダッ 
シユボードの SRS エアバッグからできるだけ 
離れた位置までシートを下げます。 

シートの位置を調節したら、シートを前後に 
揺すり、固定されていることを確認します。 
■背もたれ角度の調節 
シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれる 
ように背もたれを起こし調節します。 
助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿 
勢ですわれるように背もたれ角度を調節し 
ます。 


►► シートの調節 ► フロントシート 


S フロントシートの調節 


匕警告 


SRS エアバッグからできるだけ離れた位 
置までシートを下げる。 

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎる 
と、フロントエアバッグが膨らむ際に重大 
な傷害を受けたり、死亡したりするおそれ 
があります。 

背もたれを必要以上に倒さない。 

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したと 
きに重大な傷害を受けたり、死亡したりす 
るおそれがあります。 


王意 


背もたれと背中の間にクッシヨンなどを入 
れない。 

正しい運転姿勢がとれません。また、シート 
ベルトなどの効果が十分に発揮されません。 























►► シートの調節►リヤシート 


リヤシート 


■背もたれの調節 


背もたれは、左右別々に操作することがで 
きます。レバーを引いて、背もたれの角度 
を調節します。 



SU ヤシート 


\警告 


背もたれを必要以上に倒さない。 

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したと 
きに重大な傷害を受けたり、死亡したりす 
るおそれがあります。 



走行中にシートの調節はしない。 

走行中に調節するとシートが必要以上に動く 
ことがあり、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。調節は走行前に行い、確実に固定 
されていることを確認してください。 


シートを操作するときは、手や足などをは 
さまないように十分注意する。 






















►► シートの調節 ► リヤシート 


座面をはね上げて固定する（チップアップ） 




座面は、 
ます。 


左右別々にはね上げることができ 




r \フック1 



■座面のはね上げかた 

1■へッドレストを下げる。 

2. 座面を引き上げる。 

3■フットを格納する。 

4.座面を背もたれに押しつけ、固定する。 

■戻しかた 

1■座面を押さえながら、フットをいっぱい 
に開く。 

►座面が前に倒れ込むので必ず手を添え 
て操作してください。 

2.座面を静かに前方に倒して、フットをガ 
イドに入れる。 

►ガイドからフックが出ていることを確 
認してください。 


注意 


SU ヤシート 

座面をはね上げたときや戻したときは、座 
面を前後にゆすって確実に固定されている 
ことを確認する。 

固定されていないと、座面が前に倒れるお 
それがあります。 

座面を戻すときは、以下のことを確認する。 

• ガイド周辺に異物がないか 
•フ□アマットがズレて、ガイドに乗り 
上げていないか 

• 座面の下にものやシートベルトを置い 
ていないか 

異物をかみ込んだり、フットがガイドにき 
ちんと入っていないと座面が確実に固定さ 
れず、走行中に座面がはね上がり思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 


フットを格納した状態で座面を倒さないでく 
ださい。 


次ページに続く 


各部の操作 
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►► シートの調節►リヤシート 


背もたれの倒しかた 




■倒しかた 

1■へッドレストを下げる。 

2. シートベルトをべルトホルダーに差し込 
む。 


3.背もたれのレバーを引き、前方に倒す。 

■戻しかた 

1. 背もたれを起こして固定する。 

2■座面を押さえながら、フットをいっぱい 
に開く。 

►座面が前に倒れ込むので必ず手を添え 
て操作してください。 

3.座面を静かに前方に倒して、フットをガ 
イドに入れる。 

►ガイドからフックが出ていることを確 
認してください。 

シートを元に戻したら、シートを前後にゆ 
すり、固定されていることを確認します。 




各部の操作 
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S 背もたれの倒しかた 


注意 


エンジンをかけた状態でシートを操作する 
ときは、排気管の後方に立たない。 

やけどなどの思わぬけがをすることがあり 
ます。 


以下のような場合、ヘッドレストがシート 
バックポケットに引つかかりやすいので注意 
してください。 

• フロントシートの背もたれを後ろに倒したとき 
• シートパックポケットにものが入ったままリ 
ヤシートを格 fg するとき 


シートを格納するときは、シートの下にもの 
やシートべルトを置いたまま操作しないでく 
ださい。 

背もたれを起こすときは、シートべルトを背 
もたれではさみ込まないように注意してくだ 
さい。 

はさまれると正しく着用できません。 












































へツ ドレスト 


■フロントシートのへッドレストの調節 



後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来る 
ようにへッドレストの高さを調節します。 

高くするとき： へッドレストを引き上げます。 
低くするとき： ノブを押しながら下げます。 


■リヤシートへツドレストの位置変更 



乗車するときは、走行する前にへッドレス 
卜を引き上げて、確実に固定します。 

高くするとき： へッドレストを引き上げます。 
低くするとき： ノブを押しながら下げます。 


次ページに続く 


►► シートの調節►ヘッドレスト 


S へツ ドレスト 


匕警告 


へッドレストは必ず正しい位置に調節する。 

ヘッドレストの高さが適切でないと、へッ 
ドレストの効果が低くなり、衝突したとき 
に重大な傷害を受けるおそれがあります。 

へッドレストを外した状態で走行しない。 

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 

へッドレストを下げた状態で走行しない。 

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 


■各部の操作 
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►► シートの調節►ヘッドレスト 


■へッドレストの取り外しと取り付け 

へッドレストは、掃除や修理のために取り外すことができます。 

へッドレストの取り外し： 

ヘッドレストを引き上げ、ノブを押して取り外します。 

へッドレストの取り付け： 

へッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。ノブを押しながらヘッド 
レストの位置を適切な位置に合わせてください。へッドレストを軽く上下さ 
せ、確実に固定します。 


■各部の操作 
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アームレスト 


フロントシートアームレストの操作 



前に倒して使います。 


►► シートの調節 ► アームレスト 


S アーム レスト 


注意 


シートべルト着用時にアームレストに引つ 
かけない。 

万一のときにシートベルトの機能が発揮でき 
ず、重大な傷害を負うおそれがあります。 


アームレストに腰をかけたり荷物を載せるな 
どの大きな力を加えないでください。 

アー厶レストが破損するおそれがあります。 













室内灯/室内装備品 


室内灯_ 

■室内灯スイッチ 

■ON 

ドア、テールゲートの開閉に関係なく点 
灯。 

■ ドア連動 

以下のときに室内灯が点灯。 

• いずれかのドア、テールゲートを開けた 
とぎ 

• 運転席ドアを解錠したとき 
• パワーモードを〇 FF モードにしたとき 

■OFF 

ドア、テールゲートの開閉に関係なく室内 
灯が消灯。 



各部の操作 
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S 室内灯 

ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ド 
アを閉めると約30秒後に消灯します。 

以下の場合も30秒後に消灯します。 

• 運転席ドアを解錠してドアを開けなかった 
とき 

•パワーモードを〇 FF モードにしてドア、テー 
) レゲートを開けなかったとき 

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消 
灯します。 

•運転席ドアを施錠したとき 
• パワーモードが OFF モード以外の状態でド 
ア、 テールゲー トを閉めたとき 
• パワーモードを〇 N モードにしたとき 

パワーモードが OFF モードのときにいずれか 
のドア、テールゲートを開けたままにする 
と、約15分後に消灯します。 
















室内装備品 


►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


S グローブボックス 


警告 


走行中は必ずグロープポックスを閉める。 

グローブボックスが開いていると、衝突し 
たときに同乗者が重大な傷害を負うおそれ 
があります。 



各部の操作 


次ページに続く 
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►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


ドリンクホルダー 



■フロント シー ト用ドリンクホルダー 

運転席側と助手席側にあります。 


注意 


S ドリンクホルダー 

飲みものなどを電装品にこぼさないように 
注意する。 

スイツチなどの電装品に飲みものがかかる 
と故障の原因となったり車両火災につな 
がったりするおそれがあります。 


■リヤシート用ドリンクホルダー 

運転席側と助手席側にあります。 


■各部の操作 
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►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 



S アクセサリーソケット 

シガレットライターは差し込まないでください。 

発熱するおそれがあります。 

消費電力 180 W (15 A ) 以下のアクセサリー 
に、 直流 12 V の電源を供給します。 

バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがか 
かつている状態でご使用ください。 


■コンビニフック 



フックを手前に倒して使います。 

軽い荷物をかけておくのに便利です。 


S コンビニフック 



コンビニフックが破損するおそれがあります 
ので、重いもの(約 3 kg 以上)や大きいものを 
かけないでください。 


次ページに続く 




















►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


■カーゴフロアボックス 

カーゴリツドを開けます。 



S 力ーゴフ□アボックス 


M 王意 


走行中は荷物の出し入れはしない。 

急ブレーキなどのときに思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

















エアコン 


エアコンの吹き出し口 
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►►エアコン►オートエアコンの使いかた 


オートエアコンの使いかた 



0才 トエアコンの使いかた 

オート ( AUTO ) で使用中いずれかのスイッチ 
を押すと、押したスイッチの機能が優先され 
ます。 

このとき 「AUTO」 の表示は消灯しますが、押し 
たスイッチ以外の機能は自動制御されます。 


アイドリングストップシステム装備車 


アイドリングストップ中は送風に切り換わり 
ます。 

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐ 
ため、 | AUTO | を押してもすぐにファンが回転 
しないことがあります。 


エンジンを始動してから使用します。 

1. 「AUTO | を押す。 

2. 温度調節スイッチで温度を調節する。 
3_停止するときは、_を押す。 


炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気 
を追い出しながら、冷房を開始してください。 

設定温度表示で「1_〇」は最大冷房を、 「Hi」 は最 
大暖房を示します。 


■内気/外気の切り換え 

状況に合わせてを押して、内気/外気を切り換えます。 

• 内気(表示灯点灯）：トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくな 

し、土口、 

• 外気(表示灯消灯）：換気を行う場合 


_を押すたびに〇 N や〇 FF に切り換わります。 
ON すると〇 FF する前の状態に戻ります。 

急な上り坂などでは、走行性能を優先するた 
め、エアコンが作動しないことがあります。 


■除湿暖房 

暖房中に IA / CI を押すと、除湿暖房となります。 


























































►►エアコン►才一トエアコンの使いかた 


■前面 • 側面ガラスの曇り止め（デフ□スター)の使いかた 




を押すとエアコンが作動し、自動的に外 
気導入に切り換わります。 

をもう一度押すと曇り止めが停止し、前 
の1犬 Si に戻ります。 


■急速に霜を取りたいとき 

1.® を押す。 

2. 1_1 を押す。 


S 前面 • 側面ガラスの曇り止め（デフ□スター)の 
使いかた_ 

設定温度を最大冷房付近にしないでください。 

冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側 
が曇ることがあります。 

側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風が側 
面ガラスに当たるよう、側面吹き出し口を調 
節してください。 

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換え 
てください。 

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラ 
スが曇り、視界の妨げになります。 


アイドリングストップシステム装備車 


アイドリングストップ中に®を押すと、エン 
ジンが自動的に再始動します。 




























































►► エアコン ► オートエアコンのセンサー 


才一トエアコンのセンサー 



オートエアコンには、センサー（日射感知 
部、車内温度感知部)が付いています。セン 
サーの上にものを置いたり、水をかけたり 
しないでください。 
















オーディオ 


この章では、ラジオや CD プレーヤーなどの操作方法について記載しています。 



オーディオ装置* . 

110 

iPod の使い力、た . 

■ ■■131 

ハンズフリーテレフォン* . 

. 157 

取り扱いについて . 

110 

USB デバイスの使いかた . 

...135 

ハンズフリーテレフォンの使いかた. 

. 157 

USB / HDMI ® ジャック . 

111 

Bluetooth オーディオの使いかた... 

…140 

「電話」画面 . 

. 159 

アンテナ . 

112 

ビデオ機器などの接続 . 

■ ■■142 



ディスプレイオーディオ（スマートフォン接 

工場出荷状態に戻す . 

■ ■■144 



続対応 • リヤワイドカメラ付)* . 

113 

エラーメッセージ* . 

...145 



翻喿作 . 

113 

CD プレーヤー . 

...145 



画面について . 

114 

iPod / USB デバイス . 

■ ■■147 



音質、パ'フンス、車速連動の音量調整. 

..119 

ビデオ機器など . 

… 148 



画面の設定 . 

120 

ネ甫足肩報 . 

… 149 



ラジオの使いかた . 

122 

スマートフォン連携 + . 

■ ■■150 



CD プレーヤーの使いかた . 

127 

internavi POCKET の使いかた . 

■ ■■150 



+ : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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オーディオ装置 


取り扱いについて 

• 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音 
が聞こえない状態では安全の妨げとなります。 

• 運転中のオーディオ操作は、安全に支障がないようにしてください。 

• 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うと、オーディオに雑音が入ること 
があります。 


■ラジオの受信状態について 

ラジオの受信は、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や 
電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合が 
あります。 



■才—デイオ 
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<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


S 取り扱いについて 

iPod 、 iPhone は、米国およびその他の国々で 
登録された Apple , Inc . の登録商標です。 

Bluetooth ワードマークおよびロゴは、 
Bluetooth SIG , Inc . の所有であり、本田技研 
工業株式会社の マーク 使用は許可を受けてい 
ます。その他のトレードマークおよびトレー 
ドネー厶は、各所有権者が所有のものです。 


HDMI ®, HDMI ® ロゴおよび High Definition 
Multimedia Interface は、米国およびその他 
の国々における HDMI Licensing 、 LLC の商標 
または登録商標です。 


Hamr 


携帯電話の置き場所によっては Bluetooth 電 
波や、携帯電話内蔵の GPS の感度が悪くなる 
場合があります。 

































►► オーディオ装置 + ► USB / HDMI ® ジャ ック 


USB / HDMI ® ジャック 



カバーを開け、 iPod や iPhone の Dock コネ 
クターや USB デバイス、スマートフオンの 
USB 接続コードを USB ジャックに接続しま 
す。また、 HDMI ® 接続コードを HDMI® 
ジャックに接続します。 


SUS 巳/ HDMI ® ジャック_ 

USB デバイスや Dock コネクター、 HDMI ® な 
どの接続コードは別売りです。 Honda 販売店 
へご確認ください。 


USB デバイスや iPod 、 iPhone を車内に放置 
しないで < ださい。 

USB デバイスの種類によっては、ご利用にな 
れない場合やご利用いただける機能に制限が 
ある場合があります。 


USB 延長コードを使用すると、動作しなくな 
る場合があります。 


八ードディスクやカードリーダー、メモリー 
リーダーは機器およびデータが破損すること 
があるため、使用しないでください。 

誤って接続した場合はパワーモードを OFF 
モードにしてから取り外してください。 


データ破損のおそれがあるため、ファイルの 
バックアツプをおすすめします。 


iPod や iPhone はパワーモードがアクセサリー 
モードまたは〇 N モードのとき USB 接続コー 
ドに接続することで充電が可能です。その場 
合、充電時間が通常より長くなることがあり 
ます。 
















►► オーディオ装置 +► アンテナ 


アンテナ 


マイク□アンテナ 



マイク□アンテナは格納、取り外しができ 
ます。 

ラジオを受信するときは、節度感のあると 
ころまで立ててください。 
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S マイク□アンテナ 


自動洗車機を使用するときは、アンテナを取 
り外してください。 

アンテナを格納した状態で自動洗車機を使用 
すると、アンテナが破損することがありま 
す。また、取り外したアンテナは紛失しない 
ようにしてください。 

アンテナの破損を防ぐために、次のような場 
合は、アンテナを格納してください。 

• 駐車場の天井などにアンテナが当たるとき 
• ボディーカバーをかけるとき 

















ディスプレイオーディオ(スマ-トフオン]!続対応 • リヤワイドカメラ付广 


基本操作 


オーデイオ装置はパワーモードがアクセサリーモードまたは〇 N モードのときに S 基本操作 


使用できます。 



■ Source ] スイッチ 

ISOURCE | を押すたびに以下のように切り換 
わります。 

FM — AM — 交通情報— CD — USB/iPod — 
Bluetooth オーディオ —• HDMI 

■_ ポタン 

項目を選択するときに回し、決定をすると 
きに押します。 



スイッチ 

「設定」画面を開くときに押します。オート 
セレクトや音質調整、プレイモード、日時 
調整などの設定が行えます。 

►オーディオのソースによってメニュー 
項目が切り換わります。 

■ 131 スイッチ 

前の画面に戻ったり、操作を解除するとき 
などに押します。 


■ I 来 ）1 溪イッチ 

バックライトの昼間/夜間を切り換えるとき 
に押します。 


[SOURCE |や |画面1 を押しても電源が ON にな 
ります。 


安全上の配慮から、走行中の各種設定機能は 
限定されます。走行中に操作できない項目は 
画面上薄い色で表示されます。 


ディスクが挿入されると、 CD に自動で切り換 
わります。 


USB デバイスまたは iPod 、 iPhone が接続さ 
れている場合、 USB / iPod を選沢できます。 

携帯電話が Bluetooth 接続されている場合、 
Bluetooth オーディオを選沢できます。 


ビデオ機器が H D MI ® ジャックに接続されてい 
る場合、 HDMI を選択できます。 


Source | を1回押して、 「実行 I を回すことで 
ソースを選沢することもできます。 


驗友を押したあと、 庚行| を回すと画面左下 
に調整用の目盛りが表示され、画面の明るさ 
を調整することができます。（昼間/夜間、 
別々に調整できます。） 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 























































►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►画面につい_ 


画面について 


■画面の切り換え 




1. 1 画面1 を押す。 

► 「画面切替え」画面が表示されます。 
2. 表示したい画面を選択する。 


20XX 年 


日（日） 


12-34 


B 画面の切り挨乂 

壁紙を設定している場合、壁紙表示画面に切 
り換わります。 

スマー ト フォンアプリ と連携して いる 場合、 
スマート フォン 連携画面 に 切り換わります。 

スマートフ ォン アプリと連携しているときに 
才ーディオの曲リスト画面を表する場 
合、 |画面| を押してオーディオ画面に切り換え 
てください。 


ハンズフリーテレフォンを使用している場 
合、ハンズフリーテレフォン画面に切り換わ 
ります。 



















































►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付)*►画面について 


壁紙の設定 


S 壁紙の設定 


お気に入りの画像ファイルを登録して画面に表示することができます。 

■画像ファイルの登録 

USB デバイスに保存された画像ファイルを、1枚ずつ計5枚まで登録すること 
ができます。 

1.画像ファイルが保存された USB デバイス 
を、 USB ジャックに接続する。 

HUSB/HDMI® ジャック P.111 



20 XX 年 X 月 X 日（日） 


12：34 


壁紙設定 




20 XX 年 X 月 X 日（日） 


ブ2:34 


2.1 設定 |を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 
3. 「壁紙設定」を選択する。 


4. 「画像読込み」を選択する。 


，画像ファイルは USB デバイスのルートフォ 
ルダに保存してください。それ以外のフォル 
ダに保存されている画像ファイルは読み込む 
ことができません。 

• 画像ファイルのフォーマツトは、 BMP 
( bmp ) か 」 PEG ( jpg ) のみ登録することがで 
きます。 

* 画像ファイルの1枚あたりの最大容量は 2 MB 
までです。 

1 画像ファイルの最大画像サイズは 
2076 X 1 088ピクセルまでです。また画像サ 
イズが51 9 X 272 ピクセル以下の場合、画面 
中央に配置され周囲が黒くなります。画像サ 
イズの比率が画面サイズの比率に収まらない 
場合、画像を変形して表示します。 

• USB デバイスに保存されている画像ファイ 
ルは、255番目まで認識可能です。256番目 
以降のファイルはリストに表示されません。 

，ファイル名が半角64文字以上の場合は、リ 
スト上に表示されません。 


次ページに続く 


才—デイオ 























►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►画面について 


5. 登録したい画像を選択する。 


S 画像ファイルの登録 



►プレビュー画面が表示されます。 


設定をしない場合、 IttDl を押すと、「壁紙設 
定」画面に戻ります。 



6. _を押す。 

►確認画面が表示され、を押しま 
す0 



7.登録したい画像(画像1〜 3) を選択して、 
_を押して決定する。 

►すでに登録されている場所を選択する 
と、確認画面が表示されます。「はい」 
を選択し、塞^を押すと決定します。 
►設定が完了すると、完了画面が表示さ 
れます。 





























►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付)*►画面について 


■画像フアイルの表示 

登録した画像ファイルを画面に表示します。 



1. _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「壁紙設定」を選択する。 

3. 「画像選択」を選択する。 


4.表示したい画像を選択し、|実行|を押し 
て決定する。 

►設定が完了すると、完了画面が表示さ 
れます。 


a 画像ファイルの表爪 

設定をしない場合、を押すと、「壁紙設 
定」画面に戻ります。 


次ページに続く 




















►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►画面について 


■画像ファイルの削除 

登録した画像ファイルを削除します。 

1. _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「壁紙設定」を選択する。 

3. 「画像削除」を選択する。 


4. 削除したい画像を選択する。 

►確認画面が表示されます。 

5•「はし、」を選択し、_を押して決定す 
る 0 

►設定が完了すると、完了画面が表示さ 
れます。 



B 画像ファイルの削除 _ 

設定をしない場合、 lljDl を押すと、「壁紙設 

定」画面に戻ります。 

















►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応•リヤワイドカメラ付) 4 * *►音質、バランス、車速連動の音量調整 


音質、バランス、車速連動の音量調整 



1._を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 


2. 「音質調整」を選択する。 


3. 調整したい項目を選択する。 

► r 低音」「高音」「前後」「左右」「車速連動音 
量」の調整ができます。 

4. 庚^を回して調整する。 

►「低音」「高音」「前後」「左右」で目盛りが 
両端/中央になると電子音が鳴ります。 

5. 調整終了後、_を押して決定する。 

6* 1_を押して通常画面に戻る。 


B 音質、バランス、車速連動の音量調整 

車速連動音量は、車の速度に応じて音量を自 
動調整する機能です。 

•「 HIGH 」 ：車速に応じた音量変化を大きくす 
るとぎ 

• TMIDJ :工場出荷時の設定 

•「 LOW 」： 車速に応じた音量変化を小さくす 
るとき 

• fOFFJ :機能を解除するとき 

























►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►画面の設定 


画面の設定 


画面の明るさや背景色を変更することができます。 


画面の明るさの調整 


画面の明るさを昼間(車幅灯消灯時）と夜間(車幅灯点灯時）にわけて、別々に調 
整できます。 

、|匿1を押して昼間時設定または夜間時設 
定を選択する。 

2. _を押す。 

►「設定」画面が表示されます。 

3. 「画面明るさ調整」を選択する。 



u' ' 


20 XX 年 X 月 X 日（日） 


明るさ調整 


1234 



20 XX 年 X 月 X 日（日） 


1234 


4_|実行|を回して調整する。 

►明るさが最大/中央/最小になると電子 
音が鳴ります。 

5.調整終了後、_を押して決定する。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


才—デイオ 


20 


B 画面の設定_ 

オーデイオの電源が OFF のときにも調整でき 
ます。 

設定をしない場合、_を押すと、「設定」画 
面に戻ります。 

0画面の明るさの調整_ 

へッドライトが点灯しているときと消灯して 
いるときでは、画面の明るさは異なります。 

ライトスイッチが OFF 以外のとき（ライトス 
イッチを ^0^51 +にしているときは、車幅灯 
やヘッドライトが点灯しているとき）、まぶし 
さを軽減するために画面が暗くなります。 

ライトスイッチの位置に関係なく^ J で明る 
さを切り換えられます。 

調整終了後は、ライトスイッチの位置に関係 
なく、調整を終了したときの画面(昼間/夜間） 
が表示されます。その後、ライトスイッチを 
操作すると、通常のライトスイッチに連動し 
た表示に戻ります。 



































►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付) 4 *►画面の設定 


画面の背景色の変更 


画面の背景色を 4 色（ブルー、レッド、アンバー、グレー）の中から選択できま 
す 0 


si^sa 


i _ I 設定 I を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 
2. 「画面背景色設定」を選択する。 


20 XX 年 X 月 X 日（日） 


1234 


画面背景色設定 


3.変更したい背景色を選択し、_を押 
して決定する。 



12：34 
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►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►ラジオの使いかた 


ラジオの使いかた 


聞きたいバンド ( AM / FM ) になるまで ISOURCE ] を押し、その後選局します。 


スイッチ 

兩 または医0を押すたびに受信 
周波数が少しずつ変わります。 

または医 g を長押しすると自 
動的に電波を探し（スキャン)、放 
送を受信すると止まります。 


圍スイツ- 

@を押すと [ SOURCE |で選択してい 
る音が ON になり、もう一度押す 
と OFF になります。 


ISOURCEI スイツチ- 

AM / FM / 交通情報モードを選択す 
るときに押します。 



U スイッチ 

操作を解除するときに押します。 


| vo [| スイツチ 

音量を調節するときに押します。 

_を押す：音量が大きくなります。 
§3を押す：音量が小さくなります。 


崖 a ポタン 

ラジオを聞いているときは、を 
回して「プリセットリスト」画面からあ 
らかじめ登録してある放送局を選局で 
きます。 

•「設定」画面で操作しているときは、項 
目を選択するときに回し、決定をする 
ときに押します。 

M スイッチ 

「設定」画面を表示するときに押します。 


■才—デイオ 
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►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►ラジオの使いかた 


■放送局の登録 

AM 6 局、 FM 1 2局を登録できます。 


■手動で放送局を登録する（プリセツト） 

1._を押す。 



► 「設定」画面が表示されます。 

2 . 「放送局プリセツト」を選択する。 


B ラジオの使いかた 

FM ステレオ放送が感度よく受信できたとき 
は、画面に 「 ST 」 と表示されます。 

AM 放送はステレオ受信できません。 


プリセツト登録 



20 XX 年 X 月 X 日（日） 


12：34 


を押して、登録したい放送局を 

選局する。 

4. p 行 I を押す。 


次ページに続く 



























►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►ラジオの使いかた 



5 ■登録したい番号 (AM :1〜6 、 FM :1〜 
12) を選択し、を押して決定する。 
►確認画面が表示されます。続けて登録 
したい場合、「はし、」を選択し、手順3〜 
5を繰り返します。「いいえ」を選択する 
と通常画面に戻ります。 


■自動で放送局を登録する（オートセレクト） 

1._を押す。 



►「設定」画面が表示されます。 

2 . 「オートセレクト[実行]」を選択する。 
►周波数の低い順から、 AM 6 局、 FM 12 
局を自動的に登録します。 


B 自動で放送局を登録する（オートセレクト） 

「設定」画面を表示させなくても、放送局を登 
録できます。 

ラジオを聞いているときに[実行]を「ピツ」と 
音が鳴るまで押すと、「登録先選沢」画面が表 
示され、放送局を登録することができます。 

オートセレクトによる登録時に受信できる放 
送局が AM 6 局、 FM 12局より少ないとき、残 
りの番号には記憶されません。 

記憶されていないスイツチに対応する画面に 
は、周波数が「〇」と表示されます。 

オートセレクトした放送局を、個別に変更す 
ることもできます。（プリセツト） 


20XX 年 


日（日） 


1234 
























►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►ラジオの使いかた 


■オートセレクトの解除 



1. _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「オートセレクト[解除]」を選択する。 
►オートセレクトを解除すると、登録し 

た放送局(周波数）はオートセレクトを 
する前の状態に戻ります。 


■放送局を探して受信する（スキャン) 



20 XX 年 X 月 X 日（日） 1234 


1. _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「スキヤン」を選択する。 

►受信可能な放送局を周波数の低い順か 
ら約10秒間ずつ放送します。 

3. 聞きたい放送局を受信したら、を押 
す 。 

4•解除するときは、 [^1 を押す。 

►他のモードに切り換えたときも、解除 
されます。 


次ページに続く 
























►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►ラジオの使いかた 


ISOURCEI を押して、交通情報に切り換えま 
す0 


S 交通情報の受信 


あらかじめセツトされている受信周波数を変 
えることはできません。 


3 


また、周波数 (1620 kHz /1629 kHz ) を切り 
換えることができます。 


1.1 実行|を押す。 

►「交通情報局」画面が表示されます。 
2 . 周波数を選択する。 


)4 








交通1■青報局 


•!!!!» = kHz 


20 XX 年 X 月 X 日（日） 


1234 
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才—デイオ 
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CD プレーヤーの使いかた 


►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付” _ CD プレーヤーの使いかた 


オーディオ CD のほかに、 CD - R や CD - RW を再生することができます。 CD モー 
ドになるまで [SOURCE |を押します。 


CD 挿入口 - 

CD のレーベル面を上にして揷入しま 
す0 

CD を途中まで入れると、自動的に 
CD が引き込まれます。 


RQHI スイッチ- 

•早送り/早戻し 
兩 または医 H を押し続けます。 
•スキップ/リプレイ 
_◄または^[を押します。 

リプレイ（再生中の曲または前の曲 
の頭だし）、スキップ(次の曲の頭だ 
し）になります。 

_スイッチ- 

跑を押すと [SOURCE |で選択している 
音が ON になり、もう一度押すと 
OFF になります。 

SourceI スイツチ- 

CD モードを選択するときに押しま 
す0 



圍スイッチ 

CD を取り出すときに押します。 


^/ olI スイッチ 

音量を調節するときに押します。 
•田を押す：音量が大きくなります。 
•日を押す：音量が小さくなります。 


_ポタン 

• CD を聞いているときは、 I 実行]!を回し 
て「トラックリスト」画面から選曲でき 
ます。 

•「設定」画面で操作しているときは、項 
目を選択するときに回し、決定をする 
ときに押します。 


_スイッチ 

「設定」画面を表示するときに押します。 


次ページに続く 




















































































►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 _ CD プレーヤーの使いかた 


■フオルダーリストによる選曲（ MP 3、 WMA の場合) 



i ._ を押す。 

►「フォルダリスト」画面が表示されま 
す。 

2_聞きたい フォ J レダー を選択する。 

3_聞きたい曲を選択する。 


SCD プレーヤーの使いかた 
CD - TEXT 対応のデータが含まれる CD を再生 
すると、曲名、アルバム名、アーティスト名 
が表示されます。 


CD プレーヤーは 12 cm CD 専用です。 8 cm 
CD は使用しないでください。 

アダプターを付けた 8 cm CD も使用しないで 
ください。故障の原因になることがありま 
す 0 


DRM により著作権が保護された WMA 形式の 
ファイルは再生することができません。 

画面に「再生できないデータです」という表示 
が出て、次のファイルに進みます。 

CD やプレーヤーをゴミやほこりから保護する 
ため、 CD が押し出されたまま約10秒間経過 
すると、自動的に内部に引き込まれます。 


パワーモードを OFF モードにした場合でも、 
g を押すと CD を取り出すことができます。 





















►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付” _ CD プレーヤーの使いかた 


■聞きたい曲を探すとき(スキャン) 





20 XX 年 X 月 X 日（日） 1234 


1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「プレイモード」を選択する。 

3. 「スキャン」 （ CD のみ）または「ファイルス 
キャン」（ MP 3、 WMA 再生時のみ)、 
「フォルダスキャン」（ MP 3、 WMA 再生時 
のみ）を選択する。 

• 「スキャン 」： CD 内の各トラックの始 
めを約10秒間つぎつぎに再生します。 

• 「ファイルスキャン」：再生中のフォル 
ダー内の各ファイルの始めを約10秒間 
つぎつぎに再生します。 

• 「フォルダスキャン」：各フォルダーの 
先頭のファイルの始めを約10秒間つぎ 
つぎに再生します。 

4. 聞きたい曲が再生されたら、を押 
す 。 

5■解除するときは、 [^1 を押す。 

►他のモードに切り換えたときも、解除 


されます。 


B 聞きたい曲を探すとき(スキャン) 

すべての 曲のスキャン再生が終わると、ス 
キャンを開始した曲またはフォルダーから通 
常の再生になります。 

スキャン再生は「プレイモード」画面から「通常 
再生」を選んで解除することもできます。 


次ページに続く 





















►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 _ CD プレーヤーの使いかた 


■再生中の曲を繰り返し聞くとき（リビート) 




1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「プレイモード」を選択する。 

3. 「1曲リピート」または「フォルダリピート」 
( MP 3、 WMA 再生時のみ）を選択する。 

4_ 解除するときは、「プレイモード」で「通常 
再生」を選択する。 



■曲順をランダムに再生するとき 

1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「プレイモード」を選択する。 

3 •「全曲ランダム」または「フォルダランダム」（ MP 3、 WMA 再生時のみ）を選択 
する。 

4. 解除するときは、「プレイモード」で「通常再生」を選択する。 























►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付） 4 * ►iPod の使いかた 


iPod の使いかた 


iPod や iPhone の音楽を再生することができます。 iPod や iPhone に Dock コ 
ネクターを接続し 、 Dock コネクターを USB ジャックに接続します。その後、 
iPod モードになるまで Source ] を押します。 husb / hdmi ® ジャック p.iii 


ノフートフー0 - 

ジ ヤケッ ト情報のデータが含まれる曲を 
再生すると表示されます。 


困/兩スィッチ^^^^^^ 
•早送り/早戻し 
兩 または医 H を押し続けます。 
•スキップ/リプレイ 
_ または医0を押します。 

■プレイ （再生中の曲または前の曲の 
頭だし)、スキップ(次の曲の頭だし） 
になります。 

跑スイッチ- 

跑を押すと [SOURCE |で選択している音 
が ON になり、もう一度押すと OFF に 
なります。 


Source | スイツナ- 

iPod モードを選択するときに押しま 
す0 





&>] スイッチ - 

操作を解除するときに押します。 


USB インジケーター 

iPod や iPhone を接続すると画面に 
USB インジケーターが表 tj \ されます0 


。〇[_1 スイッチ 

音量を調節するときに押します。 
•田を押す：音量が大きくなります。 
• □を押す：音量が小さくなります。 


_ポタン 

• iPod や iPhone を聞いているとき 
は、匪^を回して「ソング」画面から 
選曲で去宁オ 

•「設定」画面で操作しているときは、項 
目を選択するときに回し、決定をする 
ときに押します。 


15定 1 スイッチ 

「設定」画面を表示するときに押します。 


次ページに続く 
















































































►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 ►iPod の使いかた 


■対応モデル 


モデル名 



SiPod の使いかた 

• USB 延長コードは使用しないでください。 

• USB ハブを使用して iPod や iPhone を接続 
しないでください。 

•ハードディスクや力ードリーダー、メモリー 
リーダーは機器およびデータが破損すること 
があるため、使用しないでください。 

•データ破損の恐れがあるため、ファイルの 
バックアップをお勧めします。 

• 操作できる機能や表示されるメッセージは、 
iPod や iPhone のモデルやソフトウェアの 
バージョンによつて異なることがあります。 


何か問題が起きた場合は、 エラー メッセージ 
が表示されます。 

B エラーメッセージ+ P .147 


i Pod や i Phone を接続しても認識されない場合 
は、 iPod や iPhone を接続し直してください。 


iPod や iPhone の音楽再生以外の機能は、本 
システムでは対応していません。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 















►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付） 1 2 * 4 * ►iPod の使いかた 


■ iPod を止める(停止） 

iPod や iPhone または Dock コネクターを取り外します。 


SiPod の使いかた 

再生中に、 iPod に記録されている情報が表示 
されます。 


■ iPod のルートメニューから曲を選択する 

iPod や iPhone のルートメニュー「プレイリスト」「アーティスト」「アルバム」 
「曲」から聞きたい曲を選択することができます。 




1 . _を押す。 

►「トップリスト」画面が表示されます。 

2 . ルートメニユーを選択する。 

3 •ファイルを選択する。 

►「 ALL 」 を選択すると、選んだルートメ 
ニュー内の再生可能なファイルをすべ 
て再生します。 


SiPod を止める(停止） 

iPod や iPhone の取り外しはいつでもできま 
す。詳細はご使用される iPod や iPhone の取 
扱説明書をご覧ください。 


AM や FM、CD などの他のオーディオモード 
を選沢しても、停止します。 



次ページに続く 




















►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 ►iPod の使いかた 


■再生中の曲を繰り返し聞くとき（リビート) 



1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2 . 「プレイモード」を選択する。 

3. 「1曲リピート」を選択する。 

4_ 解除するときは、「プレイモード」で「通常 
再生」または「リビート解除」を選択する。 




■曲順をランダムに再生するとき 

1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2 . 「プレイモード」を選択する。 

3. 「アルバムシャッフル」または「全曲シャッフル」を選択する。 

4. 解除するときは、「プレイモード」で「通常再生」または「シャッフル解除」を選 
択する。 

























►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 kUSB デバイスの使いかた 


USB デバイスの使いかた 

USB フラッシュメモリーデバイスに保存されている MP 3 や WMA 音楽ファイ 
ルを再生することができます。 USB デバイスを USB ジャックに接続し、 USB デ 
バイスモードになるまで ISOURCE |を押します。 HUSB / HDMI ® ジャック P .111 


スイッチ- 

•早送り/早戻し 
网 または醒0を押し続けます。 
•スキッフ°/リブ 5 レイ 

または匿0を押します。 

リプレイ（再生中の曲または前の曲の 
頭だし)、スキップ(次の曲の頭だし） 
になります。 

固スイッチ- 

_を押すと [SOURCE |で選択している音 
が〇 N になり、もう一度押すと OFF に 
なります。 


[ Source ] スイツ,- 

USB デバイスモードを選択するときに押 
します。 





gDl スィッチ - 

操作を解除するときに押します。 


USB インジケーター 

USB デバイスを接続すると画面に USB 
インジケ _ 夕 _ が表示されます。 


スイッチ 

音量を調節するときに押します。 
•田を押す：音量が大きくなります。 
• □を押す：音量が小さくなります。 


実行 I ポタン 

• USB デバイスを聞いているとき 
は、を回して「トラックリスト」 
画面から選曲できます。 

•「設定」画面で操作しているときは、項 
目を選択するときに回し、決定をする 
ときに押します。 


定|スイッチ 

「設定」画面を表示するときに押します。 


次ページに続く 















































































►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 kUSB デバイスの使いかた 


■使用できる USB デバイス 

• 256 MB 以上の推奨される USB デバイスを使用してください。 

• 一部のデジタルオーディオプレイヤーや USB デバイス(例えば、セキュリティ 
□ ック機能を持つもの）は、本システムでご利用になれない場合があります。 

• 一部のソフトウェアのファイルは、オーディオの再生やテキストデータの表 
示ができない場合があります。 

• MP 3/ WMA のバージョンによっては、再生できない場合があります。 


SUSB デバイスの使いかた 

• USB 延長コードは使用しないでください。 

• USB ハブを使用して USB デバイスを接続し 
ないでください。 

•ハードディスクや力ードリーダー、メモリー 
リーダーは機器およびデータが破損すること 
があるため、使用しないでください。 
•データ破損の恐れがあるため、ファイルの 
バックアツプをお勧めします。 


何か問題が起きた場合は、 エラー メッセージ 
が表示されます。 

B エラーメツセージ+ P .147 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 







►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 kUSB デバイスの使いかた 


USB デバイスを止める(停止） 


USB デバイスを取り外します。 


SUSB デバイスの使いかた 
再生中に、 USB デバイスに記録されている情 
報が表示されます。 


フオルダリストによる選曲 


フォルダリスト 



03 ： Folder AAA 


12-34 


1.1 実行|を押す。 

►「フオルダリスト」画面が表示されま 
す 。 

2 ■聞きたい フオ J レダーを選択する。 

3 .聞きたい曲を選択する。 


DRM により著作権が保護された WMA 形式の 
ファイルは再生することができません。 

画面に「再生できないデータです」という表示 
が出て、次のファイルに進みます。 

BUSB デバイスを止める（停止)_ 

USB デバイスの取り外しはいつでもできま 
す。詳細はご使用される USB デバイス付属の 
取扱説明書をご覧ください。 


AM や FM、CD などの他のオ- 
を選沢しても、停止します。 


-デイオモード 


トラック 1 」スト 




20 XX 年 X 月 X 日（日） 
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次ページに続く 


才—デイオ 



























►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 kUSB デバイスの使いかた 


■聞きたい曲を探すとき(スキャン) 



1. _を押す。 

►「設定」画面が表示されます。 

2. 「プレイモード」を選択する。 

3. 「ファイルスキャン」または「フォルダス 
キャン」を選択する。 

• 「ファイルスキャン」：再生中のフォル 
ダー内の各ファイルの始めを約10秒間 
つぎつぎに再生します。 

• 「フォルダスキャン」：各フォルダーの 
先頭のファイルの始めを約10秒間つぎ 
つぎに再生します。 

4. 聞きたい曲が再生されたら、庫!^を押 
す。 

5■解除するときは、 [^1 を押す。 

►他のモードに切り換えたときも、解除 


されます。 


B 聞きたい曲を探すとき(スキャン)_ 

スキャン再生は「プレイモード」画面から「通常 
再生」を選んで解除することもできます。 
























►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 kUSB デバイスの使いかた 


■再生中の曲を繰り返し聞くとき（リビート) 




1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2 . 「プレイモード」を選択する。 

3. 「1曲リピート」または「フォルダリピート」 
を選択する。 

4 •解除するときは、「プレイモード」で「通常 
再生」を選択する。 



■曲順をランダムに再生するとき 

1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2 . 「プレイモード」を選択する。 

3. 「全曲ランダム」または「フォルダランダム」を選択する。 

4. 解除するときは、「プレイモード」で「通常再生」を選択する。 






















►►ディスプレイオーデイオ（スマートフオン接続対応 • リヤワイドカメラ付广 ►Bluetooth 才ーデイオの使いかた 


Bluetooth オーディオの使いかた 

携帯電話の中の音楽ファイルを、 Bluetooth 機能を使って再生することができ 
ます。携帯電話を Bluetooth 接続し、 Bluetooth オーディオモードになるま 
で ISOURCEI を押します。 H ハンズフリーテレフォン 4 ^.157 


_|棘11 スイッチ蜃- 

•早送り/早戻し 

または医0を押し続けます。 
•スキップ/リプレイ 
BFm または医 H を押します。 

_プレイ（再生中の曲または前の曲の 
頭だし)、スキップ(次の曲の頭だし） 
になります。 

圍スイッチ- 

固を押すと ISOURCEI で選択している音 
が ON になり、もう一度押すと OFF に 
なります。 

gOURCEl スイツ|- 

Bluetooth 才ーディオモードを選択する 
ときに押します。 

固スイッチ- 

操作を解除するときに押します。 


M 



® 定]スイッチ 


g 甲定黑を表示するとき 


Bluetooth インジケーター 

携帯電話を Bluetooth 接続すると画 
面に Bluetooth インジケーターが表 
示されます。 


。01_| スイッチ 

音量を調節するときに押します。 
•田を押す：音量が大きくなります。 
•□を押す：音量が小さくなります。 


庚行1ポタン 

• Bluetooth 才ーディオを聞いていると 
きは、|実句を回して「リスト」画面か 
ら選曲できます。また「リスト」画面を 
表示できないときは、_を押すた 
びに「曲名」と「デバイス名」が切り換わ 
ります。 

•「設定」画面で操作しているときは、項 
目を選択するときに回し、決定をする 
ときに押します。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 










































































►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付） 1 2 * 4 * ►Bluetooth オーディオの使いかた 


■ Bluetooth オーディオを止める(停止) 

Bluetooth 接続を解除します。 

H 八ンズフリーテレフォン* P .1 57 


SBIuetooth 才一丁イオの使いか厂こ 

1台以上の携帯電話が登録されていると、再生 
するまでに遅れが生じることがあります。 


■再生/一時停止 



1. _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2 . 「再生/一時停止」を選択する。 

►_ を押すたびに、再生と一時停止が 

切り換わります。 


再生中に、携帯電話に記録されている曲の情 
報が表示されます。 

携帯電話の種類によっては、ご利用になれな 
い場合やご利用いただける機能に制限がある 
場合があります。詳細はご使用される携帯電 
話付属の取扱説明書をご覧ください。 

S 再生/一時停止 


AM や FM、CD などの他のオーディオモード 
を選沢しても、停止します。 


■再生中に電話がかかってきたとき 



再生中に電話がかかってきた場合、 
Bluet 00 th オーディオが一時停止し、電話を 
受けることができます。電話を切ると再び 
再生が始まります。 

H ハンズフリーテレフォン* P .1 57 


再生中に iPod や iPhone の Dock ケーブルを 
抜き差しした場合、一時停止となります。再 
開する場合は、「設定」画面から「再生/一時停 
止」を選択してください。 

B 再生中に電話がかかってきたとき_ 

Bluetooth オーディオが一時停止中に電話が 
かかってきた場合でも、電話を切ると再生が 
始まります。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 






























►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►ビデオ機器などの接続 


ビデオ機器などの接続 

HDMI ® ジャックにビデオ機器やスマートフォンなどを接続することができま 
す。ビデオ機器やスマートフォンなどを HDMI ® 接続コードで HDMI ® ジャック 
に接続します。その後、 HDMI モードになるまで ISOURCE 丨 を押します。 
BUS 巳/ HDMI® ジャック P.111 



才—テイオ 


142 































































►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付”►ビデオ機器などの接続 


HDMI モード画面の設定 


画面表示サイズの設定ができます。 



f , ij …… 


1 . _ を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「画面ワイド切替え」を選択する。 

3. ノーマルまたはワイド、ズームを選択 
し、を押して決定する。 


B ビデオ機器などの接続 

ビデオ機器などを接続する場合は市販の 
HDMI® コードが必要になります。ビデオ機器 
などのご使用については、各機器の取扱説明 
書をご覧ください。 

HDMI モードに切り換えて数秒が経過する 
と、画面下部の時計表示が自動的に消えま 
す 0 


画面ワイド切替え 




1234 


ビデオをご覧になるときは、停車禁止区域以 
外の安全な場所に停車してください。 

映像は安全上の配慮から、停車してパーキン 
グブレーキをかけているときだけ見ることが 
できます。停車していてもパーキングブレー 
キをかけていないときなどは、映像は映ら 
ず、音声だけが聞こえます。 


SHDMI モー ド画面の設定 


画質の調整、表示方法の設定は安全上の配慮 
から、停車してパーキングブレーキをかけて 
いるときだけ行うことができます。 
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►►ディスプレイオーディオ（スマートフォン接続対応 • リヤワイドカメラ付广►工場出荷状態に戻す 


工場出荷状態に戻す 



1. _を押す。 

►「設定」画面が表示されます。 

2. 「工場出荷状態に戻す」を選択する。 

►確認画面が表示されます。 

3 J はし、」を選択し、_を押して決定す 
る 0 

►設定が完了すると、完了画面が表示さ 
れます。 
















エラーメッセージ+ 


CD プレーヤー 

画面に エラー メッセージが表示された場合は、下表にしたがつて点検してくだ 
さい0 


画面 

原因 

対処のしかた 

再生できないディスクです 
取扱説明書をご確認ください 

ディスクの読み込みができない(露 • 汚れを拭き取ってください 

つき、傷、汚れ、ディスクが裏返し•ディスクを確認してください 

など） • ディスクのレーベル面を上にして挿入してくださ 

い 

再生できないディスクです 
取扱説明書をご確認ください 
イジェクトを押してください 

ディスクの取り出しができない 1. g を押してディスクを取り出し、エラーメッセー 

ジが消えるか確認してください 

2. ディスクに傷や汚れがないか点検し、再度ディス 
クを挿入してください 

3. ディスクが取り出せない場合やエラーメッセージ 
が消えない場合は、 Honda 販売店で点検を受け 
てください 

ディスクが読取れません 
取扱説明書をご確認ください 

ディスクの読み込みができない ディスクに傷や汚れがないか点検してください 

メカエラーのため 
再生できません 
取扱説明書をご確認ください 

機械的な不具合、電源異常 を押してディスクを取り出し、エラーメッセー 

ジが消えるか確認してください 

2. ディスクに傷や汚れがないか点検し、再度ディス 
クを挿入してください 

3. ディスクが取り出せない場合やエラーメッセージ 
が消えない場合は、 Honda 販売店で点検を受け 
てください 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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►► エラーメッセージプレーヤー 


画面 

原因 

対処のしかた 

再生できないデータです 

ファイルが壊れている、対応してい 
ないファイル形式で記録されてい 
る、著作権が保護された WMA ファ 
イルの再生 

読み取りができないファイルがあります 

自動的に次の読み取り可能なファイルを再生します 


■才—デイオ 
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iPod / USB デバイス 


►► エラー メ ツセージ "•►iPod/USB デバイス 


画面に エラー メッセージが表示された場合は、下表にしたがつて点検してくだ 
さい0 


画面 

原因 

対処のしかた 

曲情報が存在しません 

再生可能なファイノレが存在しない 

iPod や iPhone または USB デバイスに対応してい 
るフォーマツトの音楽ファイルを記録してください 

再生できないデータです 

ファイルが壊れている、対応してい 
ないファイル形式で記録されてい 
る、著作権が保護された WMA ファ 
イルの再生 

読み取りができないファイルがあります 

自動的に次の読み取り可能なファイルを再生します 

USB 機器と通信できません 
接続をご確認ください 

認証または通信エラー 

再度接続しなおしてください 

再生できない USB 機器です 
取扱説明書をご確認ください 

未対応の iPod や iPhone 接続また 
は USB デバイスのエラー、超過電 
流異常、マイコン異常など 

• iPod や iPhone または USB デバイスを取り外し、 
対応している iPod や iPhone または USB デバイ 
スを接続してください 

• 接続されている iPod や iPhone または USB デバ 
イスを取り外し、パワーモードを〇 FF モードにし 
たあと、アクセサリーモードまたは〇 N モードに 
します 

このエラーが出た iPod や iPhone または USB デ 
バイスを再び接続しないでください 
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►► エラーメ ッ セージ* ► ビデオ機器など 


ビデオ機器など 


画面にエラーメッセージが表示された場合は、下表にしたがつて点検してくだ 
さい0 


画面 

原因 

対処のしかた 

対応していない 

HDMI 機器です 

未対応の HDMI ® 機器の接続 対応している HDMI ® 機器を接続してください 


■才—デイオ 
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補足情報 


ディスクについて 



DIGITAL AUDIO 


ディスクの取り扱いにあたっては、以下の 
点にご注意ください。 

• 左記マークのついているディスクを使用 
してください。 

• ディスクは円形のものを使用してくださ 
い0 

• ディスクの信号面(記録面)を、直接手で 
触れないでください。 

• 直射日光の当たるところを避けて保管し 
てください。 


B ディスクについて_ 

CD - R / CD - RW をご使用の場合、以下の点にご 
注意ください。 

• CD - R / CD - RW は、録音に使用したレコーダー 
やディスクの状態により、再生できない場合 
があります。 

• ビデオ CD や DVD のディスクには対応してい 
ないため、再生できません。 

寒いときや雨天のときにプレーヤーの内部が 
結露して、正しく作動しないことがありま 
す0 

その場合、ディスクを取り出し、換気または 
除湿してからお使いください。 

悪路走行などで激しく振動した場合、音とび 
することがあります。 


■ォ— ディォ 
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スマートフォン 連携+ 


USB / HDMI ® ジヤツクに intemavi POCKET が起動した状態のスマートフオン 
を接続すると、オーディオ装置の画面に表示することができます。 

BUS 巳/ HDMI® ジャック P.111 


internavi POCKET の使いかた 



■才—デイオ 
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<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 






























































■スマートフオンを接続する 

以下のように接続してください。 


(接続例) 


「USB と VIDEO 接続」の場合 




USB 接続コード 


「USB 接続」の場合 

USB/HDMI® ジャック ( 車側 ) 


Android 

端末 / 

iPhone 


「USB と HDMI 接続」の場合 

^Ml® ジャック ( 車側） 


USB/HDMI® 

闕 


Android 



USB 接続コード 


次ページに続 


►► スマートフオン連携+ ►internavi POCKET の使いかた 


B スマートフオンを接続する 
使用できるスマートフオンの機種、〇 S のバー 
ジョン等についてはインターナビのホー厶 
ページでご確認ください。 
http :// www . honda . co . jp / internavi / 
pocket / 

「 USB と HDMI 接続」は、 HDMI ® 端子が装備さ 
れた Android 端末でのみこ''使用になれます。 

HDMI ® コードで接続する場合は、市販のコー 
ドをご使用ください。 

iPod 接続]—ド、 VTR コードは別売りです。 
Honda 販売店へご確認ください。 

携帯電話の接続方法や推奨の HDMI ® コードの 
仕様については、携帯電話の取扱説明書をご 
覧ください。 

スマートフオンは、パワーモードがアクセサ 
リーモードまたは〇 N モードのとき USB 接続 
コードに接続することで充電が可能です。そ 
の場合、負荷状態によっては充電できない場 
合があります。 



スマートフオンやアプリの〇 N /0 FF は、ス 
マートフオン側で操作してください。 
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►► スマートフオン連携 + ►internavi POCKET の使いかた 




1234 


■接続方式の設定 

スマートフォンの接続方法を設定します。 

1. _を押す。 

►「設定」画面が表示されます。 

2. 「スマートフォン連携設定」を選択する。 

3. 「接続方式設定」を選択する。 

4. 接続方式を選択し、を押して決定 
する。 


日（日） 12 ： 34 


20XX 年 


I^| \ \ 〇 USB と VIDEO 接続 


接続方式設定 ^ 


才—デイオ 
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B スマートフオンを接続する 
「 USB と HDMI 接続」を選択した場合 、 「USB 
接続」を選沢した場合より高速描画で高解像度 
になります。 

Android 端末に Honda Audio 連携アプリが 
インストールされていない場合、連携するこ 
とができません。インストール方法や使いか 
たについては、インターナビのホームページ 
でご確認ください。 

http :// www . honda . co . jp / internavi / 

pocket / 





















►► スマートフオン連携 + ►internavi POCKET の使いかた 





■時計機能の同期 

オーディオ装置の時計機能をスマートフォ 
ンと同期させます。 

1. _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2. 「アプリ連携自動補正」を選択する。 

3. 「オン」を選択し、庚行1を押して決定す 
る 0 

►同期させたくない場合、「オフ」を選択 
します。 


B 時計機能の同期_ 

初期設定は「オン」になっています。 

「オン」に設定している場合、手動で日時を変 
更すると下のような確認画面が表示されま 
す。手動で変更した日時を表示させたい場 
合、「はし、」を選択します。（アプリ連携自動補 
正は「オフ」） 



次ページに続く 


























►► スマートフオン連携 + ►internavi POCKET の使いかた 


スマー ト フォン 連携設定 


アブリ連携自動補正[オン] 




12-34 


■割込み音量の設定 

intemavi POCKET の割込み音声案内の音量 
を設定します。 

1 . _を押す。 

► 「設定」画面が表示されます。 

2 . 「割込み音量設定」を選択する。 

3. 音量を選択し、を押して決定す 
る 0 


20 XX 年 


割込み音量設定 ^ 



才—デイオ 
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B 割込み音量の設定_ 

初期設定は「中」になっています。 

「割込み音量設定」画面は intemavi POCKET と 
連携しているときに表示されます。 



















►► スマートフオン連携 + ►internavi POCKET の使いかた 


■ internavi POCKET を表示する 



1. スマートフォンで internavi POCKET を起 
動する。 

►ナビ案内を使用する場合、あらかじめス 
マートフォンで目的地設定をしてくださ 
し、。詳しくは、インターナビのホー厶 
ページ （http :// www . honda . co . jp / 
internavi / pocket /) をご覧く ださい。 

2 . スマートフォンを接続する。 

H スマートフォンを接続する P.151 


►目的地設定をしている場合、確認画面 


が表示され、「はい」を選択するとナビ 


案内を開始します。「いいえ」を選択す 


ると、地図表示のみとなります。 

►接続中はスマートフォンを操作できま 
せん。 


■internavi POCKET を終了する 

スマートフオンで internavi POCKET を終了 
します。 

►接続が終了します。 


Sinternavi POCK ヒ「 を表爪3る_ 

目的地設定をしない場合、地図表示のみとな 
ります。 


スマートフオン アプリと連携しているときに 
接続コードを抜くと、アプリ連携機能が停止 
します。再度コードを接続し、アプリを再起 
動してください。 

スマートフオンアプリと連携しているときに 
才ーディオの曲リスト画面を表する場 
合、 |画面| を押してオーディオ画面に切り換え 
てください。 


スマートフォンアプリと連携しているときに 
電話がかかってきた場合、ハンズフリー画面 
が表示されます。 

RJSB と HDMI 接続」および 「 USB と VIDE 〇接 
続」を選沢している場合、確認画面の「はい/い 
いえ」を一定時間以上選沢しないままにする 
と、連携が終了します。 


次ページに続く 















►► スマートフオン連携 + ►internavi POCKET の使いかた 


■internavi POCKET メニュー 

スマートフォンが接続されているとき 
に、賺^を押すと「メニュー」画面が表示さ 
れます。 

スマートフォン連携中に操作可能な 
internavi POCKET のメニュー項目をオー 
ディオ装置側で操作できます。 

項目の選択方法 

• 項目の選択：_を回します。 

• 項目の決定：_を押します。 

• 前の画面に戻る：@を押します。 


: □) 1234 




H こ行く 



才—デイオ 
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Sinternavi POCK ヒ 1 .メニユー 
internavi POCKET の操作方法は、インターナビ 
のホー厶ぺージ ( http :// www . honda . co . jp / 
interna vi / pocket /) をご覧く ださい。 
















ハンズフリーテレフォン * 


お手持ちの携帯電話を Bluetooth 接続すると、携帯電話を操作することなく電 
話の発信着信ができます。 

ノ\ンズフリーテレフオンの使いかた 


マイク 


SdI スイッチ- 

操作を解除するときに押します。 


H スィッ ■ - 

•電話に出たり、電話を切るときに押し 
ます。 

• 「電話設定」画面を表示するときに押し 



ます0 


携帯電話の電池残量表示 
受信レベル状態表示 
□ーミング状態表示 

Bluetooth インジケーター 

携帯電話を Bluetooth 接続すると画面に 
Bluetooth インジケーターが表されま 
す0 


_ポタン 

項目を選択するときに回し、決定をする 
ときに押します。 


① 0 L ] スイッチ 

音量を調節するときに押します。 
•田を押す：音量が大きくなります。 
を押す：音量が小さくなります。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


次ページに続く 


























































►►ノ V ンズフリーテレフォン 4 •►ノ V ンズフリーテレフオンの使いかた 


I 着信画面 



電話がかかつてくると着信音が鳴り、着信 
画面を表 TJX します。 


■操作の制限 



選択できない項目 


安全上の配慮から、走行中の各種設定機能 
は限定されます。走行中に操作できない項 
目は画面上薄い色で表示されます。 


S ノ V ンズフリーテレフオンの使いかた 

八ンズフリーについて 

• ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい 
環境下での通話など、使用条件によっては通 
話しづらい場合があります。また、話しかた 
によっては相手先に声が伝わりにくい場合 
や、相手の声がきこえにくい場合がありま 
す 。 

•通話時は、大きめの声ではっきりとお話しく 
ださい。 

• 通話中は窓を閉めてください。 

オーディオ再生中に電話がかかってきた場 

合、オーディオが一時停止します。呼び出し 

が終了すると再び再生が始まります。 

スマートフオンアプリと連携しているときに 

電話がかかってきた場合、ハンズフリー画面 

が表示されます。 

B 着信画面 

電話帳が読み込まれた場合は、名前が表示さ 

れます。 


電話帳の自動読み込みは、 PBAP プ□ファイル 
に対応している携帯電話のみとなります。対 
応状況については携帯電話の取扱説明書をご 
確認ください。 































「電話」画面 


►►ハンズフリーテレフオン* ► 「電話」画面 


_を押すと、「電話」画面が表示されます。 Sr 電話」画面 

パワーモードがアクセサリーモードまたは〇 N モードのときに使用できます。 この操作は最初の1回だけです。以降は登録し 

た Bluetooth 携帯電話を車内に持ち込むだけ 
で接続できるようになります。 

安全上の配慮から、走行中の各種設定機能は 
限定されます。操作の途中で車が動き出すと 
確認画面が表示され、それまでの操作がキヤ 
ンセルされます。 


次ページに続く 






►►ハンズフリーテレフォン 4 * ► 「電話」画面 


■携帯電話をペアリングする 





■初めてペアリングするとき 

1. H を押す。 

►確認画面が表示されます。 

2. ns い」を選択する。 

►確認画面が表示されます。 

3. _引を押す。 

►あらかじめ、携帯電話をサーチ状態に 
しておいてください。詳しくは、お使 
いの携帯電話の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

4. 携帯電話が表示されたら、選択し 

て_を押す。 

►表示されない場合、「携帯電話から検 
索」を選択して携帯電話から検索してく 
たさい。 

5. 画面に表示されたパスキーを携帯電話に 

設定する。 

►携帯電話の Bluetooth のバージョンに 
よってはパスキーの入力は不要です。 

►携帯電話の登録および Bluetooth 接続 
が完了します。 


B 携帯電話をペアリングする_ 

Bluetooth 接続でハンズフリーテレフォンで 

の通話を行うためには、携帯電話を本システ 

厶にペアリングする必要があります。 

Bluetooth 接続で使用する携帯電話は、6台ま 

で登録できます。 

ペアリングのポイント 

•携帯電話の収納場所、距離によっては、通信 
速度が低下する場合があります。できるだけ 
通信状態の良い場所(センター□アポケット 
など）に置くことをお勧めします。 

• 走行中はペアリングの操作はできません。 

•接続中は、携帯電話の電池の消耗が早まるこ 
とがあります。 

• 携帯電話がサーチ状態になっていない場合、 
または本システムに認識されずに3分が経過 
した場合は、本システムは接続待機の状態に 
戻ります。 


登録した携帯電話のリストの右側に、下のよ 
うなマークが表示されます。 

[S\ : Bluetooth 接続可能な携帯電話です。 
ffl : Bluetooth オーディオが使用可能な携帯 
電話です。 
























►►ハンズフリーテレフオン* ► 「電話」画面 






20 XX 年 X 月 X 日（日） 12-34 


■すでに登録されている携帯電話が接 

続されているとき 

1. H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話設定」を選択する。 

3. 「 Bluetooth 設定」を選択する。 

4. 「携帯電話登録」を選択する。 

►確認画面が表示されます。 

►別の携帯電話が Bluetooth 接続されて 
いる場合、確認画面が表示されます。 
「はい」を選択して接続解除すると手順6 
に進みます。 

5. _引を押す。 

►あらかじめ、携帯電話をサーチ状態にし 
ておいてください。詳しくは、お使いの 
携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 

6. 携帯電話が表示されたら、選択し 

てを押す。 

►表示されない場合、「携帯電話から検 
索」を選択して携帯電話から検索してく 
たさい。 

7. 画面に表示されたパスキーを携帯電話に 

設定する。 

►携帯電話の登録および Bluetooth 接続 
が完了します。 


B 携帯電話をぺアリングする_ 

「 Bluetooth 設定」画面は、「設定」画面からも 
選沢できます。 


次ページに続く 


























►►ハンズフリーテレフォン 4 * ► 「電話」画面 





■別の電話機を選択する(複数の携帯雪 
話を登録している場合） 

1. H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話設定」を選択する。 

3. 「 Bluetooth 設定」を選択する。 

4. 「携帯電話選択」を選択する。 

5. 使用したい携帯電話を選択する。 

►接続する携帯電話の選択が完了しま 

す。 Bluetooth 接続が完了するまでは 
時間がかかることがあります。 

►別の携帯電話が Bluetooth 接続されて 
いる場合、確認画面が表示されます。 
「はい」を選択して接続解除すると別の 
電話機を選択できます。 

■ Bluetooth 接続を解除する 

1. H を押す。 

► 「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話設定」を選択する。 

3. 「 Bluetooth 設定」を選択する。 

4. 「 Bluetooth 接続解除」を選択する。 

►確認画面が表示されます。 

5. 「はい」を選択する。 


(□) 72:34 




舌削除 


Bluetooth 設定 




NE #3 SID 


NE #1 


携帯電話選択 QT -« 


(□) 12-34 




) oth ® 接続解除 


Bluetooth 設定 QYati 
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►►ハンズフリーテレフオン* ► 「電話」画面 




20 XX 年 X 月 X 日（日） 12：34 


■登録した電話を消去する 

1. H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話設定」を選択する。 

3. 「 Bluetooth 設定」を選択する。 

4. 「携帯電話削除」を選択する。 

5. 消去したい携帯電話を選択する。 

►確認画面が表示されます。 

►消去したい携帯電話が Bluetooth 接続 

されている場合、確認画面が表示され 
ます。「はい」を選択して接続解除する 
と手順6に進みます。 

6 . 「はい」を選択する。 


次ページに続く 


















►►ハンズフリーテレフォン 4 * ► 「電話」画面 





■パスキーを変更する 

1_ H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話設定」を選択する。 

3. 「 Bluetooth 設定」を選択する。 

4. 「パスキー設定」を選択する。 

5. 数字を選択し、賺行1を押して新しし、パ 
スキーを入力する。 

► a で数字を消去できます。 

6. 最後に h を選択し、_を押す。 


B 携帯電話をぺアリングする_ 

パスキーは、変更するまで初期設定の「00〇〇」 
のままです。 


20 XX 年 



















►►ハンズフリーテレフオン* ► 「電話」画面 


ノアツクス 

自動車 
メ ッセージ 
その他 


お気に入り 

自宅 

携帯 

勤務先 

ポケベル 


携帯電話の種類によって、番号種別アイコンが表 
示されない場合があります。 

電話帳のデータは携帯電話が接続されるときに更 
新されます。 

発信着信履歴の データは 携帯電話が接続され るか 
通話が終了したときに更新されます。 


B 電話帳および発信着信履歴データの自動読み込み 

電話帳の自動読み込みは、 PBAP プ□ファイルに対 
応している携帯電話のみとなります。対応状況につ 
いては携帯電話の取扱説明書をご確認ください。 

電話帳データは最大1000件まで表示できます。 

発信着信履歴は発信、着信あわせて最大15件ま 
で表示できます。 

携帯電話で下のような番号種別アイコンを登録して 
いる場合、そのアイコンも自動で読み込まれます。 


電話帳および発信着信履歴データの自動読み込み 



1234 


携帯電話をペアリンクすると、携帯電話に 
登録されている電話帳と発信着信履歴の 
データが自動で転送されます。 


次ページに続く 
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H 圖 fflfl g 





















►►ハンズフリーテレフォン 4 * ► 「電話」画面 


男性 

|9|お気に入り 

女性 

回自宅 

家族 

■携帯 

カフェ 

_漏先 

レストラン 

m ] 自動車 

シヨッビング 

メッセージ 

レジャー 

因その他 

ハート 



「電話」4「電話設定」—「ワンタツチダイヤル編 
集」画面からも選択できます。 

「電話番号を入力」画面では、電話番号を入力 
したあと下のような番号種別アイコンを選沢 
できます。 


ワンタツチダイヤルを最大 15 件まで登録できます。 

1. H を押す0 


►「電話」画面が表示されます。 

2. 「ワンタッチダイヤル」を選択する。 

3. 「(新規登録)」を選択する。 

►「ワンタッチダイヤル登録」画面が表示 
されます。 

4. 登録方法を選択する。 

• 「電話帳から選択」：自動で読み込まれ 
た電話帳から選択します。 

• 「発信着信履歴から選択」：発信着信履 
歴から選択します。 

• 「電話番号を入力」：電話番号を直接入 
力して登録します。 

5. 項目を選択し、 P 行1を押して決定す 
る 0 


S ワンタッチダイヤルを登録する 


■ワンタッチダイヤルを登録する 





|：：：M U 


日（日） 12'34 


20 XX 年 


日（日） 12-34 


20 XX 年 


/ / 03 (新規登録) 


XXXX 


ワンタッチタイヤル QT -<| 


@11 圃 @MH®@ 
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►►ハンズフリーテレフオン* ► 「電話」画面 






■ワンタッチダイヤルの変更 

1. H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話設定」を選択する。 

3. 「ワンタッチダイヤル編集」を選択する。 
►「ワンタッチダイヤル編集」画面が表示さ 

れます。 

4_編集したい項目を選択する。 

5■「ワンタッチダイヤル変更」を選択する。 
►「ワンタッチダイヤル変更」画面が表示さ 
れます。 

6. 変更方法を選択する。 

• 「電話帳から選択」：自動で読み込まれ 
た電話帳から選択します。 

• 「発信着信履歴から選択」：発信着信履 
歴から選択します。 

• 「電話番号を入力」：電話番号を直接入 
力して登録します。 

7. 項目を選択し、|実すヲを押して決定す 
る 0 


B ワンタッチダイヤルを登録する_ 

「(新規登録)」を選択すると、「ワンタッチダイ 
ヤノレ登録」画面が表示されます。 

H ワンタッチダイヤルを登録する P .166 


次ページに続く 























►►ハンズフリーテレフォン * * * 4 5 * ► 「電話」画面 



■ワンタッチダイヤルの削除 

1_ H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話設定」を選択する。 

3■「ワンタッチダイヤル編集」を選択する。 
►「ワンタッチダイヤル編集」画面が表示さ 
れます。 

4. 削除したい項目を選択する。 

5. 「ワンタッチダイヤル削除」を選択する。 
►確認画面が表示されます。 

6 J はし、」を選択し、_を押して決定す 
る。 


20 XX 年 


















►►ハンズフリーテレフオン* ► 「電話」画面 


電話をかける 


ワンタツチダイヤル、 
す。 


発信着信履歴、電話帳から電話をかけることができま 


B 電話をかける 

電話がつながると、相手の声はスピーカーか 
ら聞こえます。 


12：34 


20 XX 年 


Y-Ill 


電話 


才—デイオ 
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►►ハンズフリーテレフォン 4 * ► 「電話」画面 



20 XX 年 X 月 X 日（日） 


1234 


■電話帳からかける 

1. H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「電話帳」を選択する。 

3. 名前の頭文字 (50 音順)を選択する。 

4. 名前を選択する。 

5. 電話番号を選択し、を押して決定 
する。 

►自動で発信が始まります。 


20 XX 年 


333333#### 


222222#### 


111111#### 
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B 電話帳からかける 

走行中は電話帳からかけることはできませ 


ん〇 


電話帳にふりがなが設定されていない場合、 
「その他」に登録されます。 

携帯電話によっては、名前、苗字の順に表示 
される場合があります。 



















►►ハンズフリーテレフオン* ► 「電話」画面 



■発信着信履歴からかける 

1. H を押す。 

►「電話」画面が表示されます。 

2. 「発信着信履歴」を選択する。 

3. 電話をかける相手を選択し、園引を押 
して決定する。 

►自動で発信が始まります。 



■ワンタッチダイヤルからかける 

1. H を押す。 

► 「電話」画面が表示されます。 

2. 「ワンタッチダイヤル」を選択する。 

3. 電話をかける相手を選択し、「実切を押 
して決定する。 

►自動で発信が始まります。 


B 発信着信履歴からかける_ 

履歴は携帯電話が接続されているときに表示 
されます。 


画面の左側のアイコンは、発信着信履歴の種 
類を表しています。 



B ワンタッチダイヤルからかける 
走行中は、リストの〇1〜〇3のみ選沢できま 
す。 


次ページに続く 
































►►ハンズフリーテレフォン 4 * ► 「電話」画面 


■電話をうける 


着信画面かけてきた相手の名前 



通話中画面 



電話がかかつてくると着信音が鳴り、着信 
画面を表 TJX します。 

着信画面 _ 

• 電話に出る：「通話」を選択するか、^を 
押す。 

►通話中画面に切り換わります。 

• 着信拒否をする：「終了」を選択する。 
►着信が終了し、通常画面に切り換わり 
ます。 


通話中画面 

• 携帯電話に転送する：「携帯電話で話す」 
を選択する。 _ 

►ハンズフリーに戻したい場合、幻を押 
すと確認画面が表示されます。「はい」 
を選択すると、再びハンズフリーに戻 
すことができます。 

• 電話を切る：「終了」を選択するか、^を 
押す。 


►通常画面に切り換わります。 


B 電話をうける 

電話がつながると、相手の声はスピーカーか 
ら聞こえます。 

電話帳に登録されている電話からの着信に 
は、登録されている名称が表示されます。 


発信者番号通知 サービスの 利用状況に よつ 
て、かけてきた相手の電話番号や名前は表示 
されない場合があります。 

























運転 


この章では、運転操作、給油、アクセサリーなどに 


〉 いて記載しています。 



連転の前に . 174 

運転操作 

エンジンの始動 . 176 

走行時の注意点 . 179 

オートマチックについて . 181 

シフト操作 . 182,184 

ECON スイッチ . 188 

クルー ズ コント□— ル+ . 189 

VSA (ビークルスタビリティアシスト） ... 192 
4 WD (四輪駆動機構” . 193 


ブレーキ操作 

ブレーキ システム . 194 

ABS (アンチロックブレーキシステム） ...196 

電子制御ブレーキアシスト . 197 

エマージェンシースト ップシグナル...198 

駐停車操作 

アイドリングストップシステム 4 * . 201 

リヤワイドカメラシステム 4 * . 204 

カメラ画像について . 205 

給:由 

指定燃料について . 206 

給油のしかた . 206 


夕ーポ車*について 

取り扱い . 209 

エンジンオイルメンテナンス表示灯 . 210 

アクセサリーと改造 . 212 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 





















運転の前に 


運転の準備 

運転を始める前に下記の項目を確認してください。 



■車外での確認項目 

• 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか？ 

►霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。 

►屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能 
性があるため取り除きます。 

氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。 

►足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら 
取り除きます。 

• ボンネットは完全に閉まっているか？ 

►走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。 

• タイヤは正常か？ 

►空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。 

B タイヤの点検と整備 P .232 


• 車の周回((—子供はいないか？ 

車の周りに障害物はないか？ 

►運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありま 
すので、乗車する前に確認します。 


■車内での確認項目 

• フロアマットがペダルに引っかかっていないか？ 

• フロアマットが固定されているか？ 

• フ□アマットを重ねていないか？ 

►ブレーキやアクセリレの操作が確実にできないおそれがあり危険です。 


S 車外での確認項目 


アドバイス 


ドアが凍結しているときは、無理にはがさず 
お湯をかけて溶かしてください。 

無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれ 
ます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、 
水分をよく拭き取ってください。 

ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。 

凍結すると、キーが差し込めなくなります。 

エンジンルーム内に可燃物の置き忘れや、燃 
えやすいものがないか確認してください。 

車両を長期間使用しなかった場合や、メンテナン 
スの後は、特に注意してください。火災などの思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 

B 車内での確認項目 

運転者は、携帯電話を走行中に使用しないで 
ください。 

運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電 
話を使用することは、法律で禁止されていま 
す。運転中の使用により周囲の状況に対する 
注意が不十分になると、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 
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車に合ったフロアマットをお使いください。 














►► 運転の前に ► 運転の準備 


• フロントシートの足元にものを置いていないか？ 

• 積み込んだ荷物が適切に固定されているか？ 

►不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを 
維持できず危険です。 

• 荷物はシートの高さを越えていないか？ 

►後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれが 
あり危険です。 

• 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？ 

►運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるお 
それがあり危険です。 

• シート位置などが適切に調節されているか？ 

►不適切なシート位置での走行は危険です。 

B シートの調節 P .92 

• ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか？ 

►正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。 

B ミラー類の調節 P . 90 
H 八ンドルの調節 P .89 

• すべての乗員がシートベルトを締めているか？ 

►すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。 

H シートべルトの着用 p .25 

• ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？ 

►走行前にすベてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されて 
いることを確認します。 

H 車内での施錠/解錠 P .71 

• エンジンを始動したとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか？ 
►異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。 

H 警告灯 P .50 
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運転操作 


エンジンの始動 



1. パーキングブレーキをかける。 


2.セレクトレバーが出であることを確認 
し、右足でブレーキペダルを踏む。 

でも始動できますが、安全のため駆動 
輪が固定される@で行ってください。 


3. アクセルペダルを踏まずに、 

[ENGINE START/STOP ] を押す。 


S エンジンの始動 


\警告 


バッテリー液が不足しているときは、エン 
ジンを始動しない。 

バッテリーが破裂するおそれがあります。 


王意 


エンジンを始動するときは、ブレーキぺダ 
ルをしっかりと踏む。 


寒いときのエンジンの始動は、すべての電気 
アクセサリーを OFF にしてから行います。 

寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの 
消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデ 
フ□スターなどの電気アクセサリーをすベて 
OFF にしてから行ってください。 


[ENGINE START / STOP I はエンジンが始動する 
まで押し続ける必要はありません。 

•エンジンがかからない場合は、1〇秒以上待つ 
てから再始動してください。 
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►► 運転操作 ► エンジンの始動 


■エンジンの停止 

車が完全に停止しているとき、エンジンを切ることができます。 

1. セレクトレバーを0にする。 

2. [ENGINE START/STOP I を押す。 


S エンジンの始動 


車を盗難から守るため、イモビライザーシス 
テムのキーを採用しています。 

そのため、あらかじめ登録されたキーでない 
とエンジンの始動ができません。 

B イモビライザーシステム P .75 


Honda スマートキーの電池が切れたときは、 
キーで [ENGINE START/STOP |に触れてくださ 
い。 

B Honda スマートキーの電池が切れたとき 

P .258 

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気 
ガスのにおいが消えないときは、排気系や 燃 
料系の異常が考えられます。 

Honda 販売店で点検を受けてください。 


次ページに続く 
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►► 運転操作 ► エンジンの始動 


■発進時の操作 

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを回にする。 
►後退する場合は®にします。 

2. パーキングブレーキを 解除する。 

►ブレーキ警告灯が消灯したことを確認してください。 

H パーキングブレーキ P .194 

3. ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。 
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S 発進時の操作 



アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレ 
バーを操作しない。 

急発進して思わぬ事故の原因となります。 


坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキ 
を併用してください。 

車が後退しないよう、パーキングブレーキを 
かけたまま、先にブレーキペダルを離してア 
クセルペダルに踏みかえてから、パーキング 
ブレーキを解除してください。 


セレクトレバーが凹、凹以外のとき、ヒル 
スタートアシスト(上り坂発進補助機能)によ 
り、急な坂道に停車するとブレーキカが自動 
的に保持されます。 

ブレーキペダルから足を離すと約1秒後に解除 
されます。 


ターボ非装備車 


発進補助ブレーキ機能を装備しています。 

セレクトレバーとき、停止状態からの 
発進はブレーキペダルから足を離しても一時 
的にブレーキカを保持しています。 
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►► 運転操作 ► 走行時の注意点 


走行時の注意点 


■霧が出たときは 

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもへツドライトを下向きで点灯 
し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を 
落として走行してください。 


■風が強いときは 

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を 
徐々に落として進路を立て直します。 

トンネルの出□、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラック 
の追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してく 
ださい。 


B 走行時の注意点 

走行中はエンジンを停止しないでください。 

下記のような状態になり危険です。 
•ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブ 
レーキの効きが悪くなる 
• パワーステアリングのパワー装置が作動しな 
いためハンドル操作が重くなる 


走行中はセレクトレバーを®にしないでくだ 
さい。 

エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故 
の原因となります。 

車を移動するときは、必ずエンジンを始動し 
てください。 

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故 
の原因となります。 
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1，000 km 走行するまでは、エンジンや駆動系 
の保護のため急発進、急加速を避け、控えめ 
な運転をしてください。 


次ページに続く 


179 











►► 運転操作 ► 走行時の注意点 


■雨が降っているときは 

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドル 
を避け通常より注意深く運転してください。 

わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイド□プレーニング現象を起こしや 
すくな D ます。 

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンや駆動系の破 
損、電装品の故障につながるおそれがあります。 


S 雨が降っているときは 
八イド□プレーニングに注意してください。 

ハイド□プレーニング現象とは、路面が水で 
おおわれているところを高速で走行したとき 
に、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイ 
ヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくな 
る状態のことをいいます。 


■その他の注意点 

■ 走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがある 
ため、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードや燃料の漏れ、各部に 

I 損傷がないかを確認してください。 

串 E 


S その他の注意点 


注意 


シフトダウンする際の車速には、十分注意 
する。 

滑りやすい路面では、急激なエンジンブ 
レーキがタイヤのスリツプを招くことがあ 
ります。 


下記のような場合には、バンパーなどを損傷 
するおそれがあります。 

• 車止めのある場所への駐車 
• 路肩に沿っての駐車 

• 平坦路から上り坂 • 下り坂および上り坂•下 
り坂から平坦路への乗り入れ 
• 路肩等段差のある場所への乗り降り 
•M 凸やわだちのある道路の走行 
• くぼみ(穴）のある個所の通過 
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オートマチックについて 


►► 運転操作 ► オートマチックについて 


■クリープ現象 + 

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが 0® 以外に入っていると動 
力がつながった状態になり、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくて 
も、 車がゆっくり動き出します。 


B クリープ現象 

エンジン回転が上がるとクリープ現象が強く 
なります。 

エンジン回転が上がったときは、ブレーキべ 
ダルをしっかりと踏んでください。 


上り坂での停車時、クリープ現象による前進 
の力よりも、後退しようとする力のほうが大 
きくなり、車が後退する場合があります。 

ブレーキ ペダルを踏み、 パーキングブレーキ 
をかけてください。 


■キックダウン 

セレクトレバーが回で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込む 
と、自動的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得る 
ことができます。 


S キックダウン 


上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだと 
き、キックダウンにより急にエンジン回転が上 
がり、速度が出すぎてしまうことがあります。 

アクセルペダルは慎重に操作してください。 
滑りやすい路面やカープでは、特に注意が必 
要です。 
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►► 運転操作►シフト操作 


シフト操作 


7速マ i ユアルシフトモー_ド非装備車 


走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。 


■セレクトポジションの名称とはたらき 


霸 


ボタン 



P 


R 


N 


D 


パーキング 

駐車またはエンジンの始動 


リバース 


車を後退 


ヲイドリング状態 




□- 


強いエンジンブレーキが必要なとき 


s ソノト保作 

セレクトレバーが回以外のときは、パワー 
モードが OFF モードになりません。 

® のポジションのときは、チャイム音が鳴り 
運転者にセレクトレバー綱入っているこ 
とを知らせます。 

0のポジションのときでも、エンジンが冷え 
ているときはトランスミッションフルードの 
粘性により、車がわずかに動き出すことがあ 
ります。 

ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応 
じてパーキングブレーキをかけてください。 
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►► 運転操作►シフト操作 



セレクトポジション表示灯 


介 

介 




-ブレーキペダルを右足で踏み、 
ボタンを押して操作 

ボタンを押さず、そのまま操作 
ボタンを押して操作 


S セレクトレバーの操作 


セレクトポジションは、メ ーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動 
し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。 

パワーモードを〇 N モードにすると、回の表爪灯が数秒点灯します。 


車を発進させるときは、思い違いによる事故 
を防ぐためにセレクトポジション表示灯でも 
セレクトレバーの位置を確認してください。 

走行中にセレクトレバーをどのポジションに 
しても回の表示灯が点滅しているときは、卜 g 

ランスミツションに異常があります。 

急加速を避け、 Honda 販売店で点検を受けて 
ください。 


セレクトレバーポタンを押したままブレーキ 
ペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作 
ができないことがあります。 

先にブレーキペダルを踏んでください。 



前進から後退、後退から前進するときは車を 
完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセ 
レクトレバーを操作してください。 

車が完全に止まっていない状態でレバーを操 
作すると、トランスミッションを破損するお 
それがあります。 


■セレクト レバーの 操作 


p R N D L 


183 


















►► 運転操作►シフト操作 


シフト操作 


7速マこユアルシフトモー_ド装備車 


走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。 
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■セレクトポジションの名称とはたらき 



パーキング 

駐車またはエンジンの始動 


リバース 

車を後退 


ヲイドリング状態 


ドライブ 

•通常走行 

• 一時的に7速マニュアルシフトモード 
にするとき 

ドライブ （ S ) 

•高回転領域を有効に使用 
•上り坂や下り坂を走行するとき 
•7 速マニュアルシフトモードにするとき 


B ソノト保作_ 

セレクトレバーが | p | 以外のときは、パワー 
モードが OFF モードになりません。 

0のポジションのときは、チャイム音が鳴り 
運転者にセレクトレバーが0に入っているこ 
とを知らせます。 

® のポジションのときでも、エンジンが冷え 
ているときはトランスミッションフルードの 
粘性により、車がわずかに動き出すことがあ 
ります。 

ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応 
じてパーキングブレーキをかけてください。 
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►► 運転操作►シフト操作 


■セレクト レバーの 操作 

セレクトポジションは、メ ーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動 
し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。 

パワーモードを〇 N モードにすると、冋の表爪灯が数秒点灯します。 



セレクトポジション表示灯 

シフトインジケーター/ 

圖 （7 速マニュアルシフトモード）表示灯 




客 


P 

R 

N 

D 



0 

ル 


ブレーキペダルを右足で踏み、 
ボタンを押して操作 

ボタンを押さず、そのまま操作 
ボタンを押して操作 


s セレクトレバーの操作 



前進から後退、後退から前進するときは車を 
完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセ 
レクトレバーを操作してください。 


車が完全に止まっていない状態でレバーを操 
作すると、トランスミッションを破損するお 
それがあります。 

車を発進させるときは、思い違いによる事故 
を防ぐためにセレクトポジション表示灯でも 
セレクトレバーの位置を確認してください。 

走行中にセレクトレバーをどのポジションに 
しても回の表示灯が点滅しているときは、卜 
ランスミツションに異常があります。 

急加速を避け、 Honda 販売店で点検を受けて 
ください。 


セレクトレバーポタンを押したままブレーキ 
ペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作 
ができないことがあります。 

先にブレーキペダルを踏んでください。 


次ページに続く 
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►► 運転操作►シフト操作 


■ 7速マニュアルシフトモードとは 

ハンドルにあるシフトスイッチで、ハンドルから手を離さずに手動で1〜7速ま 
で変速することができます。走行中にシフトスイッチを引くと、7速マニュアル 
シフトモードへ切り換わります。エンジンブレーキが必要なときも、使用して 
ください。 

■セレクトポジションが回のとき 

一時的に7速マニュアルシフトモードとなり、シフトインジケーターが点灯しま 
す 。 

一定速走行や加速の状態になると、7速マニュアルシフトモードは自動的に解除 
されます。また、田のシフトスイッチ(右側）を数秒間引き続けることでも解除 
することができます。 

運カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利です。 

転 

■セレクトポジションが^のとき 

7速マニュアルシフトモードとなり、画表示灯とシフトインジケーターが点灯 
します。シフトスイッチを操作せずに車速が下がると、順次低速段に自動的に 
シフトダウンし、停止すると1速にシフトダウンします。 

車速が上がりエンジン回転数が限界回転数（レッドゾーン）に近づくと、自動的 
に1段シフトアップします。 

発進は1速でのみ行うことができます。 _ 

モードを解除する場合は、セレクトレバーを [ T ] から回に動かしてください。 

7速マニュアルシフトモードが解除され、 [ m ] 表爪灯とシフトインジケ—夕一が 
消灯します。 
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►► 運転操作►シフト操作 


7速マニュアルシフトモードの操作 



一のシフトスイツチ 
(左側)を引くと 
シフトダウン 
(低速ギヤに変速） 


+のシフトスイッチ 
(右側)を引くと 
シフトアップ 
(高速ギヤに変速） 


S 7 速マニュアルシフ トモー ドの操作 

シフトスイッチを操作したとき、操作後のエ 
ンジン回転数が許容範囲外になる場合は、変 
速せず表示灯が点滅します。 

エンジン保護する為に、自動的にシフトアツ 
プやシフトダウンすることがあります。 

滑りやすい路面でシフトスイッチを操作した 
ときに、タイヤがロックするような場合、7速 
マニュアル シフト モー ドから通常走行に戻る 
場合があります。 
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►► 運転操作 ► ECON スイッチ 


ECON スイッチ 



1 


エンジン、トランスミッション、オートエ 
アコン、クルーズコント□ールの作動を制 
御して、省エネ運転をしやすくするように 
制御します。 

パワーモードを〇 N モードにしたときは、常 
に EC 〇 N モードが〇 N になり、メーター内 
の表示灯が点灯し、運転の状況に応じて省 
燃費制御に切り換わります。 


アイドリングストップシステム装備車 


ECON スイッチを押すと、アイドリングス 
トップシステムが OFF となりメーター内の 
ECON 表示灯が消灯します。 


SECON スイッチ 

ECON モードのときは、走行中にエアコンの 
効きが弱くなる場合があります。 


アイドリングストップシステム装備車 


アイドリングストップ中に、スイッチを押す 
とエンジンが再始動し、アイドリングストッ 
プシステムは作動停止状態になります。この 
とき④は消灯します。 
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クルーズコントロール* 


►► 運転操作 ► クルーズコント□—ル‘ 


高速道路のような加速/減速操作の少ない自動車道などで、定速運転をするとき 
アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つための装置です。 



▼ 



S クルーズコント□—ル"* 


1 


パワーモードをアクセサリーモードまたは 
OFF モードにするとクルーズコント□ー ルは 
自動的に OFF になります。 


匕警告 


下記のような道路で、クルーズコントロー 
ルを使用しない。 

道路状況によっては、思わぬ事故につなが 
ります。 

• 混んでいて、車間距離が十分にとれな 
い道路 

道路状況に合った速度で走行できません。 

• 急な下り坂のある道路 

エンジンブレーキが十分効かず、セツ 
卜した速度を超えてしまうことがあり 
ます。 

• 凍結や積雪などで滑りやすい道路 

タイヤが空転し、車のコント□—ルを 
失うおそれがあります。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


次ページに続く 
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►► 運転操作 ► クルーズコント□—ル* 5 * 




■車速をセツトするには 


[/SET I スイツチ 


鼪て 


希望の車速になつたらペダルから足を離し、 RseT ] を押します。 

^ 「/ SET ] を離すと、離したときの車速にセットされ自動定速走行になります。同 
転 時に 、 CRUISE CONTROL 表示灯が点灯します。 


S クルーズコント□—ル+ 

上り坂や下り坂では、条件により一定速度を 
保てない場合があります。 


ECON モー ドのときは、よりスムーズな加速 
となります。 


B 車速をセツトするには_ 

自動定速走行をしないとき 

安全のため [CRUISE | を押して〇 FF にしてくださ 
い。 

パワーモードをアクセサリーモードまたは OFF 
モードにすると 、 | CRUISE | は自動的に OFF にな 
ります。 


車速を調節するには 


手元の [^ ES /+| と E/SET ] の操作で車速を上げ/下げすることができます。 


r 


スイッチ 



スイッチ 

• 1 回押すごとに約 1.5km/h ずつ車速が上 
がる 

• 押し続けると車速が上がり、手を離した 
ときの車速に固定 

F / SET ] スイッチ 

• 1 回押すごとに約 1.5km/h ずつ車速が下 
がる 

• 押し続けると車速が下がり、手を離した 
ときの車速に固定 
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<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 




















































►► 運転操作 ► クルーズコント□—ル* 


■解除するには 



次の操作をすると、自動定速走行が解除さ 
れます。同時に 、 CRUISE CONTROL 表示灯 
が消灯します。 

• | CANCEL ! を押す 

• ICRUISE ] を押す 

• ブレーキ ペダルを踏む 


B 解除するには_ 

解除前の設定車速を復帰させる 

自動定速走行を解除したあとでも、 30 km/h 
以上の車速で走行中に | res /+| を押すことで、 
解除前の設定車速の自動定速走行に戻すこと 
ができます。 



ただし、下記の場合は復帰できません。 

• 解除後、車速が 30 km / h 未満になつたとき 
• gRUlSEj で OFF 操作をしたとき 



1 


車速が 25 km / h 以下になると、自動的に自動 
定速走行が解除になります。 
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►►運転操作 kVSA (ビークルスタビリティアシスト) 


VSA (ビークルスタビリテイアシスト) 


VSA とは、 ABS 機能、 TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激 
な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。 

■ABS (アンチ□ツクブレーキシステム)機能 HP .196 

■TCS (トラクシヨンコント□—ルシステム)機能 

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確 
保しようとする機能です。 


BVSA (ビークルスタビリテイアシスト） 

VSA が作動した状態でも車両の安定性の確保 
には限界がありますので、無理な運転はしな 
いでください。 

• 力ーブ手前では十分に速度を落とす 
•雪道、凍結路を走行するときは、 スノー タイ 
ヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速 
度で運転する 
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■横滑り抑制機能 

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを 
抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。 

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキァシ 
ストも装着しています。 

B 電子制御ブレーキアシスト P .197 


■ VSA の作動と警告灯 


TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、 
VSA 警告灯が点滅します。 



新雪やぬかるみから脱出したいときに、_で 
VSA を OFF にするとエンジントルク抑制機能 
が停止し、駆動輪が回転しやすくなるので効 
果的な場合があります。 

この際、 TCS 機能と横滑り抑制機能が〇 FF にな 
るため、走行には十分に気をつけてください。 


種類やサイズの異なるタイヤが混在している 
と、 VSA が正常に機能しないことがあります。 

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類の 
タイヤを指定空気圧で使用してください。 

VSA 警告灯が運転中に点灯するときはシステ 
ムの異常が考えられます。 

通常の運転には支障はありませんが、ただち 
に Honda 販売店で点検を受けてください。 
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►►運転操作_4\^口（四輪駆動機構广 


■ VSA の〇 N と OFF 



VSA を停止(〇 FF ) 状態にするには、_を 
「ピ ッ」 とブザーが鳴るまで押してください。 
VSA が停止状態になり VSA OFF 警告灯が点 
灯します。 

再度使用 ( ON ) するには、圓を「ピッ」とブ 
ザーが鳴るまで押します。 


SVSA (ビークルスタビリティアシスト） 

前回の走行時に〇 FF にした場合でも、再度エン 
ジンを始動させると自動的に〇 N になります。 

エンジン始動直後や走行中、システムチェック 
のためエンジン ルームから モーター 音が聞こえ 
ることがありますが、異常ではありません。 


4 WD (四輪駆動機構” 

4 WD (四輪駆動機構)は、積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面 
において、 2 WD 車(二輪駆動車）に比べて走破性にすぐれていますが、万能では 
ありませんので以下の点に注意してください。 

• アクセル、ハンドル、ブレーキ操作は一般の車と同じく慎重に行う 
• 砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすい場所での連続走行はしない 
• 渡河などの水中走行はしない 

• ブレーキ性能は 2 WD 車と比べてほとんど差がないため、滑りやすい路面では 
十分に車間距離をとって走行する 


B 4 WD (四輪駆動機構)+ 

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、 
4 WD が正常に機能しないことがあります。 

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類の 
タイヤを指定空気圧で使用してください。 

4 WD の状態で走行中に車輪の空転が続いてシ 
ステム内の油温が上がると、システム保護の 
ため 4 WD から2 WD に切り換わることがあり 
ます。 

しばらくして油温が下がると、 4 WD に復帰し 
ます。 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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ブレーキ 操作 


ブレーキシステム 


コパーキングブレーキ 

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキペダルによ 
り操作します。 



ブレーキ ペダル 


■パーキングブレーキをかける 

左足でパーキングブレーキペダルをいっぱ 
いに踏み込む。 


■パーキングブレーキを 解除す る 

1. 右足でブレーキペダルを踏む。 

2. 左足でパーキングブレーキペダルを踏 
み、ゆっくりと戻す。 


S パーキングブレーキ 



パーキングブレーキをかけたまま走行する 
と、リヤブレーキと車軸が損傷するおそれが 
あります。 


パーキングブレーキは完全に解除した状態 
で、走行してください。 

パーキングブレーキが完全に解除されていな 
い状態で走行すると、「パーキングブレーキ戻 
し忘れ警告ブザー」が鳴ります。 

完全に解除すると、ブザーは止まります。 
停車したときも、ブザーは止まります。 

駐車するときは、車が動き出さないように必 
ずノ v ° —キングブレーキをかけてください。 
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►► ブレーキ 操作 ► ブレーキ システム 


■フットブレーキ 

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作し 
ます。 

緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備 
されています。 

B 電子制御ブレーキアシスト P .197 

また、ブレーキのロックを防止する ABS (アンチロックブレーキシステム）で、 
安全性の向上を図っています。 

HABS (アンチ□ックブレーキシステム） P .196 


S フットブレーキ 

水たまりを走行したときは、ブレーキの効き 
具合を確認してください。 

効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブ 
レーキペダルを何回か軽く踏んでください。 

ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩 
擦音が聞こえる場合はブレーキパッドを交換 
する必要があります。 

Honda 販売店で点検を受けてください。 


長い下り坂でブレーキペダルを踏み続ける 
と、 ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪 
くなり危険です。 

そのため、長い下り坂などではエンジンブ 
レーキを使用します。 

アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速に 
シフトすると、エンジンの回転抵抗で速度が 
落ちます。 
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►►ブレーキ操作 _ABS (アンチ□ックブレーキシステム） 

ABS (アンチロツクブレーキシステム) 


■ ABS とは 

ABS (アンチロックブレーキシステム）とは、急制動や滑りやすい路面で制動す 
るとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効 
きを確保しようとするための装置です。 

■ ABS の作動と警告灯 

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが/」\刻みに動くことがあります 
が、これは ABS の正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けて 
ください。 

なお、低速(車速約 10km/h 以下)では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ 
作動となります。 

ABS 警告灯 

パワーモードを〇 N モードにすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。 



SABS (アンチ□ック ブレーキ システム) 



種類やサイズの異なるタイヤが混在している 
と、 ABS が正常に機能しないことがあります。 

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類の 
タイヤを指定空気圧で使用してください。 

ABS 警告灯が運転中に点灯するときは、シス 
テムの異常が考えられます。 

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、 
ABS が作動していない可能性があります。 
ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 


ABS は、制動距離を短くするためのものでは 
ありません。 

ABS を装備していない車両と同様に、路面が滑 
りやすいほど長い制動距離が必要になります。 
ABS が作動した状態でも車両の姿勢やハンド 
ルの効きには限界がありますので、過信せず 
安全運転に心がけてください。また、次のよ 
うな場合、 ABS の装着されていない車両に比 
ベ、芾I」動距離が長くなることがあります。 
•砂利道、深い新雪、凸 H 路などの悪路 
• 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差 
• タイヤチェーン装着時 
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エンジン始動直後や走行中、システムチェック 
のためエンジンルー厶からモーター音が聞こえ 
ることがありますが、異常ではありません。 










►► ブレーキ 操作 ► 電子制御 ブレーキ アシス ト 


電子制御ブレーキアシスト 


■電子制御ブレーキアシストとは 

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置 
です。 


■電子制御ブレーキアシストの作動 

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになり 
ます。 


ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえ 
たりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象 
で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。 

B VSA (ビークルスタピリテイアシスト） P . 192 
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►► ブレーキ操作 ► エマー ジェン シース トップシグナル 


エマージェンシーストップシグナル 


エマージェンシーストップシグナルは、自車が急ブレーキをかけたことを非常 
点滅表示灯が自動的に高速で点滅して後続車に知らせ、追突される可能性を低 
減するシステムです。60 km / h 以上で走行しているときに急ブレーキをかける 
と作動します。 

■作動のしくみ 


S エマージェンシーストップシグナル_ 

エマージェンシー ストップシグナルは、追突さ 
れるおそれを低減するシステムであり、追突を 
完全に防ぐものではありません。運転するとき 
は不必要な急ブレーキを避け、安全運転を心が 
けてください。 



❷メータ— 内の方向指示器表示灯が左右同時に高速で点滅 



〇非常点滅表示灯が高速で点滅 


〇急ブレーキをかける 

G 制動灯点灯 


ハザードスイッチが〇 N のときは、 エマー ジェ 
ンシーストップシグナルは作動しません。 


ABS が一定時間以上作動しないとき、システム 
が作動しない場合があります。 


エマージェンシーストップシグナルは、以下の状態になると作動が停止しま 
す 。 

• ブレーキ ペダルを離したとき 
• ABS が'停止したとき 
• 急減速でなくなったとき 
• ハザードスイッチを〇 N にしたとき 
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駐停車操作 


駐車する_ 

1. セレクトレバーは回のまま、ブレーキペダルをしっかり踏む。 

2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。 

3. セレクトレバーを [ p ] に入れる。 

4. エンジンを停止する。 

►車から離れるときは必ず施錠してください。 

坂道に駐車するときは、必ずパーキングブレーキをかけてください。 


S 駐停車操作 




注意 


停車中の空ぶかしはしない。 

万一、セレクトレバーが囡囲以外に入って 
いた場合、思わぬ急発進のもとになります。 


アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏 
まないでください。また、上り坂で 0 ® 以 
外に入れた状態で、アクセルを調節しながら 
車を停車させたりしないでください。 

トランスミッションが過熱し、故障の原因と 
なります。 

枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいものが 
あるところには駐停車しないでください。 

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそ 
れがあります。 



1 


植え込みなどの近くに駐停車するときは、排 
気ガスが植え込みに当たらないように車の向 
きを決めてください。 


次ページに続く 
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►►駐停車操作►駐車する 


仮眠するときは、エンジンを停止してください。 

►無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりし 
て思わぬ事故につながるおそれがあります。 


S 駐車する 


注意 


駐車時はエンジンを停止する。 

万一、セレクトレバーが回閒以外に入って 
いた場合、クリープ現象により車が動き出 
したり、乗り込む際に誤ってアクセルぺダ 
ルを S 杳み、急発進するおそれがあります。 




車が完全に止まらないうちに101こ入れないで 
ください。 

トランスミツシヨン破損の原因となります。 


車内の見えるところに貴重品などを置かない 
でください。 


車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないで 
ください。 

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が 
自然発火したり、缶などは破裂したりするお 
それがあります。 

積雪時は、ワイパーアームを起こしてください。 

雪の重みでアームの取り付け部が破損するこ 
とがあります。 

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結 
することがあります。 

パーキングブレーキをかけずに、石など輪留 
めをしてください。 
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アイドリングストツプシステム* 


►► 駐停車操作 ► アイドリングストップシステム 



燃費向上やアイドリング騒音低減のために、停車時にアイドリングストップしたり、 
エンジンが自動的に再始動するシステムです。アイドリングストップ中は、表示灯が 
点灯します。 

表示灯が点灯しているときに運転席ドアを 
開けるとブザーがなり、アイドリングス 
トップしていることを知らせます。 


B アイドリングストツプシステム * _ 

専用のバッテリーを使用しています。 

同等の性能のものと交換をしてください。 
詳しくは Honda 販売店にご相談ください。 


■アイドリングストツプシステムの ON/OFF 



アイドリングストップシステムを〇 FF にする 
には、 ECON スイッチを押してください。 
ECON 表示灯が消灯し、システムが〇 FF に 
なります。 


S アイドリングストップシステムの ON/OFF 
アイドリングストップ中に ECON スイッチを 
押すと、エンジンが再始動します。 



1 


次ページに続く 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 





















►►駐停車操作 ► アイドリングストップシステム+ 


■アイドリングストップをする 

停車時にブレーキペダルを踏んでいるとアイドリングストップします。 
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■アイドリングストップしない条件 

• エンジン冷却水の水温が低いとき、または高いとき 
• トランスミッションフルードの油温が低いとき、または高いとき 
• エンジン始動後、 5 km / h に達しないまま停車したとき 
• 急な坂道で停車したとき 
• セレクトレバーを阳以外にしているとき 
• ボンネットが開いているとき 
• ECQN モードが〇 FF のとき 
• バッテリー状態(充電 • 温度)が良好でないとき 

• 外気温が一 20 °C 以下または 40 °C 以上のとき 
• エアコンの風量が5段階以上のとき 
• エアコンの設定温度が Hi または Lo のとき 
• ® が〇 N のとき 


51 

5 階以上 


| ON 7/ ,]•; 麵 

エアコンの風量 


B アイドリングストップをする_ 

アイドリングストップ中は、ボンネットを開 
けないでください。 

ボンネットを開けると、エンジンが自動で再 
始動しません。 

ボンネットを開けたときは、 

I ENGINE START/STOP I でエンジンを再始動さ 

せてください。 

H エンジンの始動 P .176 

アイドリングストップ中に、 

| ENGINE START/STOP | を押すとアクセサリー 
モードになり自動で再始動しません。 

通常のエンジンの始動操作をしてください。 

H エンジンの始動 P .176 


■アイドリングストップしないことがある条件 

• 急ブレーキをかけて停止したとき 
• ハンドルを動かしているとき 
• 標高が高いとき 

•エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きいとき 
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►► 駐停車操作 ► アイドリングストップシステム 4 * 


■エンジンが自動的に再始動する 

ブレーキペダルを離すとエンジンが自動的に再始動します。 

■ブレーキペダルを離さずに、エンジンが自動的に再始動する条件 

• ECON スイッチを押したとき 
• ハンドルを動かしたとき 

• セレクトレバーを®、0にしたとき、または®から®に操作したとき 
• 坂道で停車中に、ブレーキをゆるめて車が動いたとき 
• ブレーキを繰り返し踏み込んだりゆるめたりしたとき 
• バッテリーの放電量が多いとき 
• 圍を押したとき 

•ェアコン使用中で設定温度と車内の温度差が大きくなったとき 


B エンジンが自動的に再始動する_ 

アイドリングストップからエンジンが再始動 
すると、使用している電子機器によっては、 
電源が一時的にオフになることがあります。 
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リヤワイドカメラシステム+ 


U ヤワイドカメラシステムについて 


リヤワイドカメラシステムは、バックモニター付きオーディオ装置の画面に、 
車両後方の映像を表示させるシステムです。 

セレクトレバーを冋に入れると自動的に画面が切り換わります。 


画面に表される映像の範囲 
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実際の表示 画面の表示 ワイドビュー 





S リヤワイドカメラシステムについて 


注意 


後退時は、必ず目視やミラーなどで後方お 
よび周囲の安全を直接確認して運転する。 


画面を見るときは、必要最小限にする 

画面に表示される映像の範囲には限度があ 
るため、画面だけを見て後退すると、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


リヤワイドカメラシステムの映像は、オー 
ディオ画面よりも優先して表示されます。 


3種類（ワイドビュー、ノーマルビュー、トップダウンビュー）の表示画面から選 
択できます。 pffl を押すごとに表示画面を切り換えることができます。 
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<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


































































►► リヤワイドカメラシステム 4 * ► カメラ画像について 


リヤワイドカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面 
に表示される映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。 

画面に表示される映像の範囲には限度があり、バンパーの両コーナー付近やバ 
ンノ \°一下にあるものは表示されません。 

トップダウンビューを選択した状態で、パワーモードを OFF モードにし、次に 
セレクトレバーを®に入れたときのみ、前回選択した画面ではなく、ワイド 
ビューの画面が表示されます。 


カメラ画像について 


状態 

考えられる原因 

対処のしかた 

カメラの画像が 
見えにくい 

• 夜間や雨の日、および暗い場所 
• カメラが高温になっている場合 
• 太陽の光など強い光がカメラに直接差し込んでいる 
場合 ■ 

気象条件などでカメラの画像が見にくいときは、目視 
やミラーで直接確認してください。 


•カメラのレンズに水滴や虫などが付いている場合 
• カメラのレンズが汚れている場合 

ぬれた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。 


※1:強い光がカメラに差し込んでいるときに、光源の周囲が白くぼやけるハレーション 
現象が起きることがあります。 
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給油 


指定燃料について 

■指定燃料 

無鉛レギュラーガソリン 

レギュラーバイオ混合ガソリン （ E 1 0/ ETBE 22) 


■タンク容量 


2 WD 車 
4 WD 車 


35リットル 
3〇リットル 


S 指定燃料について 



指定燃料以外の燃料(粗悪ガソリン、軽油、灯 
油)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用 
しないで < ださい。 

以下のような状態になるおそれがあります。 

• 触媒装置などの損傷 
• エンジンや燃料系などの損傷 
• エンジンなどへの悪影響 


給油のしかた 


1 



1. 助手席側にガソリンスタンドの給油機が 
くるように車を停める。 

2 . エンジンを停止させる。 

3. 運転席足元のフューエルリッドオーブ 
ナーを引いてリツドを開ける。 



プレミアムガソリンをお使いになることもで 
きますが、この場合、本来のエンジン性能が 
大きく変わることはありません。 


S 給油のしかた 


、警告 


燃料補給時は火気厳禁0 

燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や 
爆発のおそれがあります。燃料を扱ってい 
るときは下記の項目を厳守してください。 

• エンジンは常に止める 
•炎、火花を近づけない 
•たばこを吸わない 
• 燃料の取り扱いは屋外で行う 
• こぼれた燃料はすみやかに拭き取る 
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ガソリンスタンド内に掲示されている注意事 
項を守ってください。 























4 ■ツマミをゆっくり回し、フューエル 
キャップを開ける。 


5. キヤツプは ホルダーに かける。 

6. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。 
►満タンになると、給油ノズルの自動停 

止がはたらき、給油が停止します。 


次ページに続く 


►►給油►給油のしかた 


S 給油のしかた 


1 


燃料補給は、静電気を放電した人のみで行っ 
てください。 

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電するこ 
とがあります。再度、静電気を放電してくだ 
さい。 

「シュー」という音がする場合は、その音が止 
まってからゆっくり開けてください。 


、警告 


燃料補給作業は、フューエルキャップを開 
ける前に車体などの金属に触れて身体の静 
電気を除去してから行う。 

静電気の放電による火花により気化したガ 
ソリンに引火し、やけどを負うおそれがあ 
ります。 


注意 


キャップはゆつ<り開ける。 

急激に開けると燃料補給□より吹き返しが 
発生し、火災になるおそれがあります。 


燃料蒸気を吸わないでください。 

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があ 
ります。 
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►► 給油 ► 給油のしかた 


7.給油後、「カチッ」という音が1回以上するまでキャップを締め付ける。 
►フユーエルリツドは、手で押さえ付けて閉めます。 
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S 給油のしかた 


注意 


給油ノズルの自動停止後は、追加補給しな 
い0 

気温などの変化により燃料があふれ、火災 
になるおそれがあります。 

キャップが確実に閉まっていることを確認 
する。 

閉まっていないと燃料がもれ、火災になる 
おそれがあります。 


Honda 純正以外のキャップを使わないでくだ 
さい。 

純正品を使用しないと、火災などを起こすお 
それがあります。 

気温などの変化により燃料があふれないよう 
に、タンク容量に達すると燃料タンクに空間 
を残して給油ノズルの自動停止がはたらくよ 
うになっています。 

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満夕 
ン容量以上に入ることがあります。 







ターボ 車+について 


取り扱い 


ターボ装置は、排気ガスの圧力でタービンを回してエンジンに大量の空気を圧 
縮して送り込み、より大きな馬力を引き出す非常に精密に作られた装置です。 
ターボ装置の故障を防ぐため、必ず以下の点をお守りください。 

• 高速走行、登坂走行直後はすぐにエンジンを停止しない 

必ずアイドリング運転を行い、ターボ装置を冷却します。 

• エンジン始動直後のエンジンが冷えているときは、空ぶかしや急加速はしない 


S ターボ 車*について 


エンジン停止前のアイドリング運転時間の目 
安は、下表の通りです。 


運転状況 

アイドリング時間 

市街地、郊外などの 
一般走行 

必要なし 

高速走行 

約{分 

登坂路の連続走行 

約2分 


• エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期を必ず守る 

タービンは毎分1〇万回転以上の高回転で回り、かつ700 ° c 以上の高温になり 
ます。その潤滑と冷却はエンジンオイルにより行われます。したがって、定 
められた距離または期間でエンジンオイル、オイルフィルターの交換を行わ 
ないと、劣化したエンジンオイルによりタービン軸受部の固着や異音の発生 
など、故障の原因になります。 


エンジンオイル、オイルフイルターの交換時 


期は、下表の通りです。 

エンジンオイル 

5,000 km ごとまたは 

6か月ごと（どちらか 
早い方） 

オイルフィルター 

10,000 km ごとまた 
は1年ごと（どちらか 
早い方） 



H 推奨エンジンオイル P .219 


高速走行や山道走行などの高負荷で走行した 
あと、エンジンを再始動すると高水温警告灯 
が点滅または点灯することがありますが、機 
能的に問題はありません。 

約1分間アイドリング運転を行うか、走行する 
と警告灯は消灯します。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 
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►► ターボ車*について ► エンジンオイルメンテナンス表示灯 


エンジンオイルメンテナンス表示灯 



パワ ー モ ー ドを〇 N モ ー ド((-したとき(し、リセットしてからの走足巨 
離に応じて、エンジンオイルの交換時期の目安を表示灯の点滅または 


点灯でお知らせします。 

リセットしてからの走行距離 

表示灯の状態 

4,500 km 未満 

数秒点灯したあと、消灯 

4,500 km 以上 5,000 km 未満 

数秒点灯したあと、約10秒間点滅してから消灯 



点灯 

5,000 km 以上 

►すみやかにエンジンオイルを交換してく 
ださい。エンジンオイルを交換したあと 



は、表示灯をリセットしてください。 



車を安全な場所に停車する。 

ライトスイッチを〇 FF にする。 
セレクト/リセットノブを押したまま、パ 
ワーモードを〇 N モードにする。 


B 表示灯のリセッ ト 

エンジンオイル交換後、走行距離をリセット 
するまで表示灯は点灯し続けます。 

エンジンオイル交換直後にリセット操作を行 
わないと、次回の交換時期の表示を正しくで 
きません。 
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►► 夕ーポ車+について ► エンジンオイルメンテナンス表示灯 




4 _ そのままセレクト/リセットノブを、エン 
ジンオイルメンテナンス表示灯が点滅に 
切り換わるまで押し続ける。 

►同時にインフォメーションディスプレ 
イの表示がエンジンオイルの交換時期 
までの距離表示に切り換わり、点滅し 
ます。 

5 . エンジンオイルメンテナンス表示灯と走行 
距離表示が点滅を始めたら、セレクト/リ 
セットノブから手を離す。 

6 . 再度、走行距離計が5000になるまで 
セレクト/リセットノブを押す。 
►走行距離表示が5000になると、エンジ 

ンオイルメンテナンス表示灯は消灯し 
ます。 

7 . セレクト/リセットノブから手を離す。 
►インフォメーションディスプレイが通 

常表示に戻ります。 
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アクセサリーと改造 


アクセサリー 

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。 

• アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか？ 

►アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。 
また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。 

• フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわり 
にアクセサリーを取り付けていないか？ 

►サイドカーテンエアバッグの作動の妨げになるので、上記の場所にはアク 
セサリーを取り付けないでください。 


車の改造 



1 


Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。 

• 適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりします。 

• Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反にな 
ることがあります。 

• 車の改造はしないでください。不正改造は、法律に触れることはもちろん、 
思わぬ事故を起こす場合があります。 


B 車の改造_ 

車の性能、品質を維持するために、 Honda 車に 
最も適した Honda 純正部品をお使いください 0 

純正部品には下記のマークが付いています。 


HONDA 


無線装置などの取り付けの際には、必ず Honda 販売店にご相談ください。 

装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすこと 
があります。 


GENUINE PARTS 


お求め、装着に際しては、 Honda 販売店にご 
相談ください。 
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メンテナンス 


この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。 



メンテナンスの前に 

点検整備について . 214 

メンテナンスを安全に行うために . 215 

メンテナンスに関する注意事項 . 215 

エンジンルーム内のメンテナンス 

エンジンルー厶内のメンテナンス項目…. 216 

ボンネットを開ける . 218 

推奨エンジンオイル . 219 

ウィンドウォッシャー液の捕給 . 219 

電球の交換 . 220 

ワイパーブレードラバーの点検と整備 229 


タイヤの点検と整備 

タイヤの点検 . 232 

タイヤの□—テーシヨン . 235 

冬期のタイヤ . 236 

Honda スマートキー 

Honda スマートキーの取り扱いと電池 
交換 . 237 

エアコンのお手入れ 

エアクリーンフィルター . 238 

清掃 

日常のお手入れ . 240 

車内の清掃 . 240 

車外の清掃 . 241 
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メンテナンスの前に 


点検整備について 

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい B 点検整備について _ 

点検整備で、車を安全•快適にお使いください。 作業に不慣れな場合や難しい場合は、 Honda 

普段と違う点(音、におい、ブレーキフルードの不足、地面に油のあとが残って 販売店にご相談ください。 

いるなど）に気づいたら、 Honda 販売店で点検を受けてください。 

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。 


圓点検整備の種類 

■日常占'検 

長距離走行前や洗車 • 給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。 

■定期点検 

12か月および24か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、 
Honda が指定するものがあります。 

■その他 

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があり 
ます。 


メンテナンス 
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►►メンテナンスの前に►メンテナンスを安全に行うために 


メンテナンスを安全に行うために 


メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項 
をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。 

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿 
のメンテナンスレコードに記録してください。 


メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項 


火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける 


■車についての安全事項 


エンジンの排気ガスに含まれる一 BS 化炭素の毒作用に注意する 
►エンジンをかけるときは必ず十分な換気を行ってください。 

熱くなった部品によるやけどに注意する 

►部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。 
可動部品によるけがに注意する 

►指示されたとき以外は、エンジンをかけないでください。 


アイドリンクス 


アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。 
エンジンルーム内の、タオルや可燃物の置き忘れに注意する 
►火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。 


メンテナンスに関する注意事項 


メンテナンスサービスで使用する部品やオイル 


メンテナンスサービスを受けるときは、 Honda 純正部品やオイル類を使用する 
ことをおすすめします。 Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ局品 
質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。 


S メンテナンスを安全に行うために 


\警告 


適切なメンテナンスを行い、走行前に故障 
がないようにする。 

走行時に故障がある状態や、適切なメンテ 
ナンスがなされていないと、重大な傷害や 
死亡に至る事故を引き起こす可能性があり 
ます。 

必ず、この取扱説明書に記載されている点 
検とメンテナンスに関する注意事項や別冊 
のメンテナンスノートに記載の点検時期を 
守ってください。 

メンテナンスは、指示と注意事項を守って 
行ぅ0 

メンテナンスの指示と注意事項を守らない 
と重大な傷害や死亡のおそれがあります。 
必ず、この取扱説明書に記載されている手 
順と注意事項を守ってください。 


■ メンテナンス 


215 























エンジンルーム内のメンテナンス 


エンジンルーム内のメンテナンス項目 



※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。 














































►► エンジンルーム内のメンテナンス ► エンジンルーム内のメンテナンス項目 


ターボ 装備車 



ブレーキフルード- 
リ ザーブタンク※ 


エンジンオイル 
注入口※ 

ゥィン— 
ウオツシヤー液 
注入口 


エンジンオイル 
レベルゲージ※ 


バツテリー※ 


冷却水リザーブ 
タンク※ 


ラジエーター 

キャップ※ 



ち 




※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。 
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►► エンジンルーム内のメンテナンス ► ボンネットを開ける 


ボンネットを開ける 



1. 車を停め、パーキングブレーキをかける。 

2 . 運転席足元にある、ボンネット解除ノブ 
を引く。 

►ボンネットが少し浮き上がります。 


3. ボンネット中央のレバーを上に押し上げ□ッ 
ク機構を解除し、ボンネットを開ける。 



4 .グリップを持ってステーをクランプから取 
り外し、ステーをボンネットにかける。 


閉めるときは、 ステー を外しクランプに納 
めてからボンネットを静かに下げて、約 
30 cm の高さから手を離します。 


S ボンネットを開ける 




注意 


ポンネツトを閉めるときは、手などをはさ 
まないよ5に注意する。 



ワイパーアームを起こした状態で、ポンネッ 
卜を開けないでください。 

ボンネットがワイパーに当たり、ボンネット 
やワイノ \°—が損傷することがあります。 


ボンネットを閉めたときは、ポンネットが確実 
に□ックされていることを確認してください。 


アイドリングストップシステム装備車 


アイドリングストップ中は、ポンネットを開 
けないでください。 








































推奨エンジンオイル 


►► エンジンルーム内のメンテナンス ► 推奨エンジンオイル 


エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジ 
ンの不調や破損につながることがあります。 



推奨エンジンオイル： 

Honda 純正エンジンオイル 
B Honda 純正エンジンオイル P .277, 278, 279, 281 

API SM 級または SN 級以上かオイル缶に API 
CERTIFICATDN (エーピーアイサーテイフィケー 
シヨン)マークの入ったエンジンオイル 


ウィンドウオッシャー液の補給 


ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージに 
より確認します。 



減っていた場合は、ウォッシャー液キャップ 
を外し、ウオッシャータンクに補給します。 


B 推奨エンジンオイル_ 

市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘 
度のものを下表にもとづきお使いください。 



-30-20-10 010 20 30 40°C 


(外気温) 



-30-20-10 010 20 30 40°C 


(外気温) 


ターボ 装備車 


※：最も省燃費性に優れた Honda 純正オイル 
です。 Honda 販売店でお求めください。 

冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。 

冬期に主として短距離、市街地を運転する場 
合は、早めに交換してください。 

B ウインドウォッシャー液の補給_ 

ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れ 
ないで < ださい。 

冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、 
ウォッシャー液の濃度を上げてください。 













































電球の交換 


へッドライト電球 


交換する場合は、下記の電球をご使用ください。 


八□ゲンへッドライト 

: 12 V -55 W 

ディスチャージヘッドライト 

: 12 V -35 W 


八□ゲンへ ツ ドライト4 




EliillB 

1.タブを押して、カバーを外す c 


warn 

i . カバーを左に回して外す。 


+:タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


メンテナンス 
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S 八□ゲンへッドライト+ 



ハ□ゲン球は非常に熱くなります。取り扱う 
ときは、熱が冷めてから行ってください。 

また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が 
過熱し割れるおそれがあります。 

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や 
固いものに触れないようにしてください。 

ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄 
い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてくだ 
さい0 



























►► 電球の交換►へッドライト電球 



is^ni 

2 . 古い電球を左に回して抜き取る。 

3. カプラーを外す。 

4 •カプラーを押し込み、新しい電球に取り付 
ける。 

5. 電球を右に回して固定する。 

6. カバーを 取り付ける。 


■デイスチャージへッドライト+ 

電球の点検や交換は必ず Honda 販売店に依頼してください。 


S デイスチヤージへツドライト< 

デイスチャージへッドライトは高電圧を使 
用しています。 

不適切な取り扱いや分解を行うと感電する 
おそれがあります。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 






















►► 電球の交換 ► 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球 


前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球 

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。 


前面方向指示器/前面非常点滅表示灯：12ソ 21\^(橙色) 



1. 交換する側と反対側にハンドルをいっぱ 
いに切る。 

2. クリップを外し、インナーフェンダーを 
めくる。 


3. ソケットを左に回して外し、古い電球を 
抜き取る。 

4. 新しい電球を差し込む。 


B 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球 
クリップを外すときは、クリップの図の位置 
にマイナスドライバーを差し込んで、中央部 
のピンを起こして取り外します。 



クリップを取り付けるときは、クリップ中央 
部のピンを起こしたまま差し込み、ピンを平 
らになるまで押してください。 




■ メンテナンス 


222 

































車幅灯電球 


►► 電球の交換 ► 車幅灯電球 


車幅灯は LED を使用しています。電球の点検、交換は Honda 販売店に依頼して 
ください。 


フォグライト電球* 

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。 


フォグライト： 12 V -35 W 



1.交換する側と反対にハンドルをいっぱい 
に切る。 

2 ■クリップを外し、インナーフェンダーを 
めくる。 

B 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球 

P .222 

3. カプラーを外す。 

►カプラーはツメを押しながら外します。 

4. 古い電球を左に回して抜き取る。 

5. 新しい電球を右に回して固定する。 

6 . カプラーを押し込み、電球に取り付ける。 


S フォグライト電球" 


八□ゲン球は非常に熱くなります。取り扱う 
ときは、熱が冷めてから行ってください。 

また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が 
過熱し割れるおそれがあります。 

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や 
固いものに触れないようにしてください。 

ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄 
い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてくだ 
さい。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


メンテナンス 
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►► 電球の交換 ► 側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球 


側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球 


ドアミラ__ウィンカこ装備車 


側面方向指示器/側面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換は 
Honda 販売店に依頼してください。 


ドアミラーウィンカー非装備車 


交換する場合は、下記の電球をご使用ください。 

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯：12ソ 5\^(橙色) 



1.ランプ本体を後方にずらして取り外す。 


2. ソケットを左に回して外し、古い電球を 
抜き取る。 

3. 新しい電球を差し込む。 

















制動灯/尾灯電球 


►► 電球の交換 ► 制動灯/尾灯電球 


制動灯/尾灯は LED を使用しています。電球の点検、交換は Honda 販売店に依 
頼してください。 

後面方向指示器/後面非常点滅表示灯、後退灯電球 

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。 


G、Tourer 


後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 

: 12 V -21 W (橙色) 

後退灯 

: 12 V -16 W 

!3 HBBIinW 3 HBHWBWSBIEH 

後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 

: 12 V -21 W 

後退灯 

: 12 V -21 W 


カバーの切り欠き部にマイナスドライ 
バーの先端を差し込み、カバーを取りタト 
す。 

►カバーが傷付かないよう、ドライバー 
に布などを巻き付けてください。 



■ メンテナンス 


次ページに続く 
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►► 電球の交換►八イマウントストップランプ電球 



2 . ソケットを左に回して外し、古い電球を 
抜き取る。 

3 . 新しい電球を差し込む。 


ハイマウントストップランプ電球 

ハイマウントストップランプは LED を使用しています。電球の点検、交換は 
Honda 販売店に依頼してください。 













番号灯電球 

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。 

番号灯： 12 V —5 W 



1.クリップを外し、カバーをめくる。 


2. ツメを押してランプ本体を外す。 

3. 古い電球を抜き取る。 

4. 新しい電球を差し込む。 


►► 電球の交換 ► 番号灯電球 


B 番号灯電球_ 

クリップを外すときは、クリップの図の位置 
にマイナスドライバーを差し込んで、中央部 
のピンを起こして取り外します。 



クリップを取り付けるときは、クリップ中央 
部のピンを起こしたまま差し込み、ピンを平 
らになるまで押してください。 



■ メンテナンス 
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►► 電球の交換 ► その他の電球 


その他の電球 


■室内灯電球 

下記の電球をご使用ください。 

室内灯: 12 V -8 W 



1. ランプ本体にマイナスドライバーの先 
端を差し込み、押し開ける。 

►ランプが傷付かないよう、ドライバ'— 
に布などを巻き付けてください。 



3.新しい電球を差し込む。 


メンテナンス 
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ワイパーブレードラバーの点検と整備 


ワイパーブレードラバーの点検 


ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガ 
ラスを傷つけたりします。定期的にワイパーブレードの状態を点検し、傷んで 
いる場合は交換してください。 


フロントワイパーブレードラバーの交換 


アー厶 




1. 運転席側、助手席側の順にワイパーアー 
厶を起こす。 

2. ノブを押し上げながら、アームからブ 
レードをスライドさせて外す。 


3■ラバーのストッパーがブレードのツメか 
ら外れるまで引き、そのままラバーをブ 
レードから引き抜く。 


S フロントワイパーブレードラバーの交換 


ワイパーアームを起こした状態でポンネット 
を開けたりワイパーを作動させたりすると、 
ポンネットとワイパーアームを損傷します。 


ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れ 
ると、ガラスが損傷するおそれがあります。 


次ページに続く 


メンテナンス 
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►► ワイ パーブレー ド ラバー の点検と整備 ► リヤワイ パーブレー ド ラバー の交換 



4. 引き抜いたラバーからリ テー ナ ーを 外 
し、新しいラバーに取り付ける。 

5. ラバーをブレードの端から差し込む。 
►正しく固定されているか確認してくだ 

さい。その後、ブレードをワイパー 
アームに 取り付けます。 


S フロントワイ パーブレー ド ラバー の交換 

ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運 
転席側の順に戻してください。 


リヤワイパーブレードラバーの交換 



1. フバーの先端部をフレードのストッパー 
から外れるまで引き、そのままラバーを 
ブレードから引き抜く。 












►► ワイ パーブレー ド ラバー の点検と整備 ► リヤワイ パーブレー ド ラバー の交換 



2_引き抜いたラバーからリ テー ナ ーを 外 
し、新しいラバーに取り付ける。 


3.ラバーをブレードの 2 番目のツメからブ 
レードに沿って差し込み、ラバーをブ 
レードのストッパーから約 2cm 引き出 
す 0 


4. ブレードの先端のツメにフバーを通す。 

5. ブレー ドの先端のストッ パーにラバーを 
戻して固定する。 





















タイヤの点検と整備 


タイヤの点検 


■タイヤの点検について 

タイヤが摩耗•損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができな 
いばかりか乗り心地も損なわれます。 

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。 

• 種類とサイズが適正であること 
• 接地面の状態が良好であること 
• 空気圧が適正であること 
• 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと 

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に 
保ってください。 

■日常的な点検 

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナン 
スをしてください。 

• タイヤがつぶれているように見えないか？ 

►つぶ'れているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。 

• 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか7 
►状況に応じて、タイヤを交換してください。 


S タイヤの点検について 


匕警告 


摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でない 
タイヤを使用しない。 

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害 
や死亡に至る事故につながるおそれがあり 
ます。 

必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用 
する。 

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害 
や死亡に至る事故につながるおそれがあり 
ます。 












►► タイヤの点検と整備 ► タイヤの点検 


■空気圧測定器による点検 

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、 
パンクを入念に調べます。 

タイ ヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。 

H 資料 P .277, 278, 280, 282 

■損傷、異物、摩耗の点検 

下記の項目を点検してください。 

• タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か？ 

►異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。 

• タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？ 

►裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。 

• 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？ 


ウェアインジケーター(摩耗限界表示） 

ウェア インジケーターはタイヤの接地面に 
あり、他の部分より溝が 1.6 mm 浅くなって 
います。 

接地面が摩耗して、ウヱアインジケーター 
と同じ高さになったら、タイヤを交換して 
ください。 



B タイヤの点検について 

タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに 
測定してください。 

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を 
注入または排出してください。 

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低 
温のときより高めになるため正しく測定でき 
ません。 

指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってある 
ラベルにも記載されています。 

この取扱説明書が手元にない場合は、車のラ 
ベルをご覧ください。 

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種 
類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお 
使いください。 

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なる夕 
イヤを使用すると、 ABS 、 VSA 、4 WD * など 
が正常に機能しなくなったり、動力伝達装置 
に悪影響を与えたりします。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


次ページに続く 


メンテナンス 
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►► タイヤの点検と整備 ► タイヤの点検 



ホ1——ルカバ'—装備車 


1.カーゴリッドを開ける。 

►カーゴリッドを開けたときは、フック 
をへッドレストピラーにかけておきま 
す0 


2■カバーを開けて、ジャッキハンドルバー 
を取 D 出す。 


3_ジャッキハンドルバーの先を切り欠き溝 
に5〜 6 cm 差し込み、タイヤ側にこじつ 
てホイール カバーを 外す。 

►ホイールカバーが傷付かないよう、 
ジャッキハンドルバーに布などを巻き 
付けてください。 

►場所を変えて2力所繰り返すと楽に外れ 
ます。 


S ホイールカバー*の脱着方法 




注意 


ホイールカバーを取り外すときは、手など 
をはさまないように十分注意する。 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 





























タイヤの □ーテーシヨン 


►► タイヤの点検と整備 ► タイヤの□—テーシヨン 


5,000 km 走行したごとにタイヤローテーションをしてください。 

タイヤ□ーテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。 

■回転指示 マークがない タイヤの場合 

左図のように、タイヤをローテーションさ 
せます。 


S タイヤのローテーション 



■回転指示マークがあるタイヤの場合 

左図のように、タイヤをローテーションさ 
せます。 



タイヤ回転方向が指定されているタイヤに 
は、タイヤ回転指示マークがあります。 

下図のように回転指示マークが前へ向くよう 
に取り付けてください。 



締め付けトルク 

108 N • m (1 1 kaf - m) 


■ メンテナンス 
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►► タイヤの点検と整備 ► 冬期のタイヤ 


冬期のタイヤ 


雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着 S 冬期のタイヤ 


し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。 

また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に 
行ってください。 

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とさ 
れた場合に使用します。 

装着する場合は、下記のポイントを参照してください。 



サイズが不適切なチェーンを装着したり、装 
着のしかたが不適切だと、車のブレーキライ 
ン、サスペンション、ポデイー、ホイールを 
損、傷するおそれがあります。 

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただち 
に走をやめてください。 


タイヤチェーンは、 2WD 車、 4WD 車ともに 
前輪に装着します。 

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでく 
• 四輪すべてにスノータイヤを装着する ださい。 


■スノータイヤ 

• 四輪とも同じ種類のタイヤを選ぶ 


■タイヤチェーン 

• Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着 
する 

• タイヤサイズに適合したチェーンを装着する 
• ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する 
•ゆつくり走行する 


タイヤチェーンを装着したときは、 30km/h 
以下の速度で走行してください。 

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着し 
たまま走行するのは避けてください。タイヤ 
チェーンの摩耗を早めます。 












Honda スマートキー 


Honda スマートキーの取り扱いと電池交換 


■取り扱いについて 

Honda スマートキーの取り扱いは、下記の点に注意してください。 
• 発信器を落としたり投げたりしない 
• 温度が極端に高い/低い場所に置かない 
• 液体にひたさない 


S 取り扱いについて 

Honda スマートキーをなくした場合は、 Honda 
，販売店へご連絡ください。 


■電池交換のしかた 

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。ボタンを押したとき 
にインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。電池を交換してください。 

ポタン電池 CR 1632 


1.H マークを上にしてカバーを外す。 

►カバーに傷が付かないように、コインに 
布などを巻いてカバーを取り外します。 

2_㊉と㊀を間違えないよう、電池を交換する。 



S 電池交換のしかた 




注意 


霪池および取り外した部品は、お子さまが 
飲み込まないように注意する。 

飲み込むと傷害を受けるおそれがあります。 


電池交換の際は、破損などのおそれがあるた 
め、 Honda, 販売店での交換をおすすめします。 


電池交換の際は、カバーを確実に取り付けて 
ください。 

確実に取り付けられていないと、耐水性能の 
低下や故障の原因となります。 

























エアコンのお手入れ 


エアクリーンフイルター 


エアクリーンフイルターの交換時期 

エアクリーンフィルターは、通常1年または15,000 km ごとに交換してくださ 
い。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。 


S エアクリーンフイルター 
芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなり、脱 
臭寿命が短くなることがあります。 


■エアクリーンフイルターの交換 



1.グローブボックスを開けずに下部を持 
ち、手前に引いて取り外す。 


2_左右にあるツメを押しながら、エアクリー 
ンフィルターケースのカバーを外す。 

3. エアクリーンフィルターを引き出す。 


エアコンの風量が著しく減少したり、ガラス 
が曇りやすくなつたときは、フィルターの目 
詰まりが考えられます。フィルターを交換し 
てください。 

アレルフリー高性能脱臭フィルターは、空気 
中の花粉•粉じんを集じんし、アレルゲンを 
処理、排気ガス臭も低減します。 





















►► エアコンのお手入れ ► エアクリーンフイルター 



4.新品と父換する。 

►「AIR FLOW」 マークの 矢印が、同じ方向 
(下向き）になるように取り付けます。 


■ メンテナンス 
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清掃 


日常のお手入れ 

■走行後のお手入れ 

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。 
飛び石などによる塗装面の傷は鎬の原因になります。見つけたら早めに補修し 
てください。 


■洗車について 

月に一度は洗車をするようにしてください。 

以下の場合は、必ず洗車をしてください。 

• 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき 
• 海岸地帯を走行したとき 

• コールター ル、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき 

車内の清掃 

内装の清掃は、掃除機で塵や埃を取り除いてから汚れを落としてください。ぬ 
るま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れ 
を落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をきれいに落と 
してください。 


■シートべルトの清掃 

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥 
させます。 


■ メンテナンス 
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B 洗車について_ 

凍結防止剤を散布した道路や、海岸地帯を走 
行したときの洗車は、フェンダーの内側を念 
入りに洗ってください。 

B 車内の清掃_ 

室内に水をかけないでください。 

オーディオやスイッチなどの電装品に水がか 
かると故障の原因となります。 

オーデイオ、スイッチなどの電装品にシリコ 
ン系のスプレーを塗布しないでください。 

故障や車両火災の原因となるおそれがあります。 
万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布し 
たときは、 Honda 販売店にご相談ください。 

ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂 
部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起 
すことがあります。 

ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、ア 
ルカリ性の溶剤は使用しないでください。 


ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布 
で軽く拭き取ってください。 

使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に 
長時間放置しないでください。 


液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定し 
てください。 

















►►清掃►車外の清掃 


■本革+のお手入れ 


本革卷ハンドルなどは、ウール用中性洗剤の10%水溶液をやわらかい布に軽く 
含ませ汚れを落とします。その後、真水を含ませたやわらかい布で洗剤分を拭 
き取り、風通しをよくして乾燥させます。 

汚れが付着したらすぐに拭き取つてください。 


車外の清掃 

洗車は、十分に水をかけながら、下回り、足回りの汚れを落とします。塗装面 
は、屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム革のような柔 
らかいもので洗います。 

汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い、水で完全に洗剤を落としてから水が乾 
かないうちに拭き取ります。 


自動洗車機を使うとき 


ドアミラーを格納する 

ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わない 
アンテナを取り外す 


高圧洗浄機を使うとき 


洗車ノズルと車体の距離を十分に離す 

ウィンドーまわりは、近づけすぎると室内に水が入ることがあるため、 
注意して行う 

エンジン ルームには 水をかけない 


特に 


B 車外の清掃 

故意に空気取り入れ口や、エンジンルームに 
水をかけないでください。 

故障の原因になります。 



<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


次ページに続く 


メンテナンス 
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►►清掃►車外の清掃 


■ワックスをかけるとき 

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。 
洗車した後や、車体表面温度が体温以下に下がっているときにかけるようにし 
てください。 


S ワックスをかけるとき 



みがき粉（コンパウンド)入りのワックスは、 
使わないでください。塗装面に細かい傷が残 
ることがあります。 


ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使い 
ください。 


■バンノ（一などの樹脂塗装部品のお手入れ 

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付 
着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らか 
い布で拭き取ってください。 


B ノ（ンノ V° などの樹脂塗装部品のお手入れ 

樹脂塗装部品の補修をする場合は、 Honda 販 
売店にご相談ください。 

不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。 












►►清掃►車外の清掃 


ガラスのお手入れ 


S ガラスのお手入れ 


ガラスクリーナーなどで拭いてください。 

■はつ水ガラス*について 

前席ウィンドー（ドアガラス）にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじ 
きます。水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。 

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水 
洗いをすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、 Honda 販売店にご 
相談ください。 


スーパー UV カツトガラス+について 


前席ウィンドー（ドアガラス）の車内側に UV カツト膜がコーティングしてありま 
す。水またはぬるま湯を含ませた布などで汚れを拭き取ってください。 


リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線が装着 
されています。 

傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で 
拭いてください。 

水滴をはじく効果の持続時間には限りがあり 
ます。長持ちさせるために次のことをお守り 
ください。 

•泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるベ 
く行わない 

• みがき粉（コンパウンド）入りガラスクリー 
ナーやワックス、洗剤等は使わない 
• 金属製のもので霜取りなどを行わない 
•自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れ 
を落とす 

S スーノ v°_uv カツ トガラス*について 
UV カット膜を長持ちさせるために次のことを 
お守りください。 

•汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わな 
い0 

• みがき粉（コンパウンド）入りガラスクリー 
ナーやワックス、洗剤等は使わない 


<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


次ページに続く 


メンテナンス 
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►►清掃►車外の清掃 


アルミホイール+のお手入れ 


アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、スポ 
ンジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。 


へッドライト、制動灯の曇り 


ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などにより、レンズ面 
が一時的に曇ることがあります。また、ランプ内と外気との温度差により、レ 
ンズ内面が結露することもあります。 

これは雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の自然現象で、機能上の問題では 
ありません。 

また、ランプの構造上、レンズの縁に水滴が付着することがありますが、機能 
上の問題ではありません。但し、ランプ内に水がたまっている場合や大粒の水 
滴が付いている場合は Honda 販売店で点検を受けてください。 


S アルミホイール+のお手入れ 
この車専用のホイールをお使いください。 

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブ 
レーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 
ホイール交換は、 Honda 販売店にご相談くだ 
さい 。 

硬いブラシやコンパウンド(研磨剤)の入った 
洗剤などは使わない。 

変色やしみの原因になったり、傷をつけるおそ 
れがあります。 


メンテナンス 


244 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 










万一の場合には 


この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。 


工具、発 炎 筒 . 246 

パンクしたとき . 247 

ジャッキの取り扱い 

ジャッキのかけかた . 255 

エンジンが始動しない 

エンジンの状態の確認 . 257 

Honda スマートキーの電池が切れたとき.… 258 
緊急時のエンジン停止方法 . 259 

ジャンプ スタート . 260 

セレクトレバーが動かない . 262 

才ーバーヒート . 263 

警告 灯の点灯/点滅 . 264 


ヒ ユース 

ヒューズの琶文 fe 苟尸 . 267 

各ヒューズの装備と容量 . 269 

ヒューズの点検と交換 . 271 

けん引 . 272 

テールゲー トが開かないとき . 275 
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工具、発炎筒 


工具の種類 



発炎筒 

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。 

発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてくだ 
さい。 

• 使いかた 
• 使用上の注意 
• 発炎時間 
• 有効期限 

E 発炎筒 P .2 


万一の場合には 
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B 工具の種類_ 

工具類はカーゴルーム内に収納されていま 
す。 


S 発炎筒 



\警告 


ガソリンなどの燃えやすい物のそばで使わ 
ない0 

火災や爆発のおそれがあります。 




注意 


発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。 

•お子さまにさわらせないでください。い 
たずらなどにより発炎筒が発火して思わ 
ぬ事故ややけどの原因になります。 

•顔や身体に向けないでください。思わ 
ぬ事故ややけどの原因になります。 

• トンネル内では視界を悪くするので使 
用しないでください。トンネル内では 
非常点滅表示灯を使ってください。 




































パンクしたとき 


パンクしたタイヤの応急修理 


運転中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキ 
をかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。その後、特殊な薬 
剤でタイヤの内側から損傷を一時的に補修するタイヤパンク応急修理キットで 
応急修理をします。 


1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。 

2. セレクトレバーを [ p ] に入れる。 

3. パーキングブレーキをかける。 

4. 非常点滅表灯を点滅させ、パワーモードを〇 FF モードにする。 


S ノ V ° ンクしたタイヤの応急修理 


以下のような場合、タイヤパンク応急修理 
キットは使用できません。 Honda 販売店また 
は □ー ド サービスに ご連絡ください。 

• 応急修理剤の有効期限が切れているとき 


ほ 


有効期限年月 

OO/OOOO 

月 年 


»タイヤが2本以上パンクしているとき 
|約 4 mm 以上の切り傷や刺し傷によるパンク 
のとき 

* 路面接地部以外が損傷を受けノヽ°ンクしたとき 


• ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき 
• タイヤがホイールから外れているとき 
• ホイールが破損しているとき 


タイヤに刺さったクギなどは抜かないでくだ 
さい。 

抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理 
キットでは応急処理が不可能になる場合があ 
ります。 


直径 4 mm ^ 
以下 ° 


直径 4 mm v 
より大きい A 



接地面 


■走行 中、 パンクに気がついたときは 



万 I の場合には 


S 此 


次ページに続く 
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►►ノ（ンクしたとき►ノ（ンクしたタイヤの応急修理 


応急修理剤の注入 




カーゴリッドを開けて、タイヤパンク応 
急修理キットを取り出す。 

►カーゴリッドを開けたときは、フック 
をへッドレストピラーにかけておきま 
す。 

B ホイールカバー*の脱着方法 P.234 


ノ\リレブからバルブキヤツプを取り外す。 
バルブコア回しの突起部分をバルブに押 
し当てて、タイヤの空気を完全に抜く。 


バルブコア回しで、バルブコアを回して 
外す。 

►外したバルブコアは、汚れないようき 
れいなところに保管します。 


万一の場合には 
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<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


S 応急修理剤の注入 



タイヤの空気は完全に抜く。 

タイヤに空気が残っていると、バルブコアが 
飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。 


応急修理をスムーズに行うため、タイヤパン 
ク応急修理キットに付属の説明書をお読みく 
ださい。 


応急修理剤が衣類などに付着すると、落ちな 
いおそれがありますのでご注意ください。 

































5. 応急修理剤のボトルをよく振る。 




6.応急修理剤のキャップを外す。 

►内ブタは取り外さないでください。 


7. 応急修理剤の内ブタを付けたままの状態 
で、ボトルに注入ホースを取り付ける。 
►注入ホースをねじ込むと、内ブタが破 
れます。 


次ページに続く 


►►パンクしたとき►パンクしたタイヤの応急修理 


注意 


B 応急修理剤の注入 

応急修理剤の取り扱いに注意する。 

•誤って飲用した場合は、できるだけた 
くさんの水を飲み、ただちに医師の診 
察を受けてください。 

• もし目に入ったり皮膚に付いた場合 
は、水でよく洗い流してください。異 
常を感じたときはただちに医師の診察 
を受けてください。 

• お子さまが誤って手を触れないよう、 
保管、取り扱いに注意してください。 

注入ホースを取り付けたあと、応急修理剤 

のポトルを振らない。 

修理剤が注入ホースから飛び出るおそれが 

あります。 


万 I の場合には 
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►►ノ（ンクしたとき►ノ（ンクしたタイヤの応急修理 



8. 汪入ホースをバルフに差し込む。 


S 応急修理剤の注入 


ネジ部が手前 



ボトル 



9.応急修理剤のボトルを逆さまに持ち、ボ 
トル内の修理剤を全てタイヤの中に注入 
する。 

►全ての修理剤がタイヤの中に入るよ 
う、手でボトルを何回も圧迫してくだ 
さい。 

10. 注入後、注入ホースをバルブから引き抜く。 

11. バルブコアをバルブに取り付け、バルブ 
コア回しで回し、しっかりねじ込む。 


注入が終わった空ポトルから修理剤がもれな 
いよう、バルブコア回しで注入ホースに栓を 
してください。 



注入後の空ポトルは、タイヤ修理時に使用済 
み応急修理剤の回収に使用します。 

捨てずに、 Honda 販売店か専門修理工場まで 
お持ちください。 


万一の場合には 
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■エアの注入 





1_エアコンプレツサーを準備する。 

2. バルブにエアコンプレッサーのホースを 
確美に取り付ける。 


3. エアコンプレッサーの電源コードのプラグ 
を、アクセサリーソケットに差し込む。 

4. パワーモードをアクセサリーモードにする。 


5. エアコンプレッサーのスイッチを〇 N にし 
て、空気を入れる。 


次ページに続く 


►►パンクしたとき►パンクしたタイヤの応急修理 


B エアの注入_ 

エアコンプレッサーの電源を ON にすると、振動 
して音が聞こえますが、故障ではありません。 

備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプ 
の空気充填用です。取り扱いの際には、以下 
の点にご注意ください。 

•エアコンプレッサーの電源は自動車用1 2 V 専 
用です。他の電源は使用しないでください。 
•使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くな 
ります。15分以上は連続して使用しないで 
ください。また、再使用する場合は、エアコ 
ンプレッサーが冷えてからお使いください。 
























►►ノ（ンクしたとき►ノ（ンクしたタイヤの応急修理 


キャップが飛び出すと 
黄色が見えます 



応急用パンク修理剤 
注入済みシール 

1 


■ 

// 応急用パンク、 

\修理剤 注入済み 

Ml パンク修理剤の回収について/ 


6. エアコンプレッサーのキャップの飛び出 
しを確認、する。 

►空気の注入が終了すると、キャップが 
飛び出し、「ピー」と鳴ります。 

H 資料 P .277, 278, 280, 282 
►キャップの黄色部が見えていることを 
確認します。 

7. エアコンプレッサーのスイッチを〇 FF に 
する。 

8. タイヤパンク応急修理キットを格納する。 

9. 修理が完了したタイヤに、応急用パンク 
修理剤注入済みシールを貼る。 

►タイヤのホイールの平らな部分に貼つ 

てください。 


万一の場合には 
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B エアの注入_ 

10分以内にキャップが飛び出さない場合は、 
応急修理剤による応急修理はできません。 
Honda 販売店や□ー ドサービスに連絡してく 
ださい。 














►►パンクしたとき►パンクしたタイヤの応急修理 


■点検走行 B 点検走行 

応急修理剤および空気の注入後も、しばらくの間はノ\°ンク穴から空気が漏れて 
います。法定速度を守って注意深く運転しながら空気圧を点検し、応急修理を 
TC / させます。 

なお、応急修理は特殊な薬剤でタイヤの内側から損傷を一時的に補修したもの 
です。応急修理完了後も慎重に運転し、できるだけ早く Honda 販売店または専 
門修理工場で、タイヤの修理、交換を行ってください。 

1.点検走行を開始する。 

►法定速度を守ってください。高速道路で 
は 80 km/h 以下を厳守してください。 

2. 10 分または 5 km 走行したあと安全な場所 
に車を停める。 

3. 再度エアコンプレツサーを接続する。 


次ページに続く 



王意 


走行中異常を感じたら、ただちに運転を中 
止する。 

応急修理剤での補修が不完全な場合、空気 
圧が低下して安定性を損なうおそれがあり 
ます。運転をやめ、 Honda 販売店または 
□ー ドサービスに連絡してください。 


走行前に、エアコンプレッサー、空ポトルな 
どの積み忘れがないか、しっかりと確認して 
ください。 


万 I の場合には 


5 

2 
















►►ノ（ンクしたとき►ノ（ンクしたタイヤの応急修理 


キャップが飛び出すと 
黄色が見えます 




4. エアコンプレッサーのスイッチを〇 N にし 
て、キャップの飛び出しを確認する。 
►空気の注入が終了すると、キャップが 
飛び出し、「ピー」と鳴ります。 

►1 分以内にキャップが飛び出し、キャッ 
プの黄色部が現れれば、応急修理は完 
了です。 

►1 分以内にキャップが飛び出ない場合は、 
運転を中止して Honda 販売店または□一 
ドサービスに連絡してください。 

5■エアコンプレッサーのスイッチを〇 FF に 
して、格納する。 

6.速度制限シールを、運転者のよく見える 
位置に貼る。 


万一の場合には 
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S 点検走行 


王意 


八ンドルのバッドにシールを貼らない。 

SRS エアバッグが正常に機能しなくなります。 

警告灯やスピードメーターが見えない位置 
に貼らない。 

安全運転の妨げとなります。 















ジャッキの取り扱い 


ジャッキのかけかた 



ジャッキ 
ノ\ンドルバー 


ジヤツキ 
ハンドル 



1. パーキングブレーキをかける。 

2. カーゴリッドを開ける。 

►カーゴリッドを開けたときは、フック 
をへッドレストピラーにかけておきま 
す。 

B ホイールカバー*の脱着方法 P .234 

3•カバーを開けて、ジャッキ、ジャッキハ 
ンドルバー、ジャッキハンドルを取り出 
す 。 

4. 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤ 
の前後に、石などで輪止めをする。 

5. 交換するタイヤに最も近いジャツキポイ 
ントの下にジャッキを置く。 


+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


次ページに続く 


S ジャッキのかけかた 


、警告 


車がジャッキだけで支えられているとき 
は、車の下に入らない。 

車がジャッキから外れて、車の下にいる人 
が重大な傷害を負うおそれがあります。 


，注意 


ジャッキを使うときは安全のため、次のこ 
とを必ず守る。 

• エンジンをかけたままにしない 
• 地面が固い平らなところ以外では使用 
しない 

• ジャッキポイント以外にかけない 
• 人や荷物を乗せたままにしない 
• ジャッキ使用中に車内に入らない 
•ジヤツキの上や下に物を入れたりしない 


この車に搭載されているジャッキをお使いく 
ださい。 

このジャッキで別の車を上げたり、この車を上 
げるために別の車のジャッキを使用した場合、 
車両かジャッキが破損することがあります。 


万 I の場合には 
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►► ジヤツキの取り扱い ► ジヤツキのかけかた 



V J 

f 奥まで差し込む 

久厂 

V ノ 


ジャ、 

ハンドルバー 


,ツキ 


6. ジャッキの上部がジャッキホイントに接触 
するまで図の部分を矢印の方向に回す。 
►ジヤツキの溝にジヤツキポイントがは 
まったことを確認します。 


，ジヤツキハンドルとジヤツキハンドル 
バーを使って、タイヤが地面から離れる 
まで車体を上げる。 


ジヤツキハンドル 


万一の場合には 
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B ジャッキのかけかた _ 

ジャッキポイントは、下記の通りです。 


































エンジンが始動しない 


エンジンの状態の確認_ 

エンジンが始動しない場合、スターターの状態を確認してください。 0エンジンの状態の確認_ 

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブース 
ターバッテリーを利用してジャンプスタート 
させます。 

B ジャンプスタートの方法 P .260 


スターターの 状態 

確認項目 

スターターが全く回らない！ 
スターターの回転が非常に遅い！ 

バッテリーがあがっていることな 
どが考えられます。右記の項目を 
チェックして適切な対応をしてく 
ださい。 

• エンジン始動の作動範囲を確認します。 HENGINE START / STOP スイッチ P .79 
• ボタンを押してもキーのインジケーターが点灯しないときは 

B Honda スマートキーの電池が切れたとき P .258 
室内灯などの明るさを確認する 

室内灯などを点灯し、明るさを確認します。 

• 室内灯などが非常に暗い、または全く点灯しない場合 
• 室内灯などの明るさに問題がない場合 H ヒューズの点検と交換 P .271 

スターターは正常に回るが… 

ヒューズに問題があることなどが 
考えられます。右記の項目を 
チェックして適切な対応をしてく 
ださい。 

エンジン始動の手順を実行する 

もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 H エンジンの始動 P . 176 
イモビライザーシステム表示灯を確認する 

イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。 

B イモビライザーシステム P .75 
燃料の量を点検する 

燃料が入っているか確認してください。 B 燃料計 P .59 

ヒューズを点検する 

全てのヒューズを確認してください。 H ヒューズの点検と交換 P .271 


以上の確認をしてもエンジンが始動しない場合は、 Honda 販売店で点検を受けてください。 


万 I の場合には 
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►► エンジンが始動しない ►Honda スマートキーの電池が切れたとき 


Honda スマートキーの電池が切れたとき 

モードの操作やエンジンの始動ができない 


1 .[ENGINE START/STOP I を押す。 

► r ピーピーピーピーピーピー」 とブザーが 
鳴り、インジケーターが約 30 秒間点滅し 
ます。 

2_インジケーターが点滅している間に、 
Honda スマートキーの Honda エンブレム 
をスイッチに接触させる。 

►「ピ ッ」と ブザーが鳴り、 インジケーター 
が約10秒間点灯します。 

3.インジケーターが点灯している間に、右 
足でブレーキペダルを踏みなが 
ら 、 [ENGINE START/STOP | を押す。 
►ブレーキペダルを踏んでいないときは、 
アクセサリーモードになります。 



万一の場合には 
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►► エンジンが始動しない ► 緊急時のエンジン停止方法 


緊急時のエンジン停止方法_ 

[ENGINE START/STOP |によるエンジンの停止ができなくなった場合は、以下の 
いずれかを行ってください。 

• [ENGINE START/STOP I を3秒間押す 

• (ENGINE START/STOP I を連続して 3 回押す 


B 緊急時のエンジン停止方法 _ 

緊急時など必要な場合以外は、走行中に 
(ENGINE START/STOP I を押さないでくださし、。 


このとき、ハンドルロックはされていません。 

セレクトレノ t 一をに入れてから、ノ\°ワ ーモー ドを〇 ff モー ドにしてください。 













ジャンプ スター 


ジャンプスタートの方法 



処置のしかた 


まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が 
凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。 
次に、オーディオやライトなどの電源を〇 FF にしてください。 

ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実 
に固定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。 

_1.自車と救援車の電源を〇 FF にする。 

2. ブースターケーブルを、自車のバッテ 
リーの ㊉ 端子に接続する。 

3. ケーブルの反対側を、救援車のバッテ 
リーの ㊉ 端子に接続する。 

►救援車には、 12 V のバッテリーを装着 

している車を使用してください。 



ターボ非装備車 


救援車のバッテリー 



万一の場合には 
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S ジャンプスタートの方法 


\警告 


ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に行う。 

ジャンプ スター トの操作を間違えると、 
バッテリーが爆発し、重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 

タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠 
ざけ、正しい手順で行ってください。 


気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間 
にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍 
結するおそれがあります。 

パッテリー液が凍結したバッテリーでジャン 
プスタートすると、バッテリーが壊れること 
があります。 


寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。 

エンジン始動に支障をきたすことがあります 
ので、液量、比重の確認をし、必要に応じて 
液の補給や補充電をしてください。 


金属どうしがきちんと接続されているか確認 
してください。 

ケーブルをエンジンのアース以外の端子に接 
続しないでください。 

バッテリー液が不足しているときは、使用し 
ないで < ださい。 

バッテリー内部の劣化が遊むおそれがあります。 




































►► ジャンプスタ _ 卜 ► ジャンプスタートの方法 


4 ■もう1本のフー スター ケーフルを、救援車 S エンジン 始動後の作業 
のバッテリーの ㊀ 端子に接続する。 

5. ケーブルの反対側を、自車のエンジンの 
アース端子に接続する。 

6. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少 
し局めにする。 

7. 自車のエンジンを始動する。 


■エンジン始動後の作業 

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。 

1. 自車のエンジンのアース端子からケーブルを外す。 

2. ケーブルの反対側を、救援車のノ T ッテリーの ㊀ 端子から外す。 

3. 自車のバッテリーの ㊉ 端子からケーブルを外す。 

4. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ㊉ 端子から外す。 

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。 


ブースターケーブルの端子どうしが接触しな 
いよう注意してください。 


警告 


バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。 

バッテリーから発生する可燃性のガスに引 
火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷 
害を受けたり死亡したりするおそれがあり 
ます。 

バッテリーを扱うときは、保護衣•保護面 
を着用するか、 Honda 販売店でバッテ 
リーのメンテナンスを受けてください。 

バッテリー液の取り扱いに注意する。 

バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付 
くとその部分が侵されますので十分注意し 
てください。 

•万一、付着したときはすぐに多量の水 
で少なくとも5分間以上洗浄する 
• 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水 
を飲む 

応急処置後は、専門医の診察を受けてくだ 
さい0 



万 I の場合には 
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セレクトレバーが動かない 


セレクトレバーが、出の位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で 
解除してください。 


■ロックを解除する 

1. パーキングブレーキをかける。 

2. パワーモードを OFF モードにする。 

3. シフトロック解除穴に内蔵キーを差し込む。 

4. キーを押しながらセレクトレバーのボタン 
を押し、セレクトレバーを回に入れる。 

► ロックが解除されました。 Honda 販売 

店で、早めに点検を受けてください。 



万一の場合には 
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才ーバーヒートしたときの対処方法 


次のようなときは、才ーバーヒートです。 

• 高水温警告灯が点灯したり、エンジンの力が急に落ちる 
• エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている 


■最初にすること 

1. ただちに車を安全な場所に停める。 

►セレクトレバーを出に入れ、パーキングブレーキをかけます。すべての 
アクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。 

2. 蒸気が出ていない場合： ェンジンをかけたままボンネットを開ける。 

蒸気が出ている場合： ェンジンを停止し、蒸気が出なくなってからボンネッ 
卜を開ける。 

■次にすること 

1. 冷却ファンの作動を確認し、高水温警告 
灯が消灯してからェンジンを停止する。 
►冷却ファンが作動していない場合は、 

すぐにェンジンを停止します。 

2 . ェンジンが冷えてから冷却水量、 ホース 
などからの水漏れを点検する。 

►冷却水量が不足していたら、ラジェー 

ターとリザーブタンクに冷却水を補給 
します。冷却水がない場合は、応急的 
に水を補給します。 

■最後にすること 

• 十分にェンジンが冷えたら、ェンジンを始動し高水温警告灯を確認する。 

警告灯が消灯している場合は、運転を再開します。点灯しているときは、 
Honda 販売店に修理を依頼します。 



S 才 バ ヒ 卜したときの対処方法 

蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなる 
までポンネツトを開けない。 

ラジェ_夕_から噴き出る蒸気や熱湯に触 
れると、重大な傷害を受けるおそれがあり 
ます。 

ェンジンが熱い5ちにラジェーターキヤツ 
プを外さない。 

冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるお 
それがあります。必ずラジェーターが十分 
に冷えてからキヤップを外してください。 



高水温警告灯が点灯した状態で運転すると、ェ 


ンジンを著しく損傷するおそれがあります。 


冷却水がもれている場合は、 Honda 販売店に 
修理を依頼してください。 




















警告灯の点灯/点滅 


油圧警告灯が点灯した 


■点灯の理由 

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると点灯します。 


■点灯したらすぐにすること 

1. ただちに車を水平で安全な場所に停車する。 

2. 非常点滅表示灯を点滅させる。 

■車を停車してからすること 

1. エンジンを停止し、3分間ほど放置する。 

2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。 
►必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。 

3. エンジンを始動し、油圧警告灯を確認する。 

►消灯した：運転を再開してください。 

►10 秒、以内に消灯しない：エンジンを止めて、ただちに 
販売店に修理を依頼してください。 


Honda 


充電警告灯が点灯した 


Q 


■点灯の理由 

バッテリーが充電されていないと点灯します。 

■点灯したらすること 

電気の消費を減らすため、 エアコン、 リヤデフ□スターなどを OFF 
にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。 


万一の場合には 
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S 油圧警告灯が点灯した 



油圧が低い状態でエンジンを回転させると、 
エンジンが破損するおそれがあります。 


B 充電警告灯が点; CT した_ 

一時的に停車する場合は、エンジンを停止し 
ないで < ださい。 

エンジンを始動すると、バッテリーが急速に 
放電します。 











PGM - FI 警告灯が点灯/点滅した 


►► 警告灯の点灯/点滅 ► PGM - FI 警告灯が点灯/点滅した 




■点灯/点滅の理由 

エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。エンジ 
ン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。 

■点灯したときは 

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 

■点滅したとぎは 

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10分以上エンジンを 
止めて冷えるまでお待ちください。 


SPGM - FI 警告灯が点灯/点滅した 


PGM - FI 警告灯が点灯したまま運転すると、排 
気ガス制御システムとエンジンを損傷する場 
合があります。 

エンジン再始動後、再び点滅するときは、 
50 km / h 以下の速度で最寄りの Honda , 販売店 
まで走行し点検を受けてください。 


ブレーキ警告灯が点灯した 


(①) 


■点灯の理由 

• ブレーキフルードが減っているときに点灯します 
• ブレーキ配分機能が異常のときに点灯します 

■走行中に点灯したらすること 

• ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する 
• ブレーキフルード量を確認する 


S ブレーキ警告灯が点灯した 


ただちに、 Honda ，販売店に修理を依頼してく 
ださい。 

ブレーキフルードが減っている状態で運転す 
ることは危険です。 

ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただち 
に安全な場所に車を停めてください。必要に 
応じて、ギヤを落とします。 


ABS 警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレー 
キ時に車両が不安定になる可能性があります。 
高速走行や急ブレーキを避けてください。 
ただちに、 Honda 販売店に修理を依頼してく 
ださい。 


万 I の場合には 
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►► 警告灯の点灯/点滅 ► EPS 警告灯が点灯した 


EPS 警告灯が点灯した 

■点灯の理由 

• EPS が異常のときに点灯します 
• 停車中に エンジンの 空ぶかしを行うと点灯し、ハンドルが重くな 
る場合があります 

■点灯したらすること 

• 安全な場所に停車し、エンジンを再始動する 

その後も走行中に点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を 
受けてください。 


万一の場合には 
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SEPS 警告灯が点灯した 



停車中や極低速のとき八ンドル操作を繰り返 
したり、八ンドルに力をかけて保持するなど 
してシステムの温度が上昇すると、システム 
保護のためパワー装置のはたらきを制限する 
ので、八ンドル操作が徐々に重くなります。 
システムの温度が下がると復帰しますが、シ 
ステム保護がはたらくような使いかたを断続 
的に繰り返すと、システム破損の原因となり 
ます。 









ヒューズの設置場所 


電気装置が作動しない場合、パワーモードを〇 FF モードにして、ヒューズが切 
れていないか確認します。ヒューズは、3つ（ターボ車は2つ）のヒューズボック 


スに入っています。 


エンジンルーム内のヒューズボックス 



エンジンルーム内の運転席側に付いている 
ブレーキフルードリザーブタンクの隣にあ 
ります。タブを押して開けてください。 


室内運転席側のヒユーズポックス 


蒙 


ハンドル右側カバーの奥にあります。 
カバーを引いて開けてください。 


S エンジンルーム内のヒューズボックス 

ヒューズポックスのフタに、ヒューズの場所 
が表示してあります。 

ヒューズ番号とフタの表示で、該当する 
ヒューズの位置を確認してください。 


B 室内運転席側のヒューズボックス_ 

コラムカバーの下に貼ってあるラベルに、 
ヒューズの場所が表示してあります。 

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当する 
ヒューズの位置を確認してください。 


次ページに続く 


万 I の場合には 
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►►ヒュ _ ズ►ヒュ _ ズの設置場所 


室内助手席側のヒューズポックス 





1.グ□ー ブボックスを取り外す。 

►エアクリーンフィルターの 上にありま 
す。 

H エアクリーンフイルター P .238 


B 室内助手席側のヒューズボックス+_ 

グローブポックスに貼ってあるラベルに、 
ヒユーズの場所が表示してあります。 

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当する 
ヒューズの位置を確認してください。 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 





















各ヒューズの装備と容量 


►►ヒューズ►各ヒューズの装備と容量 


■エンジン ルーム 

容量に （） がついているヒューズは、装 
備が無い場合でもヒューズが入っている 
場合があります。 


表示 

装備 

容量 

1 Q 

バ'ッテリー 

70A 

2 — — — 

V ® ノ 

EPS 

40A 

□H 

VSA モーター 

40A 

4 ^ 

F/B MAIN 

60A 


IG MAIN 

50A 

5 DU 

START DIAG 

7.5A 


6 — 


7 — — — 

8 — — — 

9 

□3 

スタ ー タ ー 

30A 

10 


ホーン•制動灯 

10A 

11 

□3 

ABS/VSA 

20A 

12 

A 

非常点滅表示灯 

10A 

13 

$0 

フォグライト 

(⑽※ 1 

14 

□H 

バックアップ 

10A 

15 

IO 

へッドライト 
(ハイ/ □一切り換え） 

7.5A 



表示 

装備 

容量 

16 

R|D 

右側へッドライト 
□ー ビーム 

10 八 ※ 2 
15A^ 3 

17 


冷却ファン 

30A 

18 

□H 

バッテリーセンサー 

(7.5 八 )※ 4 

19 

ぐ 

MG クラッチ 

7.5A 

20 

07 

ウオツシヤー 

10A 

21 

V 

ワイパー 

20A 

22 


スモール ライト 

10A 

23 

LIO 

左側へッドライト 
□ー ビーム 

10 A 賴 
15A ※’ 

24 — — — 

25 

□a 

バックアップ 

(メイン） 

15A 奶 


※マ：フォグライト装備車 
※之：ハ□ゲンヘッドライト装備車 
※ヨ：ディスチャージヘッドライト装備車 
※斗：アイドリングストップシステム装備車 
系5 :アイドリングストップシステム非装備車 


万 I の場合には 
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►► ヒューズ►各ヒューズの装備と容量 
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<• :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


室内運転席側 


容量に （ 

) がついているヒュー 

ズは、装 

備が無い場合でもヒューズが入っている 

場合があります。 



表示 

装備 

容量 

1 

□H 

DC/DC1 

(30A 戶 

2 

□a 

DC/DC2 

㈣※ 2 

3 


ヒーターモーター 

20A 

4 

背 

SRS エアバッグ 

7.5A 

システム 

5 


リヤワイパー 

10A 

6 

Oz 

後退灯 

7.5A 

7 

□H 

MICU^ 1 __ 

サブヒューズボックス※ 2 /l5A 

〇 

ft 

SRS エアバッグ 

10A 

〇 

システム 

9 

□n 

LAF センサー 

10A 

10 


ヒーテッド 
ドアミラー 

(撤)※ 3 

11 

□a 

Honda スマート 
キーシステム 

10A 

12 — — — 

13 

V 

フロントワイ パー 

7.5A 

14 — — — 

15 

□a 

イグニツシヨン 

15A 



表示 

装備 

容量 

16 

□H 

ABS/EPS M1 

サブヒューズボックスぬ 

7.5A 

17 

RRL 冷 

助手席側 

リヤパワーウィンドー 

15A 

18 

AS|^ 

助手席 

パワーウィンドー 

15A 

19 

0 

フューエルポンプ 

15A 

20 

© 

メーター 

7.5A 

21 


PGM-FI (メイン） 

10A 

22 — — — 

23 


ドア□ック（□ック） 

15A 

24 

□H 

ドライブバイワイヤ 

10A 

25 


リヤデフ□スター 

20A 

26 

□n 

エアコン 

7.5A 

27 


電動ドアミラー 

7.5A 

28 

ca 

アクセサリーソケット 

20A 

29 

□n 

アクセサリー 

7.5A 

30 

.辱 

運転席側 

リヤパワーウィンドー 

15A 

31— — — 

32 

□n 

発電機 

7.5A 

33 — — — 


34 ドア□ツク（メイン） 30A 


表示 装備 容量 


35 


ドァ□ック 
(アン□ツク） 

15A 

36 — — — 

37 


ドァ□ック 
(アン□ック） 

15A 

38 


ドア□ック（□ック） 

15A 

39 

dr 令 

運転席 

パワーウィンドー 

20A 


系1:ターボ、デイスチャージヘッドライト装 
備車 

※之：ターボ、デイスチャージヘッドライト非 
装備車 

※ヨ：ヒーテッドドアミラー装備車 


■室内助手席側+ 


表示 

装備 

容量 

1 C0 

バックアップ(メイン） 

15A 

2 cm 

アクセサリー 

7.5A 

3 @ 

メーター 

7.5A 

4 on 

電動オイルポンプ 

10A 

5 cm 

MICU 

7.5A 

6 Q0 

ABS/EPS 

7.5A 

7 — — — 


万一の場合には 


























































ヒューズの点検と交換 




1 ■パワーモードを OFF モードにし、ヘッド 
ライトとすべてのアクセサリーを〇 FF に 
する。 

2 . ヒューズボックスのフタを取り外す。 

3_エンジンルーム内の大きいヒューズを点 
検する。 

►切れているヒューズがあったら、プラ 
スドライバーでネジを外し、新しいも 
のと交換してください。 

4.エンジンルーム内と、室内の小さい 
ヒューズを点検する。 

►切れているヒューズがあったら、新し 
いものと交換してください。 


►► ヒューズ►ヒューズの点検と交換 


S ヒューズの点検と交換 



規定容量より大きいヒューズに交換すると、 
電気系統を損傷する危険性が高くなります。 

交換したあと、すぐにヒューズが切れるよう 
な場合は、 Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい 。 

ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換し 
てください。 

規定容量は P .269 〜 P .270 の一覧で確認してく 
ださい。 


万 I の場合には 
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けん引 


非常時のけん引 

けん引は専門業者に依頼して 2WD 車は四輪または前輪、 4WD 車は四輪を持ち 
上げて行ってください。 


■やむをえずけん引される場合 

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合、次の方法で行ってく 
たさい。 

1. エンジン ルームの 下からトランス ミッ 
シ ョンフルー ド（オイル）などが漏れてい 
ないことを確認する。 

►異常がある場合は、四輪または前輪を 

接地させてのけん引は行わないでくだ 
さい。 

2 . カーゴリッドを開ける。 

►カーゴリッドを開けたときは、フック 

をへッドレスト ピラーに かけておきま 
す 。 

B ホイールカバー+の脱着方法 P .234 

3. カバーを開けて、ジヤッキハンドル 
バー、アイボルトを取り出す。 



万一の場合には 
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+ :タイプやオプションなどにより、装備が異なります。 


B 非常時のけん引_ 

車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常 
があると思われるときは、 2 WD 車は四輪また 
は前輪、 4 WD 車は四輪を持ち上げてけん引し 
てください。 



バンパーで車を持ち上げたり、けん引する 


と、バンパーがいちじるしく損傷します。 

バンパーは車の重量を支えるようにはできて 
いません。 
















►► けん引►非常時のけん引 



ごジャッキハンドルバー 



4. ジャッキハンドルバーの先でリッドを開 
ける。 

►バンパーが傷つかないよう、ジャッキ 
ハンドルバーの先に布などを巻き付け 
てください。 

5. アイボルトがガタつかない程度まで手で 
締めつけてから、ジャッキハンドルバー 
で確実に締め付ける。 


6■ロープをアイボルトにかけ、□ープ中央 
部に白い布 (0. 3 m 平方以上)を付ける。 

7 .エンジンをかけてセレクトレバー 
を回にし、約5秒間保持する。 
►エンジンがかからないときは、アクセ 
サリーモードまたは〇 N モードにしま 
す。 

8■セレクトレバーを圆( ニ ュートラル)にす 
る 0 


B 非常時のけん引_ 

■QiaiitfiBl 

アイポルト以外のところにロープをかけない 
でください。 

車体が破損、変形する場合があります。 

長い下り坂では、ブレーキの温度が上がりブ 
レーキが効かなくなるおそれがありますので、 
レッカー車にけん引してもらってください。 


エンジンが停止している状態でのけん引は、 
以下のことに注意してください。 

•ハンドルがロックしていないか確認する 
•ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブ 
レーキの効きが悪くなる 
• パワーステアリングのパワー装置が作動しな 
いためハンドル操作が重くなる 
• CVT 車は、トランスミッションが破損するおそれがある 

車両後方についているフックを他車のけん引や 
緊急時の脱出に使用することはできません。 

フックが破損するおそれがあります。後方か 
らけん引する必要がある場合は、 Honda 販売 
店や□—ドサービスに連絡してください。 



万 I の場合には 


次ページに続く 
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►► けん引►非常時のけん引 



万一の場合には 
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9. パーキングブレーキを 解除する。 

10. けん引する。 

►けん引中は、前の車の制動灯に注意し 
て ロープを たるませないようにしてく 
ださい。 

►速度 30 km / h 以下、走行距離 80 km 以 
内でけん引してください。 









B 


ールゲートが開かないとき 


開かないときの対処方法 


S 開かないときの対処方法 


万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次 
の方法で開けてください。 

1.テールゲートのキャップに、マイナスドラ 
イバーの先端を差し込み、押し開ける。 
►キャップが傷付かないよう、ドライ 
ノ \'一に布などを巻き付けてください。 


キャップ 



謹顆 L 


2. レバーを上に動かし、テールゲートを解 
錠する。 

3. テールゲートを開ける。 

B テールゲートの開閉 P .74 


応急処置後は、 Honda 販売店で点検を受けて 
ください。 


万 I の場合には 
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資料 


この章には、仕様に関する情報が記載されています。 


仕様： G. 277 

仕様： Premium. 278 

仕様： Tourer. 279 

仕様： Premium Tourer. 281 
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仕様: 


ハ□ゲンパルプ 

ドアミラーウインカー装備車 

ドアミラーウインカー非装備車 


名称 N ONE 


排気量 

658 cm 3 

車体職 

ステーション ワゴ 'ン 

乗車韻 

4 名 

■調節 


指定夜 

Honda 純正ウルトラ e クーラント 


50% 

MaEM 

2.92 

(交換時：リザープタンク 0.33 〇 含む） 

■タイヤ 

サイズ 

155/65R1475S 


繊 240(2.4) 

kPa (kgf/cm 2 ) 後輪 230(2.3) 

リムサイズ 

14X4 1/2J 


ベルトのたわみ量 


©: 補機べルト 
(発電機） 

©: 補機べルト 

(エアコン デイ 
シヨナー） 

10.5- 11.5mm 

{約 98N(10kgi) の力} 

8.5- 9.5mm 

{約 98N(10kgi) の力} 

点火プラグ NGK 

ILZKR7B8S 

DENSO 

SXU22HCR8S 

電極のすき間 直 

0.7-0.8mm 

点火プラグは、イリジウムフ°ラグを使用しています。交換時 
期は「メンテナンスノー ト」をご覧ください。 

■確認 


プ レーキ ペダル遊び 

1-6 mm 

床板とのすき間 

138 rnmlMJb 
.{約 196N(20kqD の力} 

カーぺッ トとの 
すき間(参考値） 

111 mm 

{約 196N(20kqf) の力} 

ノ以グ踏みしろ 

4 〜 6 ノッチ 
{約 294NG0kqi) の力} 



指疋液 Honda 純！ウルトラ HGO-u 

mm _ 0.34^ (交換時) 

■ トランスファーフルード [ 


指定夜 


Honda 証ウルトラ DPSF- II 
0.43^ (交換時） 


■ブレーキフルード 


指定液 Honda 純正プレーキフル ー ド 

D0T3 または D0T4 

■ト ランスミッション フルー 


す■，〜东 Honda 純正ウルトラ 

“ 、佼 HMMF 

2.3-2 (交換時） 

■推奨エンジンオイル 


Honda 純正 ULTRA NEXT 鄉 


エンジンオイル ULTRA Green 


ULTRA LEO 

API SN 級 
SAE0W-2 〇 

規定量 ォィル交換時 

2AJ2 

オイル、オイルフィ 
ルター同時交換時 

2.6 J2 

※8 :最も省燃費性に優れたオイルです。 


■冷却水 


1 


無 1(}レギュラーガソリン 
レギュラーパイオ混合ガソリン ( E 10/ 
ETBE22) 


火然料タンク容量 

35 J 2 m 
30 J 2 m 


XI: 2WD 車 
※フ ： 4WD 車 



■エアクリー 

ナー エレメント 

タイプ 

誠 


■バッテリー 

容量/タイプ 

32AH ⑸ /M42R 

■ ウォツシヤ - 

—液 


タンク容量 

15 J 8 


■電球 

へツドライト 


12V-35W^ 3 

12V-55WM 絶 

前面方向指示器/ 
前面非常点漏示 

灯 

12V-21W (橙色） 

車幅灯 


LED 

側面方向指示器/ 

側面棘点滅表示灯 

LED^ 6 

12V-5W (橙色)※ 7 

制動灯/尾灯 


LED 

後面方向指示器/ 
後面非常点纖示 

灯 

12V-21W 離） 

麵了 


12V-16W 

ハイマウントストップランプ 

LED 

番号灯 12V-5W 

室内灯 


12V-SW 


嶔3 :ディスチヤージヘッドライト装備車 
※斗：ハ□ゲンヘッドライト装備車 


■仕様 


■燃料 


■ デフアレンシャルオイル [ 


4 WD 


5 6 7 

※※※ 
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仕様 ： Premium 


■仕様 


名称 

N ONE 

排気量 

658 cm 3 

車体纖 

ステーションワゴ'ン 

乗車定員 4名 


I 



■調節 

ベルトのたわみ量 



❹ 

補機べルト 

10.5-11.5mm 


(発電機） 

{約 98N(10kgi) の力} 

❻ 

補機べルト 

8.5-9.5mm 


(エアコンデイ 

{約 98N(10kgi) の力} 


シヨナー） 


点火プラグ 

NGK 

ILZKR7B8S 


DENSO 

SXU22HCR8S 

電極のすき間 

mm 

0.7-0.8mm 


点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時 
期は「メンテナンスノート」をご覧ください。 


■確認 


ブ'レーキぺダ'ル 

遊び 

1-6 mm 


床板とのすき間 

138 mmJ^Lb 
{約 196N(20 の力} 


カー ぺッ トとの 

111 mm J^Lb 


すき間(参考値） 

{約 196N(20kqf) の力} 

パーキンク'' 

ブレーキ 

踏みしろ 

4 〜 6 ノッチ 
{約 294NG0kq 働} 


■燃料 


燃繼頁 

無レギュラーガソリン 

レギュラーノ t イオ混合ガソリン (E1◦/ 

ETBE22) 

!) :然料タンク容量 

|5 0. m 

30^^ 

※^ : 2WD 車 
※之 ： 4WD 車 

■エアクリーナーエレメント 

タイプ 

湿式 


■ デフアレンシャルオイル I 


4 WD 



指定液 Honda 純正ウルトラ HGO-u 


0.34 (交換時) 


トランスファーフルード | 


4 WD 



指定夜 


Honda 純正ウルトラ DPSF- II 
0.43 £ (交換時） 


■ブレーキフルード 

指定液 Honda 純正プレーキフ J レード 

DOT3 または DOT4 


■バッテリー 

^^^ 

■ウオツシヤー液 


■ トランスミツシヨンフルード 


指定夜 


Honda 純正ウルトラ 
HMMF 


2.3-6 (交換時) 


タンク容量 1.5-6 

■電球 

へッドライト 

12V-35W 釣 

前面方向指示器/ 

前面非常点 j 藤示灯 

12V-21W (桓色） 

鋼灯 

LED 

フォグライト 

12V-35W^ 4 

側面方向指示器/ 

側面非常点藤示灯 

LED 

制動灯/尾灯 

LED 

後面方向指示器/ 

後面非常点藤示灯 

12V-21W 

綱7 

12V-21W 

ハイマウントストップランプ 

LED 

番号灯 

12V-5W 

室内灯 

12V-8W 


M 3 :ディスチヤージヘッドライト 
※斗：ハ□ゲンパルプ 


■推奨エンジンオイル 


Honda 糸征 

ULTRA NEXT^ 5 


エンジンオイル 

ULTRA Green 



ULTRA LEO 

API SN 級 
SAE0W-20 

mm 

オイル交換時 

2 AJ 2 


オイル、オイルフイ 
ルター同時交換時 

2.6-6 


※^ :最も省燃費性に優れたオイルです。 


■冷却水 

指定液 Honda 純正ウ J レトラ e クーラント 

駆讓 50% 

規定量 2.92 

(交換時：リザーブタンク 0.330 含む) 


■タイヤ 

サイズ 155/65R1475S 

^J± 繊 240(2.4) 

kPa (kqf/cm 2 ) 後輪 230(2.3) 

リムサイズ 14X4 1/2 J 
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仕様 ： Tourer 


ハ□ゲンパルプ 

ドアミラーウインカー装備車 

ドアミラーウインカー非装備車 


名称 N ONE 


排気量 

658 cm 3 

車体職 

ステーション ワゴ 'ン 

乗車韻 

4名 

■調節 


指疋液 Honda 純！ウルトラ HGO-u 

mm _ 0.34^ (交換時) 

■ トランスファーフルード [ 


指定夜 


Honda 証ウルトラ DPSF- II 
0.43^ (交換時） 


■ブレーキフルード 


指定液 Honda 純正プレーキフル ー ド 

D0T3 または D0T4 


■ト ランスミッション フルー 


す■，〜东 Honda 純正ウルトラ 

ネ日减 HMMF 

2.3-2 (交換時） 

■推奨エンジンオイル 

Honda 糸 1 EtE f 门※8 

エンジンオイル ULTRALE0 

api sum 

SAE0W-2CF 

ULTRA LTD 

API SN 級 
SAE5W-30 

規定量 ォィル交換時 

2AJ2 

オイル、オイルフィ 
ルター同時交換時 

2.6 J2 

※已：最も省燃費性に優れたオイルです。 

M9 : 0W-20 で使用できるのは ULTRALE 〇のみです。 

■冷却水 


指定液 Honda 純正ウ J レトラ e クーラント 


50% 

3.03 £ 

(交換時：リザープタンク0.33〇 含む） 


1 


ベルトのたわみ星 


(^3 

(❻ I 


❹ 

補機べルト 

10.5-11.5mm 


(発電機） 

{約 98N(10kgi) の力} 

❻ 

補機べルト 

8.5-9.5mm 


(エアコンディ 
シ ヨナー） 

{約 98N(10kgi) の力} 

点火プラグ 

NGK 

ILZKR7B8S 


DENS0 

SXU22HCR8S _ 


電極のすき間 


0.7-0.8mm 


点火プラグは、イリジウムフ°ラグを使用しています。交換時 
期は「メンテナンスノー ト」をご覧ください。 


■確認 


プ レーキ ペダル遊び 


1-bmm 


床板とのすき間 


138 rnmlMJb 
{約 196N(20kgf) の力} 


パーキング' 

ブレーキ 


カーぺットとの 111 mm 以上 
すき間(参考値）{約 196N(20kgf) の力} 

4〜6 ノッチ 
[約294 NGOkqf) の力} 


踏みしろ 


無 1(}レギュラーガソリン 
レギュラーパイオ混合ガソリン (E 10/ 
ETBE22) 


火然料タンク容量 

35 J 2 m 
30 J 2 m 


XI: 2WD 車 
※フ： 4WD 車 



■エアクリー 

ナー エレメント 

タイプ 

誠 


■バッテリー 

容量/タイプ 

27AH(5)/34B17L 

■ ウォツシヤ - 

—液 


タンク容量 

15 J 8 


■電球 

へツドライト 


12V-35W^ 3 

12V-55WM 絶 

前面方向指示器/ 
前面非常点漏示 

灯 

12V-21W (橙色） 

車幅灯 


LED 

側面方向指示器/ 

側面棘点滅表示灯 

LED^ 6 

12V-5W (橙色)※ 7 

制動灯/尾灯 


LED 

後面方向指示器/ 
後面非常点纖示 

灯 

12V-21W 離） 

麵了 


12V-16W 

ハイマウントストップランプ 

LED 

番号灯 12V-5W 

室内灯 


12V-SW 


嶔3 :ディスチヤージヘッドライト装備車 
※斗：ハ□ゲンヘッドライト装備車 


■仕様 


■燃料 


■ デフアレンシャルオイル [ 


4 WD 


5 6 7 

※※※ 
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仕様： 

Tourer 

■タイヤ 

サイズ 

155/65R1475S 

^J± 

繊 240(2.4) 

kPa (kgf/cm 2 ) 

後輪 230(2.3) 

リムサイズ 

14X41/2」 
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仕様 ： Premium Tourer 


■仕様 


名称 

N ONE 

排気量 

658 cm 3 

車体職 

ステーションワゴ'ン 

乗車韻 

4名 

■調節 


ベルトのたわみ量 



❹ 

補機べルト 

10.5-11.5mm 


(発電機） 

{約 98N(10kgi) の力} 

❻ 

補機べルト 

8.5-9.5mm 


(エアコンディ 

{約 98N(10kgi) の力} 


シヨナー） 


点火プラグ 

NGK 

ILZKR7B8S 


DENSO 

SXU22HCR8S 

電極のすき間 

翻直 

0.7-0.8mm 


点火プラグは、イリジウムフ°ラグを使用しています。交換時 
期は「メンテナンスノート」をご覧ください。 


■確認 


ブ'レーキぺダ'ル 

my 

1-6 mm 


床板とのすき間 

138 rnmlMJb 
.{約 196N(20kqD の力} 


カー ぺッ トとの 

111 mm 


すき間(参考値） 

{約 196N(20kqf) の力} 

パーキンク'' 

ブレーキ 

踏みしろ 

4〜6 ノッチ 
{約 294NG0kqi) の力} 



系1: 2WD 車 
※フ： 4WD 車 

■エアクリーナーエレメント 

タイプ 湿式 


0.43^ (交換時） 


■ブレーキフルード 


指定夜 

Honda 織！ブレーキフルード 


D0T3 または D0T4 


■バッテリー 


容量/タイプ 28AH (5) /38B19L 

■ウォッシャー液 

タンク容量 15^ 

■電球 

ヘッドラィト 

12V-35V\^ 3 

前面方向指示器/ 

前面綿点 j 臟示灯 

12V-21W (措色） 

車幅灯 

LED 

フォグラィト 

12V-35W^ 4 

俏画方向指示器/ 

側面綿点滅表示灯 

LED 

制動灯/尾灯 

LED 

後面方向指示器/ 

後面非常点漏示灯 

12V-21W 

綱7 

12V-21W 

ハイマウントストップランプ 

LED 

番号灯 12V-5W 

室内灯 

12V-SW 


嶔3 :ディスチヤージヘッドライト 
※斗：ハ□ゲンパルプ 


■トランスミッションフルー 


す■，〜东 Honda 純正ウルトラ 

ネ日减 HMMF 

23 J 2 (交換時） 

■推奨エンジンオイル 

Honda 糸 1 BIE 卩门※ 5 

エンジンオイル ULTRALE0 

API SN 級 
SAE0W-20^ 6 

ULTRA LTD 

API SN 級 
SAE5W-30 

規定量 ォィル交換時 

2 AJ 2 

オイル、オイルフィ 
ルター同時交換時 

2 b 0 . 


糸5 :最も省燃費性に優れたオイルです。 

來6 : 0W-20 で使用できるのは ULTRALE 〇のみです。 


■冷却水 

指定液 Honda 純正ウルトラ e クーラント 

櫥黩 50% 

規定量 3.03^ 

(交換時：リザーブタンク0330 含む) 


1 
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仕様 ： Premium Tourer 


■タイヤ 


サイズ 

155/65R1475S^ 

165/55R1575V^ 8 


Suit 

240 (2.4) 

210(2.1)^ 8 

kPa (kgf/cm 2 ) 

後輪 

230 (2.3) 

21〇(2_1严 

リムサイズ 

14X41/2」 汾 
15X41/2J 織 



※フ ：155/65R1475S タイヤ装着車 
※呂： 165/55R15 75V タイヤ装着車 
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索引 


数字 


H 


U 


4 WD (四輪駆動機構) . 193 

7速マニュアルシフトモード . 186 

シフトインジケーター 
(7 速マニュアルシフトモード） 

表爪灯 . 57,185 

A 

ABS (アンチ□ックブレーキシステム） ...... 196 

ABS 警告灯 . 52,196 

A/C (エアコン） . 105 

AT (オートマチックトランスミッション） .. 181 
AVG (平均燃費表示） . 60,61 

C 

CRUISE CONTROL 

(クルーズコント□ール） . 189 

クルーズコント□—ル表示灯 . 57 

クルーズメイン表示灯 . 57 

E 

ECON スイッチ . 188 

ECON 表示灯 . 56 

ENGINE START/STOP スイッチ . 1, 79 

EPS 警告灯 . 54, 266 


Honda スマートキー . 65,66 

ENGINE START/STOP スイッチ . 1,79 

Honda スマートキーシステム警告灯 ....... 52 

Honda スマートキー電池消耗警告灯 ....... 54 

Honda スマートキー持ち去り警告 . 81 

電池交換のしかた . 237 


IS 0 FIX . 41 

M 

画 (7 速マニュアルシフトモード） 

表示灯 . 57,185 

MIST . 85 

P 

PGM - FI 警告灯 . 51,265 

R 

RANGE (航続可能距離表示） . 60,61 

S 

SRS エアバッグ . 27 

エアバッグシステム警告灯 . 34,52 


USB / HDMI ® ジャック . 111 

V 

VSA (ビークルスタビリテイアシスト）•…. 192 

VSA0FF 警告灯 . 53,193 

VSA 警告灯 . 53,192 

W 

W (ワット数） . 277, 278, 279, 281 


7 


ムレスト . 99 

フロントシートアー厶レスト . 99 

アイドリングストップシステム . 57,201 

アイドリングストップシステム警告灯 ...... 54 

アイドリングストップ表示灯 . 57, 201 

アイポルト . 246, 272, 273 

アクアクリーンミラー . 91 

アクセサリー . 212 

アクセサリーソケット . 103 

安全なドライブのために . 21 

安全に関する表示 . 17 

安全のための確認事項 . 21 


アンチロックブレーキシステム ( ABS ) 196 


ABS 警告灯, 


52,196 


I 
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アンテナ . 112 

マイク□アンテナ . 112 

アンビエント メーター . 6 


一酸化炭素の危険性 . 48 

イモビライザーシステム . 75 

イモビライザーシステム表示灯 . 56 

インフォメーションディスプレイ . 60 


ヴ 

ウィンカースイッチ(方向指示器） . 82 

方向指示器表示灯 . 55 

ウィンドウォッシャー 

ウィンドウォッシャー;夜の捕給 . 219 

ウィンドウォッシャースイッチ . 85 

ウィンドーの開閉 . 77 

ウェアインジケーター . 233 

運転 

エンジンの始動 . 176 

ク J レーズコント □— ノレ . 189 

_ シフト操作 . 182,184 

引 ブレーキ操作 . 194 



I 


エアコン . 105 

エアクリーンフイ J レター . 238 


エアコンの使いかた . 106 

デフ□スター . 107 

窓の曇りや霜の取りかた . 107 

モード切り換えスイッチ . 106 

ェアバッグ . 27 

SRS エアバッグ . 27 

エアバッグシステム警告灯/表示灯 . 34 

エアバッグシステム故障診断記録装置 ..... 17 

エアバッグのお手入れ . 35 

サイドエアバッグ . 30 

サイドカーテンエアバッグ . 32 

エマージェンシーストップシグナル . 198 

エラーメッセージ . 145 

エンジンオイル . 219 

エンジンオイルメンテナンス 

表爪灯 . 58,210 

推奨エンジン 

オイル . 219, 277, 278, 279, 281 

油圧警告灯 . 50, 264 

エンジンスイッチ . 1,79 

エンジンの始動 . 176 

エンジンが始動しない . 257 

ジャンフ。スタート . 260 

エンジンルーム内のメンテナンス ...... 216,217 

ウインドウォッシヤー;夜の捕給 . 219 

エンジンルー厶内の 

メンテナンス項目 . 216, 217 

推奨エンジン 


オイル . 219, 277, 278, 279, 281 


ボンネットを開ける . 218 

冷却水の点検と補給 . 263 

エンジン冷却水 . 263,277,278,279,281 


才 

追越合図(パッシング） . 83 

応急修理剤(タイヤパンク） . 247 

オーディオ装置 . 110 

オートエアコン . 106 

オートライトコント□ール . 83 

オートライトコントロ ー J レ警告灯 . 53 

オーバーヒート . 263 

オド メーター . 61 

温度センサー . 61 


力 

カーゴフ□アポ ツ クス . 104 

外スし皿表 7 F . 61 

鍵(かぎ） . 64 

ガソリン . 206,277,278,279,281 

キ 

キー 

ENGINE START/STOP スイツチのパワー 
モードが〇 FF モードからアクセサリーモード 
にならない . 15 
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ENGINE START / STOP スイツチのパヮー 


モードが〇 FF モードにならない . 15 

Honda スマートキー . 65, 66 

Honda スマートキーの電池が 

切れたとき . 258 

キー閉じ込み防止装置 . 70 

キーナンパ'—タク'' . 65 

キーの種類と機能 . 64 

キーレスエントリー . 67 

キーレスエントリーでドアが開かない ...... 16 

後席ドアが開かない . 15 

電池交換のしかた . 237 

内蔵キー . 64, 65 

キー閉じ込み防止装置 . 70 

キーナンバータグ . 65 

キーレスエントリー . 67 

電池交換のしかた . 237 

キックダウン . 181 

給油 . 206 

給油のしかた . 206 

指定燃料 . 206, 277, 278, 279, 281 

燃料計 . 59 

燃料残量警告灯 . 52 

ク 

空気圧 . 277,278, 280,282 

グラブレール . 3 

クリープ現象 . 181 


クルーズコント□ール . 189 

クルーズコント□—ル表示灯 . 57 

クルーズメイン表示灯 . 57 

車の改造 . 212 

グローブボックス . 101 

ケ 

計器 . 49 

警告灯 . 50 

ABS 警告灯 . 52,196 

EPS 警告灯 . 54, 266 

Honda スマートキーシステム警告灯 ....... 52 

Honda スマートキー電池消耗警告灯 ....... 54 

PGM - FI 警告灯 . 51,265 

VSA 0 FF 警告灯 . 53,193 

VSA 警告灯 . 53,192 

アイドリングストップシステム警告灯 ..... 54 

エアバッグシステム警告灯 . 34,52 

オートライトコント□—ル警告灯 . 53 

高水温警告灯 . 53 

シートべルト非着用警告灯 . 51 

充電警告灯 . 51,264 

スタ—ターシステム警告灯 . 54 

セレクトポジション0移動警告灯 . 54 

ドア/テールゲート開閉警告灯 . 21,53 

トランスミッション警告灯 . 51 

燃料残量警告灯 . 52 

ブレーキ警告灯 . 50,265 


ブ'レーキシステム警告灯 . 50 

油圧警告灯 . 50, 264 

警告灯の点灯/点滅 . 264 

けん引 . 272 

□ 

交換 

後退灯電球 . 225 

後面方向指示器/ 

後面非常点滅表示灯電球 . 225 

室内灯電球 . 228 

車幅灯電球 . 223 

制動灯/尾灯電球 . 225 

前面方向指示器/ 

前面非常点滅表示灯電球 . 222 

側面方向指示器/ 

側面非常点滅表示灯電球 . 224 

ハイマウントストップ 3 ランプ 3 電球 . 226 

番号灯電球 . 227 

フォク、、ライト電球 . 223 

へッドライト電球 . 220 

ワイパーブレードラパー . 229, 230 

工具 . 246 

高水温警告灯 . 53 

航続可能距離表示 . 60,61 

後退灯 . 225 

後面方向指示器/ 

後面非常点滅表示灯 . 225 

コンビニフック . 103 










































































サ 

サービス診断記録装置 . 17 

データの開示について . 18 

サイドエアバッグ . 30 

サイドカーテンエアバッグ . 32 

サンバイザー . 3 

シ 

シートの調節 . 92 

アー厶レスト . 99 

フロントシート . 92 

へッドレスト . 97 

リヤシート . 94 

シートベルト . 22 

シートべルトの着用 . 25 

シートベルトの点検 . 26 

シートべルト非着用警告灯 . 51 

シートベルトフ。リテンショナー . 24 

シートべ J レトリマインタ''— . 23 

妊娠中のかたの 

シートべルトの着用のしかた . 26 

時刻の設定 . 63 

室内装備品 . 101 

室内灯 . 100 

シフトインジケーター . 57,185 

シフトスイッチ . 187 

シフト操作 . 182,184 

車外の清掃 . 241 


ジャッキ . 246, 255 

ジャッキ八ンドル 

(ホイールナットレンチ） . 246, 255 

ジャッキ八ンドルバー . 246, 255 

車内の清掃 . 240 

車幅灯 . 223 

ジャンプスタート . 260 

充電警告灯 . 51,264 

仕様 . 277, 278, 279, 281 

衝撃感知ドアロック解除システム . 73 

ス 

スーパー UV カットガラス . 243 

スイッチ操作 

ECON スイッチ . 188 

エンジンスイッチ . 1,79 

フォグ'ライトスイッチ . 84 

へッドライトレべリングダイヤル . 87 

方向指示器（ウィンカースイッチ） . 82 

ライトスイッチ . 83 

リヤデフ□スター/ヒーテッドドアミラー 

スイッチ . 88 

ワイハ。一/ウォツシャー . 85 

スターターシステム警告灯 . 54 

ステアリング . 89 

スノータイヤ . 236 

スパークプラグ . 277, 278, 279, 281 

スピードメーター . 59 


スマートフォン連携 . 150 

セ 

清掃 . 240 

制動灯 . 225 

セキュリティシステム . 75 

イモビライザーシステム . 75 

セキュリティアラームシステム . 75 

セレクト/リセットノブ . 60 

セレクトポジション . 182,184 

セレクトポジション表示灯 ...... 57,183,185 

セレクトレバー 

セレクトレバーが動かない . 262 

セレクトレバーの操作 . 183,185 

センター□アポックス . 2,110 

前面方向指示器/ 

前面非常点滅表示灯 . 222 

ソ 

側面方向指示器/ 

側面非常点滅表示灯 . 224 

夕 

ターポ車 . 209 

タィヤ . 232 

ウェアインジケーター . 233 

指定空気圧 . 277, 278, 280, 282 



































































タイヤの点検 . 232 

タイヤの□—テーシヨン . 235 

タイヤパンク応急修理キット . 247 

冬期のタイヤ . 236 

パンク . 247 

タイヤチヱーン . 236 

タコメーター . 59 

チ 

チェーン . 236 

チャイ J レドシート . 36 

ジュニアシート . 46 

孚し児のチャイルドシート . 37 

幼児のチャイ J レドシート . 38 

チャイルドプルーフ . 72 

駐停車操作 . 199 

低水温表示！0 . 56 

ディスプレイオーディオ(スマートフォン接続対 
応•リヤワイドカメラ付） . 113 

Bluetooth オーディオの使いかた . 140 

CD プレーヤーの使いかた . 127 

iPod の使いかた . 131 

USB デバイスの使いかた . 135 

音質、パランス、車速連動の音量調整….119 

画面について . 114 

画面の設定 . 120 


工場出荷状態に戻す . 144 

ビデオ機器などの接続 . 142 

ラジオの使いかた . 122 

データの開示について . 18 

テールゲートの開閉 . 74 

テールゲートが開かないとき . 275 

ドア/テールゲート開閉警告灯 . 21,53 

デフ□スター . 107 

リヤデフ□スター/ヒーテッドドアミラー 

スイッチ . 88 

点火プラグ . 277,278,279,281 

電子制御ブレーキアシスト . 197 

電池交換 . 237 

卜 

ドアの施錠と解錠 . 64 

Honda スマートキー . 65, 66 

キー閉じ込み防止装置 . 70 

キーナンパ'—タク'' . 65 

キーの種類と機能 . 64 

キーレスエントリー . 67 

キーレスエントリーでドアが開かない ..... 16 

後席ドアが開かない . 15 

車外でのドアの施錠/解錠 . 67 

車内でのドアの施錠/解錠 . 71 

チャイルドプルーフ . 72 

ドア/テールゲート開閉警告灯 . 21,53 

ドアミラー . 90 


冬期のタイヤ . 236 

スノータイヤ . 236 

タイヤチェーン . 236 

0寺計 . 63 

トップテザーアンカレッジ . 45 

トップテザーストラップ . 45 

トラブルシューティング 
ENGINE START / STOP スイッチのパワー 
モードが〇 FF モードからアクセサリーモード 

にならない . 15 

ENGINE START / STOP スイッチのパワー 

モードが〇 FF モードにならない . 15 

運転席ドアを開けるとブザーが鳴る . 16 

エンジンが始動しない . 257 

オーバーヒートした . 263 

キーレスエントリーでドアが開かない ...... 16 

警告灯が点灯/点滅した . 264 

けん引してもらいたい . 272 

後席ドアが開かない . 15 

ジャンフ。スタートしたい . 260 

セレクトレバーが動かない . 262 

走行するとブザーが鳴る . 16 

ハイオクガソリンは使える？ . 16 

パンクした . 247 

ヒューズが切れた . 267 

ブレーキを踏むと音がする . 16 

ブレーキを踏むと振動する . 15 

トランスミッション警告灯 . 51 









































































トランスミッション 

フルード . 277, 278, 279, 281 

トリップ メーター . 61 

ドリンクホルダー . 102 



内蔵 キー 


64, 65 


ネ 

燃料 . 

燃料言十 . 

燃料残量警告灯 


206, 277, 278, 279, 281 

. 59 

. 52 





八 

パーキングブレーキ . 194 

排気ガスの危険性 . 48 

ハイ ビーム . 83 

ハイビー厶表示灯 . 55 

八イマウントストップランプ . 226 

ハザードスイッチ . 表紙ウラ 

発炎筒 . 246 

パッシング . 83 

バッテリー 

ジャンフ。スタート . 260 

充電警告灯 . 51,264 

容量 . 277, 278, 279, 281 

ノ（ニテイミラー . 3 


パワーウインドーの開閉 . 77 

パワーモード . 79 

パワーモード警告ブザー . 80 

パンク . 247 

番号灯 . 227 

ハンズフリーテレフォン . 157 

ハンドル . 89 

ハンドル位置調節レバー . 89 

汎用型 ISOFIX チャイルドシート . 41 

ヒ 

ビークルスタビリテイアシスト ( VSA ) ...... 192 

VSAOFF 警告灯 . 53,193 

VSA 警告灯 . 53,192 

ヒーテッドドアミラー . 88 

非常点滅表示灯スイッチ . 表紙ウラ 

尾灯 . 225 

ヒューズ . 267 

各ヒューズの装備と容量 . 269 

ヒューズの設置場戸万 . 267 

ヒューズの点検と交換 . 271 

表示灯 . 55 

ECON 表示灯 . 56 

アイドリングストップ表示灯 . 57, 201 

イモビライザーシステム表示灯 . 56 

エンジンオイルメンテナンス 

表爪灯 . 58, 210 

クルーズコント□—ル表示灯 . 57 


クルーズメイン表示灯 . 57 

シフトインジケーター/@ 

(7 速マニュアルシフトモード） 

表爪灯 . 57,185 

セキュリティアラームシステム 

f 1=動表小灯 . 56 

セレクトポジション表示灯 ...... 57,183,185 

低水温表爪灯 . 56 

ハイビー厶表示灯 . 55 

フォグライト点灯表示灯 . 55 

ブレーキ踏み込み不足表示灯 . 57 

方向指示器表示灯 . 55 

ライト点灯表示灯 . 55 

フ 

ブースターケーブル . 260 

フォグライト 

電球の交換 . 223 

フォグ'ライトスイッチ . 84 

フォグライト点灯表示灯 . 55 

ブザー 

運転席ドアを開けるとブザーが鳴る . 16 

走行するとブザーが鳴る . 16 

フューエルリッドの開けかた . 206 

ブレーキシステム . 194 

ABS (アンチロックブレーキシステム）...196 
エマージェンシーストップシグナル ....... 198 

電子制御ブレーキアシスト . 197 

パーキングブレーキ . 194 
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フッ トブレーキ . 195 

ブレーキ 警告灯 . 50, 265 

ブレーキシステム警告灯 . 50 

ブレーキを踏むと音がする . 16 

ブレーキを踏むと振動する . 15 

ブレーキフルード . 277, 278, 279, 281 

ブレーキ 警告灯 . 50, 265 

フロントシート . 92 

フロントシートアー厶レスト . 99 

フロントシート ヘッド レスト . 92,97 


平均燃費表示 ( AVG ) . 60,61 

へッドライト . 83 

追越合図(パッシング） . 83 

電球の交換 . 220 

ハイビー厶 . 83 

ハイビー厶表示灯 . 55 

ライト点灯表示灯 . 55 

□ービーム . 83 

へッドライトレべリングダイヤル . 87 

へッ ドレスト 

フロン トシート . 92,97 

リヤシート . 97 


ホ 

ホイールサイズ . 277, 278, 280, 282 


ホイールナットレンチ 

(ジャッキハンドル） . 246, 255 

方向指示器(ウィンカースイッチ） . 82 

方向指示器表示灯 . 55 

ホーンスイッチ . 1 


タイヤの点検と整備 . 232 

メンテナンスに関する注意事項 . 215 

メンテナンスを安全に行うために . 215 

ライト類の点検と整備 . 220 


ワイパーブレードラパーの点検と整備…. 229 




モ 


マイク□アンテナ 


112 モード切り換え（エアコン） . 106 


ミフー . 90 

ドアミラー . 90 

パ'ニテイミラー . 3 

ルー厶ミラー . 90 


油圧警告灯 . 50, 264 

3 

四輪駆動機構 (4 WD ) . 193 


メ 

メーター . 59 

インフオメーシヨンディスフ°レイ . 60 

スピード メーター . 59 

タコメーター . 59 

燃料計 . 59 

メンテナンス . 213 

Honda スマートキー . 237 

エアコンのお手入れ . 238 

エンジンルー厶内の 

メンテナンス項目 . 216,217 

清掃 . 240 


ライトスイッチ . 

追越合図(パッシング）.... 

ハイビー厶 . 

ハイビー厶表示灯 . 

フォグライト点灯表示灯 

ライト点灯表示灯 . 

□—ビー厶 . 


83 

83 

83 
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ライト類の点検と整備 . 220 

後退灯電球 . 225 

後面方向指示器/ 

後面非常点滅表示灯電球 . 225 

室内灯電球 . 228 

車幅灯電球 . 223 

制動灯/尾灯電球 . 225 

前面方向指示器/ 

前面非常点滅表示灯電球 . 222 

側面方向指示器/ 

側面非常点滅表示灯電球 . 224 

ハイマウントストッフ。ランフ。電球 . 226 

番号灯電球 . 227 

フォグ、ライト電球 . 223 

へッドラィト電球 . 220 

ラジエーター . 263 

■J 

リザーブタンク . 216, 217, 263 

リムサイズ . 277, 278, 280, 282 

U ヤシート . 94 

リヤシートへッドレスト . 97 

索 リヤデフ□スター/ヒーテッドドアミラー 

弓 I スイッチ . 88 

リヤワイドカメラシステム . 204 

ル 

ルームミラー 
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90 


レ 

冷却水 . 263, 277, 278, 279, 281 


オーバ'—匕一卜 . 263 

局水/皿 fc ■□灯 . 53 

低水温表爪灯 . 56 

補給 . 263 

□ 

□アアンカレッジ . 44 

□ービーム . 83 

ク 

ワイノ V ° —/ウォッシャー . 85 

ワイパーブレードラバー . 229 

































お車に ついての お問い合わせ、ご相談は、まず Honda 販売店にお気軽にご相談ください。 
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。 

Honda ホー厶ページ http :// www . honda . co . jp / 

(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください） 


携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホー厶ページをご覧ください。 

http :// dream . honda . co . jp / dealerlocator / 

M:QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。 
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。 

QR コードは（株）デンソーウエーブの登録商標です。 



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター 
でもお受け致します。 

本田技研工業株式会社お客様相談センター 

フリーダイヤル 0120 -11 2^10 

受付時間9:〇〇〜12:〇〇13:〇〇〜17:〇〇 
亍 351-0188 埼玉県和光市本町 8-1 

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。 


お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速に対応させていただくために、 
あらかじめ、お手元にお車の車検証をご華備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談 
ください。 


① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、エンジン型式、車両番号、登録年月日 

② 車種名、タイプ名、走行距離③ご購入年月日④販売店名 







